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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x25 0 340
V2 15x25 0 340
V3 15x25 0 340
V4 15x25 0 340
V5 15x20 0 340

15x25 0 340
V6 15x25 0 340
V7 15x25 0 340
V8 15x25 0 340
V9 25x15 0 340
V10 25x25 0 340
V11 15x15 0 340
V12 20x25 0 340
V13 30x15 0 340

20x25 0 340
30x15 0 340

V14 15x25 0 340

Lajes
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Maciça 10 0 340 150
L2 Maciça 10 0 340 150
L3 Maciça 10 0 340 100

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 238000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
PROJETO ESTRUTURAL

ZONA URBANA DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEGENDA

PILAR A REFORMAR

PILAR PERMANECER

Armação positiva das lajes (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes (Eixo Y)
escala 1:50
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Armação negativa das lajes (Eixo X)
escala 1:50

1229.5 321
101 58

L1L2 L3

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

N5 7 N6 ø5.0 c/20  C=44
N7 5 N6 ø5.0 c/20  C=44
N10 12 N8 ø5.0 c/20  C=203
N11 9 N8 ø5.0 c/20  C=203

3 N5 c/20
5 133 5N6

3 N7 c/20
5 82 5N6

10 N10 c/20
5 231 5N8

10 N11 c/20
5 162 5N8

Relação do aço
Negativos X Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 10 3011 30110
2 5.0 10 382 3820
3 5.0 10 111 1110
4 5.0 26 200 5200
5 5.0 3 141 423
6 5.0 12 44 528
7 5.0 3 90 270
8 5.0 21 203 4263

CA50 9 6.3 150 202 30300
10 6.3 10 238 2380
11 6.3 10 169 1690

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

6.3
5.0

343.7
457.3

92.5
77.5

PESO TOTAL

CA50
CA60

92.5
77.5

Vol. de concreto total (C-25) = 6.59 m³
Área de forma total = 65.87 m²

LAJES A REFORMAR
L

h=10

PLANTA DE FORMA
escala 1:50

VIGAS PERMANECER

VIGAS REFORMAR


