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1.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

	Este documento constitui o conjunto das Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, referentes ao roço das estradas vicinais da cidade de São Raimundo Nonato. Neste trabalho, foram considerados como parâmetros todas as informações constantes dos Projetos Executivos e as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Objetivando assegurar o controle e a qualidade dos serviços a serem executados, são apresentadas, as diversas etapas da obra a ser iniciada, a metodologia para execução dos diversos serviços e atividades previstas na etapa de construção, bem como indicadas as características técnicas dos produtos especificados. 

Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a recomposição de pavimentação, com aproveitamento, ou não, dos materiais anteriormente removidos ou demolidos.
ASPECTOS IMPORTANTES A SEREM CONSIDERADOS

	Apresentam-se, a seguir, uma série de observações que devem ser consideradas, quando da execução dos serviços, segundo as Especificações Técnicas definidas:
· Eventuais despesas com ferramentas foram incluídas junto com a mão-de-obra;

· Todos os traços indicados para as argamassas de concreto devem ser entendidos como unitário em volume;

· Qualquer alteração e/ou substituição nas especificações dos projetos deverá ter autorização prévia dos projetistas e/ou responsável pela FISCALIZAÇÃO da Obra. O uso de materiais similares deve ser apresentado com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a devida autorização, a qual será manifestada por escrito ou registrada no livro de ocorrência;

· Será de responsabilidade da CONSTRUTORA, na execução dos serviços de construção, todos os custos com fardamento, EPI's e EPC’s, alimentação e transporte dos funcionários, aluguéis de máquinas e equipamentos, veículos, ferramentais, andaimes tubulares e fachadeiros, tela de proteção, transportes de cargas, tombamentos, mobilização/desmobilização, administração central e local da obra, custos financeiros, encargos fiscais e impostos, limpeza e entrega final da obra;

· A inobservância do presente documento e dos projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONSTRUTORA refazer as partes recusadas, sem direito a indenização;




INFORMAÇÕES GERAIS:
	
No caso de erros ou discrepâncias, os projetos deverão prevalecer sobre as especificações e planilha de preços.
	
As medidas (cotas) que constarem nos desenhos deverão predominar, caso haja discrepância entre as distâncias e a escala de desenho. A fiscalização deverá efetuar todas as correções que se fizerem necessárias.
	
A contratada deverá manter contato com a fiscalização para obter aprovação dos serviços executados e/ou dirimir qualquer dúvida que porventura venha a surgir no decorrer dos serviços.
	
A contratada deverá manter na obra um livro diário para registro atualizado de todos os procedimentos e ocorrências (DIÁRIO DE OBRA), o qual deverá ser aberto com ata da reunião no local da obra, com anuência do fiscal da obra e o responsável pela contratada.

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.
	
Antes da execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:

· Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. º 6496/77;
· Obter junto à Prefeitura Municipal, se necessário, os alvarás de construção, na forma das disposições em vigor;
· Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
· Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
· Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável.

2.0- METODOLOGIA

	Na execução dos serviços serão atendidas as especificações adotadas pelo e Normas Técnicas da ABNT e as recomendações do Projeto e Fiscalização.
    


3.0 - MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

Todos os materiais a serem empregados na construção, deverão satisfazer as presentes especificações de norma respectiva e serão submetidos a exame e aprovação da fiscalização.

Obriga-se o construtor a retirar todos os materiais impugnados porventura pela fiscalização, dentro de no máximo de 24 horas.

Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não constantes das especificações.

Se as condições locais tornarem por acaso aconselhável a substituição de alguns materiais equivalentes, só se poderá dar a referida substituição mediante autorização expressa, por escrito, da fiscalização para cada caso particular.

No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da obra e nas relações com a fiscalização.

A indicação desse preposto deve ser previamente levada ao conhecimento da administração e por ela aprovado.

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras não considerados no projeto, serão em ocasião oportuna, obrigatoriamente executados, desde que sejam necessários à complementação técnica do projeto.

3.1 -  Placa da Obra
A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 1,50 x 2,00 m com os dizeres pertinentes à obra e outra, de acordo com o CREA, obrigatória, mas do seu interesse conforme o modelo adotado pela Prefeitura municipal de São Raimundo Nonato.

3.2 – Areia
A areia a empregar nas argamassas e concretos será quartzosa pura, isenta de substâncias orgânicas e sais deliquescentes.

Deverá ser usada areia grossa lavada (dragada), nos concretos, pisos e chapiscos.

Deverá ser usada areia media lavada (dragada) nas argamassas.


3.2 – Pedra para pavimentação
As pedras para pavimentação deverão apresentar propriedades de resistência à compressão, cisalhamento, desgaste e choque.

Devem ser compactas, homogêneas, angulosas e fraturas ásperas.

3.4 – Cimento
Só será permitido o uso de cimento que tenha chegado à obra com seu condicionamento original, isto é, rotulagem e embalagem intactas. Será do tipo Portland ou Pozolânico, CP-320.

Deverá ser entregue na obra e ficar depositado sobre paletes a 20cm do piso e 30cm das paredes com empilhamento máximo de 10 sacos como forma de proteção contra a umidade.

4.0 - SERVIÇOS

4.1 – ROÇO 
[bookmark: _GoBack]A rocado manual deverá ser realizada com foices manuais; 

A contratada deverá fornecer todo o equipamento de proteção individual, conforme o previsto a norma do Ministério do trabalho.

Cada frente de serviço deverá conter, além dos cones sinalizadores, cordas e fitas especiais para Isolamento, e, no mínimo 02 (duas) placas sinalizadoras de execução dos serviços.

A medição deste item será por m2 de área rocada incluindo a retirada do material rocado para a área do bota fora
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