P1=P4=P7=P10=P13=P16=P19=P22 $2=523 RELAGAO DO AGO

PLANTA CORTE

VISTAH VISTA B 8xP1 2xP2 P3
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 5xP5 6xP6 P20
2x6 N8 88.0 ¢/20 C=123 o R X812
S1=84=S7=S10=S13=516=519=S22 9f 109 lo
PLANTA CORTE P2=P23 teon i R ACO| N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
ESC 1:25 ESC 1:25 ) 120 ) 0 0 ' ' (mm) (cm) (cm)
85 0 0 @ Ty 5 ; i PAVIMENTO - L1 7 e CABO| 1| 50| 270 35 9450
+ F _ 5 2 5.0 90 159 14310
+ © 4 ¥ PAVIMENTO - L1 v 4 SECAO ol 3 5.0 9 | 106 9540
It o ESC 1:20 e @1z 4 5.0 48 99 4752
26 SECAO ~ 32 T 5 N v 1R 5 5.0 48 76 3648
N 3 ESC 1:20 © P " " v 5 N8 26 o) CA50 6 8.0 24 167 4008
i i & & & O gli L ~l2 7 8.0 6 456 2736
(&) % 26 pt 5 S <5 N8 ®|2 N 8 8.0 24 123 2952
w < x e N Slo ~ & = 3|6 <= N i - ol® 9 8.0 65 192 12480
2 3 sle >18 F — s N - |2 = (& 24 24 = Rlx 10 8.0 15 | 556 8340
pa © Slo = - © o|® ] %) z z 11 8.0 70 | 148 10360
< = R = 3N7c/15 > =~ © '
[S] z pd % ~ 100 12 8.0 42 164 6888
© Q > S © s - 20 20 o 20 13 8.0 42 134 5628
+ z 9 3 (E 54 54 -100 8 = e 6 N4 25.0 C=99 2x3 N5 5.0 C=76 + 14 8.0 48 104 4992
© ] - 2 — = 2 ] VISTAB 15| 80 48 | 134 6432
" | = 16 8.0 6 154 924
| — - N1 " ® N6 17 8.0 7 159 1113
- 2 = NG 18 | 10.0 64 152 9728
16 16 N ’ 20 20 31 31 19| 100| 32 110 3520
N15 — - - 20 10.0 8 201 1608
76 VISTAB 6 N2g5.0C 1_59 2x3 N3 5.0 C=106 109 21 10.0 48 206 0888
6 N14 28.0 c/21 C=104 gxg m ﬂg-g g—gg
X 25.0 C= 6 N6 28.0 c/22 C=167
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? RESUMO DO ACO
Solo compactado sobre a sapata = 5
eso especifico > 1800.00 kgf/m? ACO DIAM C.TOTAL | PESO +10%
P - (mm) (m) (kg)
CA50 8.0 668.5 290.2
10.0 247 .4 167.8
CA60 5.0 417 70.7
111 PESO TOTAL
(kg)
CA50 458
CA60 70.7
111 Volume de concreto (C-25) = 15.43 m?®
. N N
3 N7 28.0 C=456 Area de forma = 70.93 m
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1800.00 kgf/m?
P3 VISTAH VISTAB P6=P9=P12=P15=P18=P21
' ' VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25
S3=86=59=512=515=518=S21
PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 ©
) 135 ) 0 0 “
i T g ] I PAVIMENTO - L1 ¥ L~ 0 3
- % PAVIMENTO - L1
< SEGAO _ 3 v 1
© ESC 1:20 o _ S
60 v © N 12 SECAO © 82
1 o o o N ESC 1:20 <)
& x 2 4%26 0|2 il A*Q
8 s oo <|f - 4 — °2 N 26 = N
- « () g > 8 q,i [Eam— g 5 % g g
~ b ~ N
: e : “ — [ : o3
P4 8 o < © % ~ %
A 8 5 54 54 -100 69 = ” ?
— . = > = o~ 3 { E 54 54 -100 74
N N1 = —o 4
21 126 21 N12 4t 20 20 —
N13 o~ _ _ | G
_ 6 N2 25.0 C=159 2x3 N3 5.0 C=106 4
6 N12 8.0 c/18 C=164 VISTAB 26 N1 25.0 C=35 . 20 ) 20 .
. ) 2x3 N1 ¢5.0 C=35 VISTA B 6 N2 25.0 C—1_59 2x3 N3 5.0 C=106
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm 2x6 N1 5.0 C=35
Solo compactado sobre a sapata 2x3 N1 25.0 C=35
peso especifico > 1800.00 kgf/im?
S5=88=511=514=817 S20
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 P20 VISTAH VISTA B
ESC 1:25 ESC 1:25
2x7 N11 28.0 c/20 C=148 Moo _ _ ) 145 0 0
9f 134 19 P5=P8=P11=P14=P17 L i } T PAVIMENTO - L1 T e
VISTAH VISTA B i = V%
ESC 1:25 ESC 1:25 SECAO olw
t 145 + 0 PAVIMENTO - L1 : ESC1:20 z K 5
+ 5 3 i g i g - I +&
SECAO = S o g v § 26 N g
ESC 1:20 e z 22 ¥oLE _ _— S % o
' o X o _ -~
I~ Il N I - ol ©
[To] <€ »
o & N11 26 o o N 3 4 = 24 24 = ~Y
26 o < 2 = = T 0 %) — z z
"t Il %z N11 —— 8|c « 2 ™ Jo Q = Z ©
o  >8 T s Ay 2 J o 20 20 -100 20
ﬁ ~ N\ <€ (o)} o|©° N~ N o~ _
© S 39 2 (& 24 24 > ~3 = 5 VISTA B 6 N4 5.0 C=99 2x3 N5 85.0 C=76 +
-~ ~ o by
2 = 3N10c/15 S — < © ~
8 : 20 20 -100 20 N16
4 77 e - - - €L
E VISTA B 6 N4 ¢5.0 C=99 2x3 N5 ¢5.0 C=76 N17
N9 + -
N9 1] 136 |11
L P 6 N16 28.0 c/25 C=154
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm?
31 31 Solo compactado sobre a sapata
134 peso especifico > 1800.00 kgf/m?®
6 N9 28.0 ¢/25 C=192
_],
136
2 6 O NOME:
COBERTURA METALICA GINASIO
25 QOO 25 ENDERECO:
136 J
- N
3 N1008.0 C=556 o NOTAS — CONCRETO: :
. ¢ 16mm 1) PROPRIETARIO: ASSINATURA DO PROPRIETARIQ:
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? 1 — FCK DO CONCRETO: 25MPA.
CHAPA 150x250x12,5mm .
Solo compactado sobre a sapata ’ 2 - ESTRIBOS: AGO CA-60. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
peso especifico > 1800.00 kgf/m?
3 — BARRAS: ACO CA—50.
p 16mm Ol O 4 — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETROS. TIPO: DESENHO:
33 T — ESTRUTURAL PLANTA DE FORMA CONCRETO
CHAPA 150x250x12,5mm '
o ¢ 16mm NAO FOI FORNECIDO RELATORIO DE SONDAGEM DO SOLO
S PARA DIMENSIONAMENTO FOI CONSIDERADA TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO — 2kgf/cm? DADOS DO PROJETISTA:
Lo PARA A CORRETA EXECUGAO DEVERA SER REALIZADA SONDAGEM E AJUSTADA A FUNDAGAO CASO NECESSARIO Jullyano Belo Coelho de Oliveira
— N Eng. Civil - CREA - 1916147704
S NOTAS:
O 5 ’ ASSINATURA DO PROJETISTA: ESCALA: FOLHA:
\ 1 — DIMENSOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM MILIMETRO.
]\
u b 2 — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETRO. INDICADA 06/08
3 — CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
4 — TODAS AS LIGACOES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER SOLDADAS COM ELETRODOS AWS E7018. DESENHO: APROVAGAOQ
D ET A L H E C H A p A A N C O R AG E M 5 — PERFIS — ASTM A36 Jullyano Belo Coelho de Oliveira Jullyano Belo Coelho de Oliveira
6 — CHAPAS EM ACO MR — 250
s/ escala 7 — ESPESSURA SOLDAS 3MM (TIPICO) EMALT projetos@executivaconsultoria.com CONTATO: (86) 98179-3455
8 — A MONTAGEM DEVERA OBEDECER O PROJETO ARQUITETONICO. OBSERVACOES:
9 — A ESTRUTURA DEVE SER PINTADA EM TINTA PROTETORA TIPO SOLVENTEX OU SIMILAR
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