V9

ESC 1:50
2 N18 28.0 C=337 (1c) 2 N18 28.0 C=337 (1c) 2 N20 8.0 C=332 (1c) 2 N18 28.0 C=337 (1c) 2 N18 28.0 C=337 (1c)
2 N16 28.0 C=561 (10) 3?5 170 L 3?5 170 L 3%0 165 L 3:15 165 L 3:15 165
101 552 g 7 g 7 g 7 g 7 g (1c) 2 N22 28.0 C=164
1 N15 8.0 C=142 (1c) 1 N17 88.0 C=157 (1c) 1 N19 8.0 C=182 (1c) 1 N19 8.0 C=182 (1c) 1 N19 8.0 C=182 (1c) 1 N17 8.0 C=157 (1c) 155 110 SECAO A-A
140 gg 155 65 180 oo 180 o | 180 o | 155 g9 (1c) 1 N21 28.0 C=104 o
i i j s 10 ESC 1:25
2 N6 5.0 C=261 2 N7 5.0 C=236 2 N7 5.0 C=236 2 N7 5.0 C=236 2 N7 5.0 C=236 2 N6 5.0 C=261
0 rA
N/
P22 P19 P13 P10 P7 P4 LA P1
126 370.7 126 524.9 524.9 126 524.9 126 524.9 126 524.9 126 524.9 126
T 15 x 30 T 15x 30 15x 30 T 15 x 30 T 15 x 30 T 15x 30 T 15x 30 T
I 370.7 L] 524.9 L] 524.9 L] 524.9 L 524.9 L] 524.9 L] 524.9 I
’ 25 N5 ¢/15 b 35 N5 c/15 T 35 N5 ¢/15 T 35 N5 ¢/15 b7 35 N5 ¢/15 b 35 N5 c/15 b 35 N5 c/15 ’
9
10 L 955 1096 _
2 N12 28.0 C=964 (1c) I 2 N13 28.0 C=1098 (1c) 235 NS 25.0 C=77
1096 558 110
13 2 N13 28.0 C=1098 (1c) 1 2 N14 8.0 C=567 (1c)
ESC 1:50
2 N20 28.0 C=332 (1c) 2 N20 28.0 C=332 (1c) 2 N20 28.0 C=332 (1c) 2 N20 28.0 C=332 (1c) 2 N26 28.0 C=352 (1c)
2 N24 ¢8.0 C=581 (10) 3%0 165 L 3%0 165 L 3%0 165 L 3%0 165 L %50 185
101 572 g 7 g 7 g 7 g 7 g " (1c) 2 N28 28.0 C=184
1 N23 8.0 C=172 (1c) 1 N25 8.0 C=192 (1c) 1 N25 8.0 C=192 (1c) 1 N25 8.0 C=192 (1c) 1 N25 8.0 C=192 (1c) 1 N25 8.0 C=192 (1c) 175 110 SECAO A-A
70 95 1 0 95 1 0 95 1 0 95 1 0 95 1 0 95 (10) 1 N27 (Zi8.0 C=10?|0 ESC 1:25
100

2 N8 95.0 C=241

2 N8 25.0 C=241

2 N8 25.0 C=241

2 N8 95.0 C=241 2 N8 95.0 C=241

FA

2 N9 ¢5.0 C=221

P6 LA
370.7 524.9 524.9 524.9 524.9 524.9 126 524.9
15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 T 15 x 30
I 370.7 L] 524.9 L] 524.9 L] 524.9 L 524.9 L] 524.9 L] 524.9 I
’ 25 N5 ¢/15 T 35 N5 c/15 T 35 N5 ¢/15 T 35 N5 ¢/15 T 35 N5 ¢/15 T 35 N5 c/15 T 35 N5 c/15 ’
10 955 1096 9
L 4— TODAS AS LIGACOES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER SOLDADAS COM ELETRO 7.
2 N12 28.0 C=964 (1c) I 2 N13 28.0 C=1098 (1c) ¢ 235 NSIpSI70=37
1096 558 110
13 2 N13 28.0 C=1098 (1c) I 2 N14 8.0 C=567 (1c)
RELACAO DO ACO
P24 S24 V1
V2 V3 V4
V5 V6 V7
VISTA H VISTA B
P24 ESC 1:25 ESC 1:25 V1 _ V2 - Ve Vo V10
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
: . ACO | N DIAM |QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
ESC 1:25 ESC 1:25
S24 4N33 210.0 C=417 (1c) 4 N33 210.0 C=417 (1c) (mm) (cm) (cm)
PLANTA CORTE 376 110 376 110 CA60 ! 2.0 18 35 630
. _ 36 36 2 5.0 6 159 954
ESC 1:25 ESC 1:25 N S 3 50 8 106 636
130 0 0 ® 3 x 4 5.0 160 99 15840
+ + } 5 5.0 470 77 36190
S . ] PAVIMENTO - L1 v 4 ) - “ 6 5.0 4 261 1044
_ o A A 26 7 5.0 8 236 1888
N SECAO - 82 25 8 5.0 10| 241 2410
ol ¢ y ESC1:20 8 I 130 | 292 | 60 | 130 | 292 | 60 | 9| 50 2| 221 442
S & & & — 26 x 30 g 1 — 26 x 30 g g CA50| 10 8.0 6 159 954
Q @ 26 S 1 8.0 6 124 744
o @ g %% _ e— — $le ~ | 292 | 24 | 292 | 24 12| 80 4| 964 3856
s >3 = e s = 20 N4 ¢/15 20 N4 ¢/15 13 8.0 8| 1098 8784
s - Q o8 20 20 14 8.0 4 567 2268
= o z z 2 N32 210.0 C=174 (1c) 2 N32 210.0 C=174 (1c) 15 8.0 1 142 142
z ° [re) i © © 20 N4 5.0 C=99 20 N4 ¢5.0 C=99 16 8.0 2 561 1122
@ @ 3 (= 54 54 -100 69 17| 80 2| 157 314
- 7 24 18 8.0 8 337 2696
A /7 A
1 1 - N1 2 N30 210.0 C=172 (1c) 1 N34 210.0 C=122 (1c) 20 8.0 10 332 3320
121 e 10 376 10 10 159 21 8.0 1 104 104
6 N10 8.0 /17 C=159 N ’ 20 20 L 2N31010.0 C=391 (1 J NG5 010.0 =167 (1 22| 89 2| e 328
' N11 VISTA B 6 N2 5.0 C=159 2x3 N3 5.0 C=106 : (10) ' ( 0)376 gi g-g 21 15?1 1%3
- 2x6 N1 5.0 C=35 10 | 110 :
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? 2§3 N1 95.0 G=35 2N31210.0 C=391 (10) 25 80 5 192 960
Solo compactado sobre a sapata 26 8.0 2 352 704
peso especifico > 1800.00 kgf/m?® gg 38 21 13‘91 ;1322
29 10.0 8 201 1608
V3 V4 V5 V6 V7 Bom & om lw
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A A I 10 M S22
4 N33 10.0 C=417 (1c) 4 N33 210.0 C=417 (1c) 4 N33 210.0 C=417 (1c) 4 N33 210.0 C=417 (1c) 4 N33 210.0 C=417 (1c) 34 10.0 6 122 732
110 110 110 110 110 35 10.0 6 167 1002
36 ‘ 376 36 ‘ 376 36 ‘ 376 36 ‘ 376 36 ‘ 376
3 N RESUMO DO ACO
— ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
LA LA LA LA LA 26 (mm) (m) (kg)
CA50 8.0 286.5 124.4
130 292 | 60 | 130 292 | 60 | 130 292 | 60 | 130 292 | 60 | 130 292 | 60 | 100 264 1 1791
7 26 x 30 ’ ’ - 26 x 30 ’ ‘ 7 26 x 30 ’ ’ 7 26 x 30 ’ ’ o 26 x 30 ’ ’ CAB0 5.0 600.3 101.8
| 292 | o4 | 292 | 04 | 292 | o4 | 292 | o4 | 292 | ” PESO TOTAL
20 N4 ¢/15 20 N4 ¢/15 20 N4 ¢/15 20 N4 ¢/15 20 N4 ¢/15 (kg)
_ 20 _ 20 _ 20 _ 20 _ 20 CA50 303.5
2 N32 210.0 C=174 (1c) 2 N32 210.0 C=174 (1c) 2 N32 210.0 C=174 (1c) 2 N32 210.0 C=174 (1c) 2 N32 210.0 C=174 (1c) :
20 N4 ¢5.0 C=99 20 N4 ¢5.0 C=99 20 N4 5.0 C=99 20 N4 5.0 C=99 20 N4 5.0 C=99 CA60 101.8
Volume de concreto (C-25) = 6.39 m?
10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 Area de forma = 85.46 m?
1 N34 210.0 C=122 (1c) 1 N34 10.0 C=122 (1c) 1 N34 10.0 C=122 (1c) 1 N34 210.0 C=122 (1c) 1 N34 210.0 C=122 (1c)
10 L 159 10 L 159 10 L 159 10 1 159 10 1 159
1 N35 210.0 C=167 (1c) 1 N35 210.0 C=167 (1c) 1 N35 210.0 C=167 (1c) 1 N35 210.0 C=167 (1c) 1 N35 210.0 C=167 (1c)
10 L 376 )10 10 ( 376 110 10 L 376 )10 10 ( 376 )10 10 ( 376 710
2 N31 210.0 C=391 (1c) 2 N31 210.0 C=391 (1c) 2 N31 210.0 C=391 (1c) 2 N31 210.0 C=391 (1c) 2 N31 210.0 C=391 (1c) o
V8 COBERTURA METALICA GINASIO
ESC 1:50 SECAO A-A ENDEREGO:
ESC 1:25
4 N33 10.0 C=417 (1c)
s NOTAS — CONCRETO: -
Q PROPRIETARIO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
™ X 1 — FCK DO CONCRETO: 25MPA.
- 2 — ESTRIBOS: ACO CA—60. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
3 — BARRAS: AGO CA-50.
130 292 | 60 | , ,
7 7 26 x 30 7 7 4 — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETROS. TIPO: DESENHO:
4{ 292 4{ o4 MPORTANTE: ESTRUTURAL DETALHAMENTO CONCRETO
20 N4 ¢/15
NAO FOI FORNECIDO RELATORIO DE SONDAGEM DO SOLO
2 N32 210.0 C=174 (1c) 20 _ PARA DIMENSIONAMENTO FOI CONSIDERADA TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO — 2kgf/cm? DADOS DO PROJETISTA:
20 N4 25.0 C=99 PARA A CORRETA EXECUQAO DEVERA SER REALIZADA SONDAGEM E AJUSTADA A FUNDAQAO CASO NECESSARIO
10 164 NOTAS:
_ ASSINATURA DO PROJETISTA: ESCALA: FOLHA:
2 N30 210.0 C=172 (1c) 1 — DIMENSOES DOS FLEMENTOS ESTRUTURAIS EM MILIMETRO. INDICADA
10 | 376 110 2 — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETRO. 07/08
2N31 210.0 C=391 (1c) 3 — CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
4 — TODAS AS LIGACOES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER SOLDADAS COM ELETRODOS AWS E7018. DESENHO: APROVACAQ
5 — PERFIS — ASTM A36
6 — CHAPAS EM ACO MR — 250
7 — ESPESSURA SOLDAS 3MM (TIPICO) EMAIL: CONTATO:
8 — A MONTAGEM DEVERA OBEDECER O PROJETO ARQUITETONICO. OBSERVACOES:
9

— A ESTRUTURA DEVE SER PINTADA EM TINTA PROTETORA TIPO SOLVENTEX OU SIMILAR
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