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[ Legenda das vigas e paredes |
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Forma do pavimento Pavimento (Nivel 0)
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NOTAS — CONCRETO:
1 — FCK DO CONCRETO: 25MPA.

2 — ESTRIBOS: ACO CA-60.

3 — BARRAS: AGO CA-50.

4 — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETROS.
IMPORTANTE:

NAO FOI FORNECIDO RELATORIO DE SONDAGEM DO SOLO

PARA DIMENSIONAMENTO FOI' CONSIDERADA TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO — 2kgf/cm?
PARA A CORRETA EXECUGAO DEVERA SER REALIZADA SONDAGEM E AJUSTADA A FUNDAGAO CASO NECESSARIO

NOTAS:

©O© 00 N o O~ WN =

— DIMENSOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM MILIMETRO.

— COTAS E NIVEIS EM CENTIMETRO.
— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

— TODAS AS LIGACOES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER SOLDADAS COM ELETRODOS AWS E7018.

— PERFIS — ASTM A36
— CHAPAS EM ACO MR — 250
— ESPESSURA SOLDAS 3MM (TIPICO)

— A MONTAGEM DEVERA OBEDECER O PROJETO ARQUITETONICO.
— A ESTRUTURA DEVE SER PINTADA EM TINTA PROTETORA TIPO SOLVENTEX OU SIMILAR

NOTAS:
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PERFIS — ASTM A36
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