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1.0 - APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Basico de Engenharia para a Execucdo da

Reforma da Quadra Esportiva localizada no bairro Sdo Félix, Zona Urbana do Municipio de

Sdo Raimundo Nonato/PI, compde-se das Especificacbes Técnicas e normas gerais para

execucdo da Reforma.

Na execucdo dos trabalhos, deverd haver plena protecdo contra riscos de acidentes
com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia desse risco
as companhias ou institutos seguradores. Para isso a Contratada deverd cumprir fielmente o
estabelecimento na legislacdo nacional concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem
como obedecer todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas
licitantes possam compor 0s precos dos servigos e obras para as suas propostas, como também

a sua execucao.
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2.0 - CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos de acabamento serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescri¢ces e exigéncias
contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteracdo nas especificacdes podera ser feita
sem a autorizacao por escrito dos PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execucao de servicos mencionados nas Especificacdes e que nao
constarem dos desenhos, serdo interpretados como parte integrante dos Projetos. Para efeito
de interpretagdo de divergéncias entre os documentos abaixo discriminados, fica estabelecido
que: As Especificacdes contidas nos desenhos do projeto bésico prevalecerdo. Em caso de
divergéncia entre as EspecificacBes e os Projetos, o Construtor devera consultar, por escrito, a
Fiscalizacdo; O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e demais
indicacdes do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e dimensodes, independe de
consulta a Fiscalizaco. E oportuno destacar, entretanto, que a substituicdo de materiais aqui
especificados por outros equivalentes pela Fiscalizacdo se fard mediante proposta do
Construtor, por escrito, caso seja comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais

originalmente especificados.
3.0- LOCALIZACAO

- LOCALIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA
Coordenadas Geogréficas: 9°71'00.15" S/ 42°41'06.15" O

Detalhe da localizacéo no item 11.0 — Mapa de Localizacao.
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4.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1 - Localizacéo

O municipio esta localizado na microrregido homénima, compreendendo uma area
irregular de 2.606,85 km? e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e Jodo Costa
ao norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e S&o Lourenco do Piaui
e, a oeste com S&o Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 52” de latitude sul e 42°
41’ 24” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de Teresina.

4.2 — Aspectos Socioeconémicos

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa
nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicés e Jerumenha. A populacéo total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de
32.327 habitantes e uma densidade demografica de 13,38 hab/km?, onde 63,3% das pessoas
estdo na zona urbana. Com relacdo a educacdo, 76,5% da populacdo acima de 10 anos de
idade é alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de agua, energia elétrica distribuida pela
Companhia Energética do Piaui S/A — ELETROBRAS/PI, terminais telefonicos atendidos
pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, hospital e escola de ensino
fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producdo sazonal de feijdo,
algodao, mandioca e milho.

4.3 — Aspectos Fisiogréaficos

As condigdes climaticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude da sede
a 332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C e maximas de 36
°C, com clima semiérido, quente e seco. A precipitacdo pluviométrica média anual é definida
no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 600 mm e trimestres
janeiro-fevereiro-marco e dezembro-janeiro-fevereiro como 0s mais chuvosos. Apresenta
elevada deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses, filito,
marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, sdo rasos ou pouco espessos, jovens, as

vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente. Dentre os solos regionais
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predominam latossolos alicos e distréficos de textura média a argilosa, presenca de misturas
de vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifélio.
Secundariamente, solos podzolicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase
pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e transic0es vegetais, floresta sub-
caducifolia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos
essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa
fertilidade, com transicdes vegetais, fase caatinga hiperxerofila e/ou cerrado sub-
caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine et al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos
subatuais, com énfase para as condi¢cfes aridas dominantes desde o Nedgeno ao Quaternario,
em toda sua evolucdo geomorfoldgico-biogeografica. As formas de relevo, na regido em
apreco, compreendem, principalmente, superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas),
relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros;
superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500
metros, com grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado,
encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevacdes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et
al., 1986).

4.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geoldgico do municipio é formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as coberturas
sedimentares do Fanerozdico.

O embasamento cristalino € constituido, inicialmente, por gnaisses diversos
pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos e xistos
da Unidade Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares s@o representadas, da base para o topo, pelas seguintes
litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e siltitos da Formagéo
Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formagdo Cabecas e; areias, argilas, cascalhos e

lateritas dos Depdsitos Coluvio-Eluviais.

10



ESBOCO GEOLOGICO

&  Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMENTARES

I:I Deposito Coldvio-Eluvial: areia, argila, cascalho
|:I Formagao Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

I:I Formagdo Pimenteiras: arenito, siltto, folhelho
D Grupo Serra Grande: arenite, conglomerado, siltito, folhelho
EMBASAMENTO CRISTALING

- Granito

- Unidade Barra Bonita: flito, marmore, guarizito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse z 10km

Esboco Geol6gico do municipio.

4.5- Recursos Hidricos
4.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela
bacia hidrogréfica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste,
ocupando uma area de 330.285 km?, 0 equivalente a 3,9% do territorio nacional e abrange o
estado do Piaui e parte do Maranh&o e do Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quilébmetros de extensdo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas.
Depois do rio Sdo Francisco, € o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranh&o; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceard; e Canindé, Piaui, Urugui-
Preto, Gurguéia e Longa, todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Caninde,
apesar de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba, drena uma grande regido semiéarida.

Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande
quantidade de acudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e
represando cinco bilhdes de metros cubicos de dgua do rio Parnaiba, vem prestando grandes
beneficios a populacdo através da criacdo de peixes e regularizacdo da vazdo do rio, 0 que
evitara grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de navegacdo do rio Parnaiba;
Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agricolas;
Cajazeiras, no municipio de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de agua durante as

11



secas; Ingazeira, situado no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no
municipio de Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sdo Raimundo Nonato sao:
rio Piaui e riachos Canério e Baixao do Sitio.

4.5.2 — Aguas Subterraneas

No municipio de S8o Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios hidrogeolégicos:
rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas colvio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que ¢ denominado comumente de “aquifero
fissural” e representam cerca de 60% da area total do municipio. Compreendem uma enorme
variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, representadas por granitos e
as pertencentes a Unidade Barra Bonita e Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por
gnaisses, filitos, marmores, quartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade
primaria nesses tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea € condicionada por uma
porosidade secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extensdo. Nesse contexto, em geral, as vazles
produzidas por pogos sdo pequenas e a agua, em funcdo da falta de circulacdo, dos efeitos do
clima semi-arido e do tipo de rocha, €, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicdes
definem um potencial hidrogeolégico baixo para as rochas cristalinas, sem, no entanto,
diminuir sua importancia como alternativa da abastecimento nos casos de pequenas
comunidades ou como reserva estratégica em periodos prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sdo da Bacia do
Maranhdo e englobam a Formacdo Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e as rochas
do Grupo Serra Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente apresentam um potencial
médio, sob o ponto de vista da ocorréncia de agua subterranea, tanto do ponto de vista
guantitativo quanto qualitativo.

A Formacdo Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litologica, rochas de baixa
permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista hidrogeologico.

A Formacdo Cabecas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um elevado
potencial como manancial para captagdo de &gua subterranea, haja vista seus constituintes
litologicos serem bastante permeaveis e com alta porosidade. Entretanto, devido as pequenas
exposicbes dessas rochas no municipio, essa formacdo ndo apresenta importancia

hidrogeologica neste municipio.
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Os depositos coluvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detriticos,
com idade tércio-quaternaria, que em funcdo da reduzida espessura e descontinuidades, tém

pouca expressdo como mananciais para captacdo de 4gua subterranea.
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO
5.1 —Resumo

A obra trata-se de uma reforma e da quadra esportiva localizado no bairro Séo Félix,
zona urbana do municipio de S&0 Raimundo Nonato/Pl, com &rea atual construida de 985,41
m2.
5.2 — Servigos a Serem Executados

5.2.1 — Quadra Esportiva (area existente)

O piso atual € o cimentado e encontra-se cheio de rachaduras, devendo ser substituido
por piso de alta resisténcia préprio para quadras esportivas.

As paredes atuais encontram-se sujas, desbotadas, descascando e rachadas. A parede
que separa a quadra (mureta) da arquibancada sera demolida. Sera construida alvenaria de
vedacdo em torno da quadra.

Sera executada uma cobertura metalica com telha de ago/aluminio

A arquibancada serd demolida devido a necessidade de escavacdo e execucdo das
fundacBes da cobertura metélica a implantar. Apds a execucdo das fundacdes da cobertura
sera construido uma nova arquibancada.

Serd implantado um alambrado de 1,2m de altura separando a arquibancada da quadra.

15
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1 - SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 — Placa da obra:

No inicio dos servicos é estritamente obrigatdria a fixacdo da placa da obra cujas
dimensdes e caracteristicas sdo padronizadas pela Prefeitura de S&o0 Raimundo Nonato/Pl.

A placa da obra devera ter dimensdes de 2,00 x 4,00m, com formato e inscri¢cdes a
serem definidas pela Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo Nonato/Pl. Sera executada em
chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em
frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricdes deverdo
ter todas as informacdes béasicas sobre a obra.

O detalhamento e as dimensdes da Placa da Obra estdo especificados no desenho do
“item 10.0”.

6.1.3 — Administracédo Local:

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra, engenharia e planejamento.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composic¢do de custos unitarios, especificos como administracao local.

Este servico deverd ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composicao apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.
6.1.4 — Locacdo da Obra:

A locacdo da obra sera através de gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada
1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A locacdo dos eixos sera executada
através de topografia. A obra deverd ser locada seguindo a planta de locagdo do projeto
estrutural, tanto em nivel como em distancias.

Apos proceder a locagdo da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e
pontos de nivel, devera ser feito a competente comunicacdo a fiscalizacdo, as quais
procederdo as verificacdes e afericBes que julgar oportunas.

6.2 — SERVICOS DE DEMOLICAO E RETIRADA
6.1.3 — DemolicGes/Remocdes:
As demolicBes ou retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a

terceiros ou a estruturas que ndo sejam o objeto do servico.
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A remocdo sera efetuada em vinculos apropriados ao tipo e volume do material
demolido. A carga podera ser efetuada manual ou mecanicamente.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisério, ndo
devera obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou 0 escoamento natural das aguas.

Os elementos construtivos a serem demolidos ndo devem ser abandonados em
posicao que torne possivel o seu desabamento devido a a¢Bes eventuais.

6.2 - MOVIMENTAC;AO DE TERRA:
6.2.1 — Escavag0es:

As valas para as fundagdes terdo largura minima de 40 cm e profundidade
compativel com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavacOes deverdo
atingir terreno sélido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da obra.
As cavas deverdo ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de
agua durante a execucdo dos servicos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique
limpo e seco.

6.2.2 — Preparo de Fundo de Valas

Os fundos das valas serdo perfeitamente regularizados e compactados.

Qualquer excesso de escavacdo, ou depressdo, no fundo das valas deverd ser
preenchido com areia, p6 de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da
fiscalizacéo.

6.3 — INFRAESTRUTURA:
6.3.1 — Lastro de concreto com espessura de 3,00 cm

O lastro sera aplicado em toda fundacdo. Serd executado em concreto simples nao
estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia meédia/ brita 1), com impermeabilizante de pega
normal para argamassas e concretos sem armagao na proporc¢éo indicada pelo fabricante.

Terd espessura de 3,00 cm como especifica o projeto e é destinada a evitar a
penetracao de agua nas edificacdes, especialmente por via capilar.

6.3.2 — Concreto Armado 25MPA

As fundagOes Serdo em sapatas em concreto armado FCK 25MPA, conforme projeto
estrutural.
As vigas baldrames serdo em concreto armado FCK 25MPA, conforme projeto
estrutural, devendo as mesmas penetrar no solo um minimo de 30cm.
Na execucdo das formas das sapatas, serd observado o seguinte:
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e Reproducdo fiel dos desenhos;
e Colocacdo a prumo os arranques de pilares;
e Furos para a passagem das tubulacGes e vedacao das formas.

Na execuc¢do das armaduras das sapatas sera observado o seguinte:

e Dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto;
e Numero de barras e bitolas de acordo com o projeto;
e Armac0es de cobrimento.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderd ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, por parte da Contratada e da Fiscalizagéo, das formas e armaduras.
Sempre que a Fiscalizag&o tiver davida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura,
podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas.

As armaduras em barra de aco CA-50 e CA-60 Serdo medidas pelo peso nominal das
bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item 1.4.3 da planilha or¢gamentaria da reforma da quadra remunera o fornecimento
de aco CA-50 e CA — 60 com fyk igual 500 Mpa e 600 Mpa respectivamente, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas
decorrentes de desbhitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

As Formas serdo de madeira serrada, incluindo corte, montagem, escoramento e
desforma. As formas obedecerdo aos niveis, eixos e faces. Reitera-se especial atencdo quanto
aos niveis, contraventamento de escoras, prumos, verticalidade (ndo se tolerando apenas a
amarracdo do arame, mas exigindo-se o contraventamento externo com caibros e, onde
necessario, com espacadores), as formas deverdo estar perfeitamente lavadas, limpas, vedadas
antes da concretagem e reaproveitadas.

6.3.3— Baldrame em tijolo ceramico

Seré executado nas dimensdes 20x30 cm, composto por tijolo cerdmicos furado de
dimensBes 5x10x20cm, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media),
preparo manual, com junta de dilatacdo de 1 cm. Para tanto deverdo ser empregados tijolos
furados, de primeira qualidade, bem cozidos, desempenados néo vitrificados.

6.4 — MESO-ESTRUTURA:
6.4.1 - Cintas de Amarragéo:

Serd executadas uma cinta de amarracdo na parte superior de todas as alvenarias.
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A cinta de amarracdo devera ser executada em concreto armado com fck > 25 Mpa.
Devera seguir a técnica e os cuidados exigidos para o concreto, formas e ferragens, e Ter as
dimensGes indicadas no projeto, armada com 6 ferros CA-50 didmetro de 6,3mm, estribada a
cada 15 cm com CA-50 didmetro 4,2mm. O responsavel técnico pela obra podera submeter a
apreciacdo e aprovacéo da fiscalizacdo, em tempo habil, outra solucdo e dimensionamento.
65— PAVIMENTACAO:
6.5.1- Piso da Quadra

Sera executada a impermeabilizacdo com lona plastica espessura de no minimo 150
micra, na face do piso da quadra em contato com o solo, esta lona serd protegida antes da

concretagem de qualquer tipo de sujeira.

6.5.1.2— Lastro de Concreto com espessura de 3,00 cm

Na quadra e nas areas de circulagdo, serd executado um lastro em concreto simples nao
estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia media/ brita 1), com espessura de 3cm.
6.5.1.3—Armacao

Serd assentada sobre o lastro da area de jogo da quadra uma armacdo em tela de aco
soldada nervurada g-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm.

E necessario que todas as barras de aco sejam novas (ndo podem ter sido utilizadas
anteriormente), estarem livres de oxidacdo, defeitos, tintas, 6leos ou materiais graxos que
possam reduzir ou impedir suas aderéncias ao concreto. A barra que esteja apreciavelmente
reduzida em qualquer secdo, ndo devera ser utilizada.
6.5.1.4— Concreto FCK: 30MPA

Na area total da quadra sera executado sobre o lastro e a armacao concreto com fck =
30mpa, com espessura de 7cm e trago 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1).

6.5.1.5— Piso Industrial de Alta Resisténcia com espessura de 8,0mm

Execugdo de revestimento de piso industrial monolitico, com, acabamento
desempenado, utilizando argamassa de alta resisténcia mecanica, espessura de 8,00 mm na cor
cinza conforme paginagéo indicada no projeto.

A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. A argamassa de alta
resisténcia podera ser misturado a seco com o cimento um pigmento, de cor especificada, cuja
porcentagem ndo deve exceder, entretanto, 5% do peso do cimento.

O polimento s6 podera ser executado ap06s a cura do piso, no minimo de 8 dia, com
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auxilio de uma politriz, conforme orientagdes do fabricante e especificacdes de acabamento.
Uso de méo-de-obra especializada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecéo |
Sobre a superficie da base serdo marcadas, através de linha (fios nylon), as posi¢Ges
das juntas formando painéis com dimensdes indicadas no projeto. Sera prevista também uma
junta de contorno. Ao longo das linhas serdo colocadas as juntas plasticas, perfeitamente
niveladas, aprumadas e esquadrejadas, sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, ainda
fresca, devendo curar o conjunto durante 48 horas.
Aplicar a argamassa de alta resisténcia, compactando-a e desempenando.
6.5.2— Pisos Complementares:

6.5.2.1- Passeio calcada:

Sera executado em concreto moldado in loco de fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, com acabamento convencional,
espessura 6 cm, armado em tela de ago soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2),
diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espagamento da malha = 10 x 10 cm.

6.6 —- ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS:

A alvenaria de vedacdo sera executada com alvenaria de tijolos ceramicos de furos na
horizonta, com dimensdes de 9x19x19cm (espessura 9cm).

A argamassa para emprego da alvenaria tera traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo no
maximo espessura de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira
perfeitamente.

6.6 — INSTALACAO ELETRICA:

O memorial descritivo de instalacfes elétricas tem por finalidade apresentar uma
descricdo minuciosa do projeto da Reforma da Quadra Esportiva localizada no bairro S&o
Félix, Zona Urbana do Municipio de S&0 Raimundo Nonato/Pl, especificado no item “14 —

Anexos”.
6.7-REVESTIMENTO
6.7.1 — Chapisco

As superficies de concreto, alvenarias de tijolos furados, internas ou externas,
receberdo uma camada de chapisco de argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa). As
paredes serdo abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco. A aplicacdo do
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chapisco serd de baixo para cima em todos os parametros verticais internos e externos das
alvenarias e estruturas.

6.7.2 — Massa Unica

Caracteristicas: Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo
manual, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

Execucao: Taliscamento da base e Execucdo das mestras. Lancamento da argamassa
com colher de pedreiro. Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro.
Sarrafeamento da camada com a régua metéalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se
0 excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.
6.8 — ESQUADRIAS

6.8.1 — Portdo em Tela de Arame Galvanizado

Os portdes do alambrado da quadra serdo de abrir em duas (2) folhas, confeccionado
com tubos de aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/2", e = *3,25* mm, peso
*3,61* kg/m, e fechado com tela de arame galvanizado quadrangular / losangular, fio 2,11
mm (14 bwg), malha 5x 5 cm.

6.8.2 — Portdo de Ferro em Chapa

O portdo de entrada da quadra serd de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg.
6.9 - COBDRTURA METALICA

O memorial de cobertura metéalica tem por finalidade apresentar uma descricao
minuciosa do projeto da Reforma da Quadra Esportiva localizada no bairro Sdo Félix, Zona

Urbana do Municipio de Sdo Raimundo Nonato/Pl, especificado no item “14 — Anexos”.
6.10 - SERVICOS COMPLEMENTARES
6.10.1 — Alambrado

Sera instalado separando a quadra da arquibancada nas dimensdes indicadas no projeto
basico. Sera em estruturado por tubos de a¢o galvanizado, com costura, din 2440, diametro

2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.
6.10.3 — Equipamentos Esportivos

Aquisicdo de um conjunto com duas estruturas metalicas com tabelas de basquete com

rede.
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Aquisicdo de um conjunto com duas traves de futsal, ja pintadas e com rede.

Aquisicdo da estrutura metalica para vélei, incluso redes e fixadores.

6.11 - PINTURA:
6.11.1 — Fundo selador

Caracteristicas: Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de
dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcao e selar
as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execucdo: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo; Diluir o selador em agua potavel, conforme
fabricante; Aplicar uma demé&o de fundo selador com rolo ou trincha.

6.11.2 — Pintura da Quadra

Seré executado faixas de demarcacdo no piso da quadra, na espessura de cinco (5) cm
de largura, com tinta acrilica premium prépria para piso, com cores a definidas em projeto.
6.11.3 — Pintura de Paredes

As paredes internas e externas serdo pintadas com tinta latex, acrilica de 12 qualidade,
duas demaos, sobre fundo selador acrilico.

6.11.4 — Pintura esmalte sintético em ferro

Pintura em esmalte sintético em esquadrias metalicas utilizando revélver compressor,

com duas demaos, incluindo uma deméo de fundo 6xido de ferro/zarcéo.

6.12 —- SERVICOS FINAIS:
6.12.1 — Retirada de Entulho

Todo o material excedente provenientes dos trabalhos demolicdo como: concreto,
alvenaria, alambrado etc., deverdo ser retirados para fora do local da obra, atraves de
caminh&o basculante, e destinados em local adequado.
6.12.2 — Limpeza Final da obra

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra
deve esta executada de acordo com as especificacdes técnicas e totalmente limpa.

Ao final da obra, toda a area estara limpa, retirando-se, pois, todo bota-fora, resto de
materiais e instalacdes, cabendo 8 CONTRATADA, inclusive, o 6nus de restauragéo de areas
eventualmente trabalhadas.
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6.13 — MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medicdo mensal ou total, de acordo com
critério adotado pela Prefeitura municipal de Sdo Raimundo Nonato/Pl.
6.14 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO
6.14.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificacdes. Caso a fiscaliza¢do julgue
necessaria, poderd solicitar da executante a informacdo por escrito dos locais de origem dos
materiais.

A executante devera submeter a aprovacgdo da fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a
serem utilizados e todos os materiais empregados deverao estar integralmente de acordo com as
amostras aprovadas visualmente.

A executante deverd efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servicos acima descritos
e seus custos deverao estar incluidos nos precos unitarios constantes de sua proposta.

Apds a celebracdo do contrato, ndo serd levado em conta qualquer reclamacdo ou
solicitacdo de alteracéo dos precos constantes de sua proposta.

6.15 — RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento, interpretacdo do projeto,
especificacdes e cumprimento satisfatdrio as clausulas do contrato.

Nenhuma operacdo de importancia sera iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificacéo escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente
para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspecdo antes das operagcdes. Os servigos
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa executora dos

servicos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao projeto.
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7.0 — Planilha Orgcamentaria
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8.0 — Memodria de Calculo
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9.0 — Relatorio Fotografico
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9.1 — Imagem do passeio/calcada.
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9.3 — Alambrado dos fundos da quadra.
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10.0 — Modelo Placa da Obra

31



[ 11.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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11.0 - LOCALIZACAO DO MUNICIPIO
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[ 12.0 - MAPA DE SITUACAO ]
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12.0 - MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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[ 13.0 - PLANTAS TECNICAS ]
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14.0 - ANEXOS
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