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PERFIL U 150X50#3.0" 2600 kg
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CANTONEIRA 2 1/2X1/8" 2635 kg
_ CHAPAS DE BASE 12.5mm 210 kg
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DeTALHE BARRA CONITRAVENTAMENTO NOTAS:
E S/ escala 1 — DIMENSOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM MILIMETRO.
2 — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETRO.
3 — CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.
FSTICADOR FORJADD 4 — TODAS AS LIGAGCOES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER SOLDADAS COM ELETRODOS AWS E7018.
N NANEEPIP 5 — PERFIS — ASTM A36
s el s S s s e ! P o e e s st (s gl s [ s | o s b 1 | g 1/2" CONFERIR £ 0 6 CHAPAS EM A
RG. 9 3/8” — 4 — 25 VIRAR NA MONTAGEM a GO MR = 250
I e (MVLW 03/8" - CA - 25 VIRAR WA VW‘A(‘V\ | 7 — ESPESSURA SOLDAS 3MM (TIPICO)
@ 1 | Q;C)) 8 — A MONTAGEM DEVERA OBEDECER O PROJETO ARQUITETONICO.
o P VARUVEL J 9 — A ESTRUTURA DEVE SER PINTADA EM TINTA PROTETORA TIPO SOLVENTEX OU SIMILAR
X :
— NOME:
i s/ escala COBERTURA METALICA GINASIO
660 N 660 ENDEREGO:
\\ T \\\
R X X
o \ \
PROPRIETARIO:
I - - - - - I - IO =T = PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
LI
~ TIPO: DESENHO:
S 150 ESTRUTURAL PLANTA BAIXA COBERTURA /| ESTRUTURA
S DETALHE LINHA DE CORRENTE DADOS DO PROJETISTA:
" s/ escala Jullyano Belo Coelho de Oliveira
Eng. Civil - CREA - 1916147704
% 4‘ corra & 3/5" CA . [7 ASSINATURA DO PROJETISTA: ESCALA: FOLHA:
5 fao 8 38" 0 = 5o INDICADA 04 /08
!7777777777777777777777 77777 —_— 7777777777777777777777@ Vore] DESENHO: APROVAGAO
Jullyano Belo Coelho de Oliveira Jullyano Belo Coelho de Oliveira
EMALT projetos@executivaconsultoria.com CONTATO: (86) 98179-3455
OBSERVACOES:
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