
RELAÇÃO DO AÇO

P24 S24 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

V8 V9 V10

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 18 35 630

2 5.0 6 159 954

3 5.0 6 106 636

4 5.0 160 99 15840

5 5.0 470 77 36190

6 5.0 4 261 1044

7 5.0 8 236 1888

8 5.0 10 241 2410

9 5.0 2 221 442

CA50 10 8.0 6 159 954

11 8.0 6 124 744

12 8.0 4 964 3856

13 8.0 8 1098 8784

14 8.0 4 567 2268

15 8.0 1 142 142

16 8.0 2 561 1122

17 8.0 2 157 314

18 8.0 8 337 2696

19 8.0 3 182 546

20 8.0 10 332 3320

21 8.0 1 104 104

22 8.0 2 164 328

23 8.0 1 172 172

24 8.0 2 581 1162

25 8.0 5 192 960

26 8.0 2 352 704

27 8.0 1 109 109

28 8.0 2 184 368

29 10.0 8 201 1608

30 10.0 4 172 688

31 10.0 16 391 6256

32 10.0 16 174 2784

33 10.0 32 417 13344

34 10.0 6 122 732

35 10.0 6 167 1002

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 286.5 124.4

10.0 264.1 179.1

CA60 5.0 600.3 101.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 303.5

CA60 101.8

Volume de concreto (C-25) = 6.39 m³

Área de forma = 85.46 m²
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Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
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