
RELAÇÃO DO AÇO

8xP1 2xP2 P3

5xP5 6xP6 P20

2xS2 5xS11 7xS12

8xS16 S20

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 270 35 9450

2 5.0 90 159 14310

3 5.0 90 106 9540

4 5.0 48 99 4752

5 5.0 48 76 3648

CA50 6 8.0 24 167 4008

7 8.0 6 456 2736

8 8.0 24 123 2952

9 8.0 65 192 12480

10 8.0 15 556 8340

11 8.0 70 148 10360

12 8.0 42 164 6888

13 8.0 42 134 5628

14 8.0 48 104 4992

15 8.0 48 134 6432

16 8.0 6 154 924

17 8.0 7 159 1113

18 10.0 64 152 9728

19 10.0 32 110 3520

20 10.0 8 201 1608

21 10.0 48 206 9888

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 668.5 290.2

10.0 247.4 167.8

CA60 5.0 417 70.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 458

CA60 70.7

Volume de concreto (C-25) = 15.43 m³

Área de forma = 70.93 m²
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