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1.0 -APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Basico de Engenharia de Execucdo de
Pavimentacdo em Paralelepipedo, referente as ruas na Zona Urbana do municipio de SAO
RAIMUNDO NONATO/PI.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas
licitantes possam compor 0s pre¢os dos servigos e obras para as suas propostas, como também
a sua execucéo.

Para a elaboracdo do Projeto Basico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o tracado existente. A
selecdo do tracado levou em consideracdo todos os dados colhidos nestes estudos, além das

condicionantes de ordem ambiental.
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2.0-OBJETIVO E JUSTIFICATIVADO PROJETO

2.1 -OBJETIVO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior seguranca para 0s usuarios das
ruas projetadas e melhorar as condicdes de trafego. Com a execucao deste projeto facilitara a
locomocdo na Zona Urbana, do municipio, proporcionando condi¢fes melhores para o
desenvolvimento. A pavimentacdo de ruas constitui uma obra de elevada abrangéncia social,
pois a execucdo do referido projeto ira proporcionar as ruas um escoamento superficial,
reduzindo substancialmente o acimulo de aguas e, consequentemente, erradicando os focos
de doencas e melhorando a qualidade de vida da populagédo beneficiada.

A implantacdo dessa pavimentacdo € uma reivindicacdo antiga daqueles moradores,
tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no periodo chuvoso. A
implantacdo de pavimentacdo em paralelepipedo tem como objetivo melhorar a qualidade de
vida da populacdo uma vez que o pavimento de paralelepipedos € considerado
ecologicamente correto, pois permitem a infiltracdo da dgua de chuva recarregando o lencol
fredtico e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam o
crescimento de determinadas gramineas que, além de ajudar a diminuir a temperatura.

2.2 - JUSTIFICATIVA

Existem inUmeras vias sem pavimentacao atualmente no municipio e, por isso sujeitas
ao acumulo d’4gua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doencas respiratorias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas
vias acumulam pogas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar
buracos que as tornam quase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas
areas degradadas e insalubres.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de
condicBes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade
garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relacdo a
salde, mas, também relacionados ao trénsito e a urbanizacéo, evitando-se inclusive, erosdes e
transtornos aos usuarios. Assegurard a populagdo que se utiliza desses trechos, intervencées
estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas
condicdes de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o

desenvolvimento de todo o municipio.
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3.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

3.1 - Localizagéo

O municipio estd localizado na microrregido homoénima, compreendendo uma é&rea
irregular de 2.606,85 km? e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e Jodo Costa ao
norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e Sdo Lourenco do Piaui e, a

oeste com Sao Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 55 de latitude sul ¢ 42° 41’
58” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de Teresina.

3.2 — Aspectos Socioecondémicos

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa nos
sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicds e Jerumenha. A populacédo total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de
32.327 habitantes e uma densidade demografica de 13,38 hab/kmz, onde 63,3% das pessoas estéo
na zona urbana. Com relacdo a educacdo, 76,5% da populacdo acima de 10 anos de idade é

alfabetizada.

A sede do municipio dispBe de abastecimento de &gua, energia elétrica distribuida pela
Companhia Energética do Piaui S/A — ELETROBRAS/PI, terminais telefonicos atendidos pela
TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, hospital e escola de ensino

fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producdo sazonal de feijdo, algodé&o,
mandioca e milho.

3.3 — Aspectos Fisiogréaficos

As condigdes climéticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude da sede a
332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C e maximas de 36 °C,
com clima semiarido, quente e seco. A precipitagdo pluviométrica media anual é definida no
Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 600 mm e trimestres janeiro-
fevereiro-margo e dezembro-janeiro-fevereiro como 0s mais chuvosos. Apresenta elevada
deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses, filito,

marmore, quartzito, Xisto, arenitos, siltitos e folhelho, sdo rasos ou pouco espessos, jovens, as
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vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente. Dentre os solos regionais
predominam latossolos alicos e distroficos de textura média a argilosa, presenca de misturas de
vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal) e/ou caatinga/cerrado  caducifdlio.
Secundariamente, solos podzolicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa
e ndo pedregosa, com misturas e transi¢ces vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga, além de
areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos,
drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com transi¢fes vegetais, fase
caatinga hiperxerofila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine et al.,
1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos
subatuais, com énfase para as condi¢des aridas dominantes desde o Nedgeno ao Quaternario, em
toda sua evolucdo geomorfoldgico-biogeografica. As formas de relevo, na regido em apreco,
compreendem, principalmente, superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo
plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies
tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com
grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas e
prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de vales, elevacdes
(serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

3.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geolégico do municipio é formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as coberturas

sedimentares do Fanerozoico.

O embasamento cristalino é constituido, inicialmente, por gnaisses diversos pertencentes
ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos e xistos da Unidade

Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares sdo representadas, da base para o topo, pelas seguintes
litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e siltitos da Formacao
Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formacdo Cabecas e; areias, argilas, cascalhos e

lateritas dos Depositos Coluvio-Eluviais.
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ESBOCO GEOLOGICO

& Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMENTARES

I:I Depdsite Coluvio-Eluvial: areia, argila, cascalhe

|:| Formagdo Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

I:I Formagio Pimenteiras: arenito, silfito, folhelho
D Grupo Serra Grande: arenite, conglomerado, siltito, folhekho

EMBASAMENTO CRISTALING

- Granito

- Unidade Barra Bonita: flito, mamore, quartzito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse t 10km

Esboco Geoldgico do municipio.

3.5— Recursos Hidricos
3.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela
bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste,
ocupando uma area de 330.285 km2, o equivalente a 3,9% do territorio nacional e abrange o
estado do Piaui e parte do Maranh&o e do Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quilémetros de extensdo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas.

Depois do rio S&o Francisco, é o0 mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranhdo; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceard; e Caninde, Piaui, Urugui-
Preto, Gurguéia e Longé, todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar

de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba, drena uma grande regi&o semiarida.

Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade
de agudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e represando
cinco bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba, vem prestando grandes beneficios a
populacdo através da criacdo de peixes e regularizacdo da vazao do rio, o que evitara grandes
cheias, além de melhorar as possibilidades de navegacdo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no

municipio de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de
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Pio IX, é também uma garantia contra a falta de 4gua durante as secas; Ingazeira, situado no

municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sdo Raimundo Nonato sdo: rio

Piaui e riachos Canario e Baixao do Sitio.

3.5.2 — Aguas Subterraneas

No municipio de Sdo Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios hidrogeoldgicos:

rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas colivio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que ¢ denominado comumente de “aquifero fissural”
e representam cerca de 60% da area total do municipio. Compreendem uma enorme variedade de
rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, representadas por granitos e as pertencentes a
Unidade Barra Bonita e Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por gnaisses, filitos,
marmores, quartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade primaria nesses
tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea é condicionada por uma porosidade secundaria
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios aleatorios, descontinuos e de
pequena extensdo. Nesse contexto, em geral, as vazfes produzidas por pogos sdo pequenas e a
agua, em funcao da falta de circulacdo, dos efeitos do clima semi-arido e do tipo de rocha, é, na
maior parte das vezes, salinizada. Essas condi¢Ges definem um potencial hidrogeol6gico baixo
para as rochas cristalinas, sem, no entanto, diminuir sua importancia como alternativa da
abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em periodos

prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sdo da Bacia do Maranhdo e
englobam a Formacdo Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e as rochas do Grupo Serra
Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente apresentam um potencial médio, sob o
ponto de vista da ocorréncia de &gua subterranea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto

qualitativo.

A Formacdo Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litoldgica, rochas de baixa

permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista hidrogeoldgico.

A Formacdo Cabecas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um elevado
potencial como manancial para captagdo de &gua subterrdnea, haja vista seus constituintes

litoldgicos serem bastante permeaveis e com alta porosidade. Entretanto, devido as pequenas
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exposi¢des dessas rochas no municipio, essa formacgao nao apresenta importancia hidrogeoldgica
neste municipio.

Os depositos coluvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detriticos, com
idade tércio-quaternaria, que em funcdo da reduzida espessura e descontinuidades, tém pouca

expressdo como mananciais para captacdo de agua subterranea.
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40 -MEMORIALDESCRITIVO
4.1 - Descricao das Metas:
A obra consiste na pavimentacdo em paralelepipedo de ruas na Zona Urbana do

Municipio de S&o Raimundo Nonato/PI, contemplando as seguintes ruas:

ITEM DENOMINACAO DE RUAS EXTFnT)SAO LARGURA (m) | AREA (m?
1.0 Rua Projetada 140 — Trecho 01 55,00 4,80 264,00
2.0 Rua Projetada 140 — Trecho 02 63,11 7,00 441,77
3.0 Rua Projetada 01 42,41 7,00 296,87
4.0 Rua Projetada 02 66,33 6,00 397,98
5.0 Rua Projetada 03 79,00 6,00 474,00
5.1 01 Cabeca de Rua 3,00 6,00 18,00
6.0 | RuaJosué Gomes 825,22 7,00 5.776,54
6.1 03 Cabecas de Rua 3,00 5,00 45,00
6.2 03 Cabecas de Rua 3,00 6,00 54,00
6.3 05 Cabecas de Rua 3,00 7,00 105,00
6.4 | 02 Cabecas de Rua 3,00 8,00 48,00
7.0 Rua Projetada 04 75,35 7,00 527,45
8.0 Rua Maria José dos Santos Miranda 118,84 6,00 713,04
9.0 Rua Projetada 05 138,00 6,00 828,00
10.0 | Rua Projetada 06 149,59 6,00 897,54
10.1 | 01 Cabeca de Rua 3,00 7,00 21,00

AREA TOTAL (m?) 10.908,19

4.2 - Descricao dos Servicos:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacBes a seguir. Além disso, todos o0s servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra serd feito periodica remocdo de todo
entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberd a empreiteira fornecer todas as

ferramentas, instalagdes provisérias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita
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execucao dos servicos contratados.

4.3 — Representacdes Graficas do Projeto:

Planta com identificacdo das ruas beneficiadas com a pavimentagdo, Planta baixa,

cortes e detalhes construtivos em anexo.

4.4 — Orcamento do Projeto:

Planilhas orcamentérias e composic¢des de custo em anexo.

4.5 — Localizacdo da obra:

As areas para implantacdo do projeto estdo inseridas nos Bairros Cip6 e Portelinha na

zona urbana do municipio de Sdo Raimundo Nonato/Pl, conforme o quadro resumo a seguir,

com condicBes topograficas compativeis com 0s servigos propostos.

A obra estd localizada:
= DATUM: WGS 84;
= FUSO:23 M

QUADRO RESUMO DA PAVIMENTACAO

N° DENOMINA(;AO DE RUAS ESTACAS DIMENSOES (m) | COORDENADAS UTM
Inicio: EO Extensdo: 55,00m ImC'O:_E =754839.54 m/
. S =9003930.06 m
1.0 Rua Projetada 140 — Trecho 01 -
Fim: E2 + 15,00m Largura: 4,80m Fim: £ = 754783.00 m /
' ’ C S =9003926.00 m
Inicio: EO Extensdo: 63,11m ImCIO:_E = 754783.00 m /
. S =9003926.00 m
2.0 Rua Projetada 140 — Trecho 02 -
Fim: E3 + 3,11m Largura: 7,00 m Fim: £ = 754726.11 m /
' ' s S =9003950.46 m
Inicio: EO Extensdo: 42,41m In|C|o_: E =754737.61 m/
. S =9003940.49 m
3.0 Rua Projetada 01 -
Fim: E2 + 2,41m Largura: 7,00m Fim: E = 754724.74 m/
' ' s S =9003902.59 m
Inicio: EO Extensdo: 66,33m ImCIO:_E = 754727.57 m{
. S =9004010.02 m
4.0 Rua Projetada 02 -
Fim: E3 + 6,33m Largura: 6,00m Fim: £ = 754722.54 m/
' ' T S =9003943.76 m
Inicio: EO Extensdo: 79,00m ImCIO:_E = 754748.00 m/
. S =9004014.00 m
5.0 Rua Projetada 03 -
Fim: E3+19,00m | Largura: 6,00m Fim: E = 75467112 m/
' ' s S =9004010.56 m
L . Inicio: E = 754616.00 m /
Inicio: EO Extensdo: 825,22m S = 9004748.00 m
6.0 Rua Josué Gomes Fim: E = 754757.00 m/

Fim: E41 + 5,22m

Largura: 7,00m

S =9003939.00 m
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Inicio: EO

Extensao: 75,35m

Inicio: E = 754681.00 m/
S =9004283.00 m

7.0 Rua Projetada 04 -
J Fim:E3+1535m | Largura:7,00m | T E =754607.65 m/
: ’ D S = 900429053 m
Inicio: EO Extensdo: 118,84m In'C'O:_E = 754631.93 m/
o . S = 9004293.79 m
8.0 Rua Maria José dos Santos Miranda -
Fim: E5 + 18,84m | Largura: 6,00m Fim: E =754604.90 m/
: ’ - S = 9004407.95 m
Inicio: EO Extensio: 138,00m | 'Mci0: E = 754686.00 m/
. S = 9004321.00 m
9.0 Rua Projetada 05 -
Fim: E6 + 18,00m | Largura: 6,00m Fim: E = 754815.58 m/
' ’ - S = 9004368.40 m
Inicio: EO Extensdo: 149,50m | 'MCi0: E = 754645.28 m/
. S = 9004509.19 m
10.0 | Rua Projetada 06 A B T
Fim: E7 + 9,59m Largura: 6,00m im- £ = ;

S =9004554.80 m

4.6 — Descricdo do Projeto:

A pavimentacdo serd executada em paralelepipedo com colchdo de areia fina, além de
meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificacdes de servico.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se
localizem na zona urbana, e, durante o periodo seco, que € o de maior duracdo no local,
acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a
populacdo local, obriga a limpeza diaria das residéncias a fim evitar o acimulo de poeira,
podendo ainda provocar diversos tipos de doencas, principalmente aquelas ligadas ao sistema
respiratorio.

4.7 — Comprovacao dos custos apresentados:

Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e serd contratada a firma

gue apresentar menores precos e melhores condigdes.
4.8 — Cronograma Fisico-Financeiro:
E apresentado o Cronograma Fisico — Financeiro, com os respectivos valores e prazos

de execucgédo, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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5.0 — Especificacdes Técnicas
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5.0 - ESPECI FICAC}OES TECNICAS
5.1 -SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 — Administrac&o Local:

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades bésicas de despesa: Chefia da obra, Administracdo do contrato,
engenharia e planejamento, seguranca do trabalho. Producéo e gestdo de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orgcamento em itens independentes da
composic¢do de custos unitarios, especificos como administracdo local.

Este servigo devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composi¢do
apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

5.1.2 — Placa da obra:

Deverdo ser instaladas 02 (duas) placas da obra com dimensdes de 4,80 m x 2,40 m
(Total das duas unidades 23,04 m?), com formato e inscricdes a serem definidas junto ao
Orgéo. Serd executada em chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em esmalte
sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, presas ao chdo pelos suportes de
madeira e fixacdo com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Deveréa ser feita a
preparacdo da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das estruturas de
sustentacdo da placa, compondo a fixa¢do da placa ao suporte através de abragadeiras, parafusos
arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posicdo permanente e
apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados
em chapa metalica montados sobre suportes deverdo ser instalados na posicdo vertical. As
inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificagdo técnica € estabelecer normas e critérios para
contratacdo em empresa especializada em confeccao de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientacOes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverao ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal

do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo.
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Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacgéo, inclusive

quanto a integridade do padrédo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

52-MOVIMENTO DE TERRA
5.2.1 — Regularizacao do Subleito:

Os servicos de regularizagdo compreendem a execucao de cortes e aterros de até 20,0 cm
de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de equipamentos
apropriados para o servico;

Apos a regularizagdo, o subleito recebera um colchdo cujo material tera expanséo igual ou
inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactacao por se tratar de uma via em uso.

5.2.2 — Escavacao:

Devera atingir a cota da linha do projeto, conforme orientagéo técnica, onde a cota do eixo
da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhas, evitando
alagamentos e outros problemas no local.

5.2.3 — Remocéo:

Todo material escavado ndo aproveitado devera ser removido para locais previamente
indicados pela fiscalizacéo.
5.2.4 - Corte:

Se necessario, devera ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora
para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente
isento de quaisquer tipos de sujeira.

5.2.5 — Aterro apiloado:

Se necessario, 0 aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze
centimetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou

areia do rio.

5.3-MEIO FIO:

O meio-fio serd executado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6 e deverd ter se¢do
retangular com dimens6es variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura e
comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio devera ter a profundidade de 20 cm para
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fixacdo do meio fio.

As pecas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para
ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio serd efetuado com argamassa de cimento e
areia média no trago de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracao
uniforme antes de ser molhada. Deveré ser rigorosamente bem tracada e executada fora da area a
ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como
do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode ser feita manualmente ou em betoneira.
Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de

aplicacéo, este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca plasticidade.

5.4-SARJETA:

A sarjeta serd a propria pavimentacdo em paralelepipedo, sendo que o pavimento terd
um rebaixamento na regido da sarjeta em relacdo a pista de rolamento, ver planta em anexo.
Com largura de 40 cm e inclinacdo de 2,5% ao longo do meio-fio e inclinacdo de 17,5% na
direcdo transversal a pista de rolamento.

Nas esquinas (cruzamentos), as sarjetas deverdao prosseguir, atravessando as ruas, de
modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas pluviais.
55-PLACADESI NALIZAQAO:

A placa de regularizacdo “PARE” refletida em aluminio devera ser fixada em vala com
concreto Fck = 10 Mpa e pintada com duas demé&os de anticorrosivo (super galvinite ou
similar) e pintados com esmalte e mensagem em pelicula reflexiva, molduradas em madeira
(2,5 x 7,5)cm e fixados com frechais de (7,5 x 7,5)cm em cavas contendo concreto de trago
1:2:3 de (10 x 10 x 70)cm, locados conforme a planta em anexo.

5.6 — PLACADE IDENTIFICACAO DARUA:

A placa devera ser confeccionada em chapa galvanizada (20x45)cm, pintada com
esmalte, com cores e forma conforme o desenho anexado. Sera fixada por duas abragadeiras
tipo D 2” em um tubo de ferro galvanizado e = 3,65 cm ¢ DN 2” com costura, de 2,80 m de
comprimento, sendo 70 cm enterrado numa cava de 10 x 10 x 70 cm que logo ap6s locado o
tubo, sera concretado com 1:4:5 (cimento, areia grossa e brita). A placa deverd esta no
minimo 70 cm de distancia do meio fio conforme norma do DENATRAN.

5.7- MATERIAL USADO:

O material usado para o colchdo devera ser areia fina do rio, cuja camada deve ter
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espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejavel).

O calgamento sera executado em pedra tipo paralelepipedo de rocha ignea, nas dimensdes
18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variagdes para maior 2,0cm e menor 1,0cm,
assentadas sobre colchao de areia especificado acima.

As pedras arenosas, fridveis e sedimentares ndo serdo aceitas.

5.7.1 — Assentamento de pedras:

Inicialmente serdo assentadas as pedras mestras com espacamento de 1,00m (um metro) no
sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre obedecendo
ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que nédo
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via publica,
devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traco 1:3 (cimento e areia grossa lavada).
5.7.2 — Apiloamento:

Apls 0 assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou
compactador mecanico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodacdo do pavimento para
posterior caldeamento ou rejuntamento. Nao é permitido o0 empogamento de &gua de qualquer
natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir na ocasido da
compactacao devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

5.8 - SERVICOS FINAIS:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra
deve esta executada de acordo com as especificacdes técnicas e totalmente limpa.
59- I\/IEDIC;AO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medicdo mensal ou total, de acordo com
critério adotado pelo Orgao.
5.10- NORMAS GERAIS DE TRABALHO

5.10.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a fiscalizagéo julgue
necessaria, podera solicitar da executante a informagdo por escrito dos locais de origem dos
materiais.

A executante devera submeter a aprovagao da fiscalizacéo, amostras de todos os materiais a

serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar integralmente de acordo com as
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amostras aprovadas visualmente.

A executante deverd efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servicos acima descritos
e seus custos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios constantes de sua proposta.

Apbs a celebracdo do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamacdo ou
solicitacéo de alteracéo dos precos constantes de sua proposta.
5.11 - RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizacdo deverd decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento, interpretacdo do projeto,
especificacdes e cumprimento satisfatdrio as clausulas do contrato.

Nenhuma operacdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificacéo escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente
para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspecdo antes das operagcdes. Os servicos
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa executora dos

servicos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao projeto.
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6.0 — Planilha Orgcamentaria
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7.0 — Memoria de Calculo
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8.0 — Relatorio Fotografico
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8.1 — Rua Projetada 140 — Trecho 01 (Dimenses 55,00 x 4,80 m).

Imagem 01 — Visao geral do inicio do trecho.

Imagem 02 — Vis&o geral do fim do trecho e detalhe do muro e do posto de energia existentes, motivos

pelo qual houve o afunilamento da via, tendo a rua uma largura de 4,80m da EQ — E2+15m.
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8.2 — Rua Projetada 140 — Trecho 02 (Dimensdes 63,11 x 7,00 m).

Imagem 03 — Visao geral do inicio do trecho.

Imagem 04 — Vis&o geral do fim do trecho com intersec¢cdo com a Rua Projetada 02.
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8.3 —Rua Projetada 01 (Dimensdes 42,41 x 7,00 m).

Imagem 05 — Vis&o geral do inicio e fim do trecho.

8.4 — Rua Projetada 02 (Dimensdes 66,33 x 6,00 m).

Imagem 06 — Visao geral do inicio e fim do trecho.
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8.5 — Rua Projetada 03 (Dimensdes 79,00 x 6,00 m).

Imagem 07 — Visao geral do inicio do trecho.
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8.6 — Rua Josué Gomes (Dimensdes 825,22 x 7,00 m).

Imagem 09 — Viséo geral do inicio do trecho.

-

Imagem 10 — Vis&o geral do fim do trecho.
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8.7 — Rua Projetada 04 (Dimensdes 75,35 x 7,00 m).

Imagem 11 — Vis&o geral do inicio do trecho.

Imagem 12 — Vis&o geral do fim do trecho.
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8.8 — Rua Maria José dos Santos Miranda (Dimensdes 118,84 x 6,00 m).

Imagem 13 — Visao geral do inicio do trecho.
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8.9 — Rua Projetada 05 (Dimensdes 138,00 x 6,00 m).

Imagem 15 — Viséo geral do inicio do trecho.
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8.10 — Rua Projetada 06 (Dimensoes 149,59 x 6,00 m).

Imagem 17 — Viséo geral do inicio do trecho.

Imagem 18 — Visao geral do fim do trecho.
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9.0 — Modelo Placa da Obra
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[ 10.0 - PLANTAS ]
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11.0 - ANEXOS
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[ 12.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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12.0 - LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

dl

40



[ 13.0 - MAPA DE SITUACAO ]
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13.0 — MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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