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ESPECIFICACOES TECICAS
1.0 - CONSIDERAGOES INICIAIS

Este documento constitui o conjunto das Especificacdes Técnicas de Materiais e
Servicos, referente construcdo de uma gquadra de Esportes na localidade Fechaddo -
zona Rural do municipio. Neste trabalho, foram considerados como pardmetros todas as
informacdes constantes dos Projetos Executivos e as Normas Técnicas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Objetivando assegurar o controle e a qualidade
dos servicos a serem executados, sdo apresentadas, as diversas etapas da obra a ser
iniciada, a metodologia para execucgdo dos diversos servicos e atividades previstas na
etapa de construcgdo, bem como indicadas as caracteristicas técnicas dos produtos
especificados.

Esta Especificacdo objetiva estabelecer os procedimentos para a recomposicdo de
pavimentacdo, com aproveitamento, ou ndo, dos materiais anteriormente removidos ou
demolidos.

ASPECTOS IMPORTANTES A SEREM CONSIDERADOS

Apresentam-se, a seguir, uma série de observacgdes que devem ser consideradas,
quando da execucdo dos servicos, segundo as Especificacdes Técnicas definidas:

e FEventuais despesas com ferramentas foram incluidas junto com a mdo-de-obra;

e Todos os tracos indicados para as argamassas de concreto devem ser entendidos como
unitdrio em volume;

e Qualquer alteracdo e/ou substituicdo nas especificacdes dos projetos deverd ter
autorizacdo prévia dos projetistas e/ou responsavel pela FISCALIZACAO da Obra. O uso
de materiais similares deve ser apresentado com antecedéncia a FISCALIZACAO para a
devida autorizacdo, a qual serd manifestada por escrito ou registrada no livro de
ocorréncia;

e Serd de responsabilidade da CONSTRUTORA, na execucgdo dos servigcos de construcéo,
todos os custos com fardamento, EPI's e EPC’s, alimentacdo e transporte dos
funciondrios, aluguéis de magquinas e equipamentos, veiculos, ferramentais, andaimes
tubulares e fachadeiros, tela de protecdo, transportes de cargas, tombamentos,
mobilizacdo/desmobilizacdo, administracdo central e local da obra, custos financeiros,
encargos fiscais e impostos, limpeza e entrega final da obra;
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e A inobservancia do presente documento e dos projetos implica na ndo aceitacédo
parcial ou total dos servigos, devendo a CONSTRUTORA refazer as partes recusadas, sem
direito a indenizacéo;

INFORMACOES GERAIS:

No caso de erros ou discrepdncias, os projetos deverdo prevalecer sobre as
especificacgdes e planilha de precos.

As medidas (cotas) gque constarem nos desenhos deverdo predominar, caso haja
discrepéncia entre as distdncias e a escala de desenho. A fiscalizacdo deveréd efetuar
todas as correcdes que se fizerem necessarias.

A contratada deverd manter contato com a fiscalizacdo para obter aprovacdo dos
servicos executados e/ou dirimir qualquer duvida que porventura venha a surgir no
decorrer dos servicgos.

A contratada deverd manter na obra um livro didrio para registro atualizado de
todos os procedimentos e ocorréncias (DIARIO DE OBRA), o qual deverd ser aberto com
ata da reunido no local da obra, com anuéncia do fiscal da obra e o responsavel pela
contratada.

LEGISLACiO, NORMAS E REGULAMENTOS.
Antes da execucdo dos servicos e obras, a Contratada deveréa:

e Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n. ° 6496/77;

e Obter junto a Prefeitura Municipal, se necessario, os alvaras de construcdo, na
forma das disposig¢des em vigor;

e Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos servigos e obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposic¢cdes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;
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e Atender as normas e portarias sobre seguranca e salde no trabalho e providenciar
0s seguros exigidos em lei, na condigdo de uUnica e responsavel.

2.0- METODOLOGIA

Na execucgdo dos servicos serdo atendidas as especificacdes adotadas pelo e
Normas Técnicas da ABNT e as recomendacdes do Projeto e Fiscalizacéo.

3.0 - MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

Todos os materiais a serem empregados na construcdo, deverdo satisfazer as
presentes especificacgdes de norma respectiva e serdo submetidos a exame e aprovagédo
da fiscalizacéo.

Obriga-se o construtor a retirar todos os materiais impugnados porventura
pela fiscalizacgdo, dentro de no méaximo de 24 horas.

Serd expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais
ndo constantes das especificacdes.

Se as condicdes locails tornarem por acaso aconselhdvel a substituicdo de
alguns materiais equivalentes, sé se poderd dar a referida substituicdo mediante
autorizacdo expressa, por escrito, da fiscalizacgdo para cada caso particular.

No local da obra, deverd haver um responsavel local pela mesma e, na sua
auséncia, um preposto, com plenos poderes para representd-lo na administracdo da obra
e nas relacgdes com a fiscalizacéo.

A indicacdo desse preposto deve ser previamente levada ao conhecimento da
administracdo e por ela aprovado.

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras
ndo considerados no projeto, serdo em ocasido oportuna, obrigatoriamente executados,
desde que sejam necessarios a complementagdo técnica do projeto.

3.1 - Placa da Obra
A Contratada deveréd providenciar uma placa de obra nas dimensées 2,00 x 3,00
m com os dizeres pertinentes a obra e outra, de acordo com o CREA, obrigatdéria, mas
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do seu interesse conforme o modelo adotado pela Prefeitura municipal de S&o Raimundo
Nonato.

4.0 - SERVICOS

4.1 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

As operacdes de capina e limpeza serdo executadas mediante a utilizacdo de
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de servigcos manuais. O
equipamento serd funcdo da densidade e do tipo de vegetacdo existente e dos prazos
previstos para a execugdo dos servigos e obras.

A capina e limpeza do terreno compreenderdo os servigos de capina, limpeza,
rocado, destocamento, queima e remocdo, de forma a deixar a &rea livre de raizes,
tocos de arvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remocgdo de toda vegetacao,
qualquer que seja sua dimensdo e densidade. O destocamento e limpeza compreendem as
operacgdes de escavacdo ou outro processo equivalente, para remogdo total dos tocos e,
sempre que necessario, a remog¢do da camada de solo organico.

Os materiais provenientes da capina e limpeza serd queimado, removido ou
estocado.

Os servicos serdo executados apenas nos locais onde estiver prevista a execucgédo
do muro, com acréscimo de um metro e meio para cada lado; no caso de &areas de
empréstimo, os servigos serdo executados apenas na A&rea minima indispensédvel a
exploracgdo. Em qualquer caso, os elementos de composigdo paisagistica assinalados no
projeto deverdo ser preservados.

A medicdo serd por metro quadrado de limpeza executada.

4.2 - DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES

A execucgdo dos servicos de demolicdo e remocdo, bem como de qualquer servigo
que venha a causar transtorno as atividades do Orgdo, deverd ser feita durante horério
noturno, das 19:00 h as 24:00 h. Para tanto, a composicdo dos servicos de demolicédo
foi elaborada considerando o adicional noturno no custo da m&o-de-obra.

Antes do inicio dos servicgos, A CONTRATADA deverd proceder a um detalhado exame
e levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados
aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na
construcdo da edificacdo, as condig¢des das estruturas vizinhas, existéncia de juntas
de dilatacdo, pordes, subsolos e depbdsitos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, bem como as canalizacdes
de esgoto e aguas pluviais existentes deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando
as normas e determinacdes das empresas concessiondrias e as aqui indicadas.
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A demolicdo deverd ser convencional, executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o actmulo de entulho em
quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolicdo de elementos estruturais deverd ser criteriosa e seguida de reforco
das éareas adjacentes, conforme projeto.

Os materiais provenientes da demolicdo, considerados reaproveitéveis, deveréo
ser convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da &area, ao término dos servicos,
que deverd entregar o ambiente em condicdo de uso imediato.

4.3 - LOCACAO DA OBRA

A locacgdo serd executada com instrumentos de acordo com a Planta de Localizacédo
da Unidade. A Contratada procederd a afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e
quaisquer outras indicag¢des de projeto. Havendo discrepdncias entre as reais condigdes
existentes no local e os elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacéao,
por escrito, a Comissédo de Fiscalizacdo, a quem competird deliberar a respeito. Apds
a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fard comunicac¢do, por
escrito no Didrio de Obras, a Comissdo de Fiscalizagdo, a qual procederad as
verificacdes e aferigdes que julgar oportuna. A Locacdo deverd ser feita por meio de
uma régua de longarina, perfeitamente nivelada, tomando como base de referéncia as
indicacdes na Planta de Localizacdo e Planta Baixa.

As paredes e pilares internos serdo locados pelos seus eixos e os externos pela
face. A régua serd colocada, no minimo, afastada dois (02) metros das fundagdes e
alvenarias, permanecendo até a conclusédo da execugdo das fundacgdes.

4.4 - MOVIMENTO DE TERRA

Compreendem a execucdo de escavagdes necessarias para execugdo de todos os
servigos previstos.

ESCAVACOES

Serdo procedidas escavacdes para a execugdo das fundacdes, pavimentacdes e redes
complementares e especiais. O material resultante, considerado “entulho”, deverd ser
retirado para fora da Unidade, conforme previsto no item acima, exceto quando o mesmo,
por suas caracteristicas, possa ser aproveitado como aterro ou reaterro. O material
que por ventura vier a ser reaproveitado, serd colocado em areas prdximas ao local da
obra.

ATERROS

Os aterros deverdo satisfazer as cotas indicadas nos desenhos, executados, com
material arenoso e sua composicdo aprovada pela Comissdo de Fiscalizacdo. Serdo
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executados em camadas com espessura maxima de vinte (20) centimetros, energicamente
apiloados e abundantemente irrigados, na projecgdo da edificacdo e protecdo das redes
complementares e especiais.

4.5 - INFRA - ESTRUTURA

Compreendem a execucdo de fundacdes profundas, do tipo e profundidades
determinadas no projeto, os quais deverdo levar em conta as indicacdes constantes nos
desenhos, nas especificacdes e como disposto na NBR 6122.

As fundacgdes serdo em estacas escavadas de didmetro 350 mm, conforme projeto.

O espagamento entre eixo de estaca deverd ser o indicado no projeto.

4.6 - SUPRA - ESTRUTURA

4.1 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Deverd ser executada de acordo com o Projeto Estrutural e prescrigdes da NBR-
6118 (antiga NB-1). Até o décimo dia da obra, juntamente com a Etapa de Instalacdo do
Canteiro, a Contratada apresentard a apreciacdo da Fiscalizacdo, o Plano de
Concretagem (indicando inclusive o traco, granulometria e aditivos) que pretende
executar. Chama-se a atengdo de que ndo deverd ser previsto remendos ou nateamento da
superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento indicado. A
concretagem somente serd efetuada apds verificacdo e autorizacdo por escrito pela
Fiscalizacdo. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, com todas as escoras e
estroncas contraventadas, bem como furos para passagem de dutos.

Formas

Poderdo ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metalicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que ndo vierem a ter contato direto com o concreto.

O uso de desformador a base de resina, tipo Separol, deverd ser considerado.

As formas obedecerdo aos niveils, eixos e faces indicados em planta. C:\Documents
and Settings\Administrador\Desktop\Especificacdes Técnicas Canoas —-RS.doc 6

Passagem de dutos, deverd ser previsto nos pontos indicados nos desenhos, com
a utilizacdo de tacos de madeira revestidos de isopor.

Reitera-se especial atencdo gquanto aos niveis indicados em planta,
contraventamento de escoras, prumos, verticalidade (ndo se tolerando apenas a
amarracdo do arame, mas exigindo-se o contraventamento externo com caibros e, onde
necessario, com espacadores).

Armadura
Constitui-se de barras de aco de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com a
EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinacdes da NBR-6118.
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Espacadores: a fim de facilitar a colocacdo e cobrimento da armadura, considera-
se a utilizacdo de espacadores plasticos ou de tacos de argamassa (rapaduras). Na
posicdo de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados espacadores metéalicos
(caranguejos) .

A colocacdo dos espacadores deverd ser feita anteriormente ao pedido de
verificagcdo e liberacdo para concretagem.

Concretagem

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck de 20 MPa,
com fornecimento prévio da composicdo do traco em peso;

Verificagcdo do “slump” no recebimento de cada caminh&o, na presenca da
Fiscalizacéo;

Vetar o uso de concreto bombeado caso nao houver plano de concretagem e
conseqliente reforco do escoramento, estanqueidade das formas e cuidados com armadura
negativa;

Uso de aditivos: somente sob consulta prévia a Fiscalizacgdo, acompanhada de
justificativa por escrito;

Cura: por aspersédo, iniciada 24h apdbds a concretagem, no minimo por 14 dias,
duas vezes por dia (manhd e tarde) ou mais em dias fortes de insolacdo.

De acordo com o Plano de Concretagem aprovado, serd liberada apds solicitacéo
pela Contratada, e conferéncia pela Fiscalizacdo das formas e ferragens e comprovada
a disponibilidade, no Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibracdo serd obrigatoriamente mecdnica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecédnicos de imersédo.

Durante a concretagem, deverd permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais
reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros.

A concretagem serd acompanhada por Técnico da Contratada e pela Fiscalizacéo.

Controle Tecnoldgico

Trabalhabilidade: serd controlada com Ensaio de Abatimento - Cone de Abrams. Os
ensaios na presenca da Fiscalizacdo e a cargo da contratada.

Resisténcia do Concreto: serd feito um Controle Assistematico conforme o item
15 da NBR-6118. Os corpos de prova serdo moldados na presenca da Fiscalizacdo e os
ensaios procedidos em laboratdédrio iddbneo, a cargo da Contratada.

Aditivos

Aditivos de origem conhecida poderdo ser utilizados desde que justificados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo. De qualquer maneira deverdo ser rigidamente
obedecidas as prescrigdes dos fabricantes e aplicadas na presenga de Técnico da
Contratada. Nas juntas de concretagem (vigas e lajes), no caso de paralisagdo superior
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as 12h, deveréd ser prevista a utilizacdo de adesivo epdxi, aplicado rigorosamente de
acordo com as instrucdes do fabricante.
O uso de aditivos deverd ser submetido a apreciacgédo prévia da Fiscalizacéo.

Cura e Desformagem

Em conformidade com as determinacdes da NBR-6118.

Prever a necessidade de aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de
feriados e/ou dias em que ndo haja trabalho em obra.

Aplicacdo: conforme pranchas do projeto estrutural.

Aplicacdo: Em todas as construgdes que prevéem concreto.

CINTAS, PILARETES, VERGAS e CONTRA-VERGAS.

Compreende a execugdo de viga em concreto, espessura de acordo com a largura
das paredes e altura de quinze centimetros, apoiadas nas alvenarias. Formas, armacdo
e concreto armado conforme descrito acima. “Estas serdo armadas, com quatro barras de
aco, de didmetro 5/16” e estribos de didmetro 4.2 milimetros a cada quinze centimetros.

Aplicacdo: Pilaretes e cintas em todas as Platibandas. Vergas nos vdaos
superiores acima das portas. Deverdo ser executadas contra-vergas no vado inferior de
todas as janelas em toda a extensdo da alvenaria de todos os Blocos. C:\Documents and
Settings\Administrador\Desktop\Especificacdes Técnicas Canoas -RS.doc 8

4.7 - PAREDES E PAINEIS

Execucdo de alvenaria de vedacdo de 1 vez com tijolos cerdmicos furados (9x19x19
cm), espessura de 9cm. Deverd ser assentada com argamassa ao traco 1:2:8 (cimento
portland, cal e areia média), juntas de lcm, preparo manual. Durante a execucgdo, deve-
se ter o cuidado das paredes estarem no prumo e devidamente amarradas e seguras de
tombamento.

O tijolo furado deveréa, fornecedor identificado, bem queimado, isento de
trincas, dimensdes uniformes e com resisténcia mecénica e porosidade satisfazendo a
EB-20, e necessariamente, com peso aparentemente ndo superior a 1.400Kg/m3.

Assentamento com argamassa de <cal e areia com cimento, traco 1:2:8,
perfeitamente alinhados, contrafiados e aprumados, obedecendo as espessuras indicadas
em planta. O ndo atendimento ao acima enunciado implicard na demolicdo e refazimento
do painel executado.

Cabe observar cuidadosamente o citado no item 1.1 - Locacdo, principalmente
tendo em vista a prumagem e arremate das esquadrias externas (parapeito e pestanas).
A platibanda serd encimada por uma cinta com vinte centimetros de altura.

Aplicacdo: Nas alvenarias a serem construidas.

Manter o ambiente sempre limpo para seu uso.

A medigdo serd por metro quadrado de parede executada.
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4.4 - REVESTIMENTOS

Chapisco

Execucdo do chapisco com adesivo tipo BIANCO sobre alvenaria de ¥: vez, pilares,
vigas no traco de 1:3 (cimento Portland comum e areia), com espessura de 0,5cm e
preparo em misturador.

Deve-se ter o cuidado de se identificar e executar todas as instalacdes
elétricas, telefbnicas e cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer
necessaria, antes do fechamento do chapisco. Manter o ambiente sempre limpo para o
uso.

A medigdo serd por metro quadrado de chapisco executado.

Reboco

Fornecimento e execugdo do emboco que serd aplicado em massa Unica, desempolada,
com argamassa de traco 1:2 (cal hidratada e areia fina peneirada), em preparo manual,
com espessura de 0, 5cm.

Manter o ambiente sempre limpo.

A medigdo serd por metro quadrado de reboco executado.

4.5 — INSTALACOES ELETRICAS

Consideracdes Gerais

A CONTRATADA deverd realizar os servicos relacionados as instalacdes elétricas,
de telefonia, de som e cabeamento estruturado de acordo com este manual e, na auséncia
de orientacdo técnica deste, seguir as Normas Técnicas Brasileiras e as orientacdes
do Manual “A Técnica de Edificarl.”

Os eletrodutos e as conexdes que serdo fixadas em paredes, divisdérias e sobre
o forro deverdo ser de PVC rigido roscéavel, fabricacdo Tigre ou similar*. As emendas
entre as pecas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas
as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da
superficie interna da canalizagdo. Ndo se admitird a eventual derivacdo de eletrodutos
sem a utilizacdo de conexdes.

Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operagdes de corte e de abertura de
roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para
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remocdo das rebarbas. A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente
serd admitido o uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos
eletrodutos. N&do deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°.

Em cada trecho de canalizacdo, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa,
poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo
270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com capa de
isolamento PVC-PVC poderdo ser usadas no maximo duas curvas de 90° ou seu equivalente
até o maximo de 180°. Os eletrodutos deverdo ser limpos e secos internamente antes da
passagem dos condutores elétricos. Todos os eletrodutos ndo utilizados deverdo ser
providos de arames-guias.

A fiacdo elétrica deverd ser executada com fios de cobre singelos, isolados em
PVC, para baixa tensdo, marca Prysmian, linha Superastic, ou similar*, de secdo de
#1,5 mm? para os circuitos de iluminacdo e de #2,5mm? para os circuitos de tomadas,
quando dentro de eletrodutos e/ou calhas, exceto quando indicada outra bitola em
projeto. Ja& a fiacdo eletrdnica, com fios polarizados bicolor 2 x 0,75mm2?, conforme
especificacdes técnicas e projeto especificos.

A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura
e recomposicdo de rasgos para condutores e canalizag¢des, bem como, os arremates da
execucdo das instalacdes. As instalacdes elétrica/eletrdnica deverdo ser testadas e
liberadas antes do fechamento dos forros, de paredes e de divisérias.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos devem
ser executados na presenca da FISCALIZACAO.

Completadas as instalag¢des, deverd a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverd ser observada
a NBR-5410 e/ou sucessoras.

+ Fiacéao

Os cabos a serem instalados deverdo obedecer as normas da ABNT e NBR 5410, e
deverdo estar dentro da série métrica, os cabos deverdo ainda obedecer a
caracteristicas especiais de n&o propagacdo de chamas e auto-extincdo do fogo. Os
condutores deverdo ser instalados de forma gque os isente de esforco de esforcos
mecdnicos, incompativeis com sua resisténcia, ou dom a do isolamento do revestimento.
Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que o0s
raios minimos admitidos para seu tipo.

Todas as emendas dos circuitos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem, igualmente o desencapamento dos fios para emenda, serd cuidadoso, sd
ocorrendo interior das caixas. O isolamento das emendas e derivacdes deverd ter
caracteristicas no minimo equivalentes &s dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado dom fita isolante 3M ou similar. Ndo serd permitida a emenda para os cabos
dos ramais de alimentacdo dos QD’S.
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As ligacdes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverdo ser
feitas de modo a assegurar resisténcia mecédnica adequada e contato elétrico perfeito
e permanente, sendo que os fios de quaisquer secgdo serdo ligados por meio de terminais
adequados.

Todos os cabos e fios serdo fixados através de abracadeiras apropriadas, de
fabricacdo HALLERMANN, ou similar. Deverdo ser utilizados marcadores de fabricacéo
DUTOPLAST, HELLERMANN, ou similar, para marcar todos os fios e cabos elétricos, os
quais terdo as seguintes cores:

Condutores de fase - preto, branco e vermelho

Condutores de neutro - azul claro

Condutores de retorno - cinza

Condutores de terra — verde ou verde/amarelo
A medicdo serd por metro linear instalado.

+ Eletrodutos, Caixa de Passagem e Derivacgdes

A distribuicédo dos eletrodutos deverd ser feita embutida na laje, piso e parede,
respectivamente, de PVC rigido soldadvel da marca Tigre ou similar, as caixas de
passagem, derivacdo e de saidas, deverdo ser de PVC da marca Tigre ou similar, suas
dimensdes e alturas do piso. As caixas para tomadas e interruptores serdo 2x4” e
deverdo respeitar suas alturas de instalacdo de acordo com as convencgdes de simbologias
em planta baixa.

Sempre que possivel, as emendas em eletrodutos deverdo ser evitadas, quando
inevitdvel, estas serdo executadas através de luvas apropriadas para evitar as arestas
internas que venham a prejudicar a passagem dos condutores e os deixe livres de
arranhdes e descascamentos. SO serdo aceitos dutos que tragam impressos indicacdo de
marca, classe procedéncia.

A medicdo serd por metro linear instalado.

4+ Tomadas e Interruptores

Todas as tomadas séo tripolares (2P+T), 250V, 10A OU 20A (fase, neutro e terra)
e do padrdo da NBR 14136, ndo serd permitido as tomadas do padrd&o antigo. As tomadas
e o0s interruptores deverdo ser da marca Pial-Plus ou similar, de cor branca.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar novos pontos elétricos de tomadas e de
interruptores, de acordo com o projeto de pontos, a serem implantados nas divisdrias
acusticas, nas divisdérias de gesso acartonado e nas paredes de alvenaria de tijolo
ceramico.

Os pontos elétricos localizados nas divisdérias deverdo ser 1instalados em
sincronia com a instalacédo destas. A passagem dos fios e cabos necessarios a instalacdo
dos pontos deverd seguir as instrugdes de instalacdo do fabricante das divisdrias e
pelo projeto apresentado pela CONTRATANTE.
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Os acabamentos dever&o ser da marca Pial, linha Pialplus ou Pratis, ou similar*,
com espelhos na cor branca. As tomadas serdo de 03 (trés) pinos (2P+T) universal, os
interruptores de 02 (duas) teclas e as placas cega de 4 x 4”. Manter o ambiente sempre
limpo para uso.

A CONTRATADA deveréd substituir os acabamentos (“espelhos”) e caixas de passagem
dos pontos elétricos de tomadas, de interruptores e de tampas cegas, substituindo as
caixas metédlicas por caixas de PVC.

As caixas de PVC deverdo ser da marca TIGRE ou similar* e os acabamentos deverdo
ser da marca Pial, linha Pialplus ou Pratis, ou similar*, com espelhos na cor branca,
sendo que as tomadas serdo de 03 pinos (2P+T) universal.

A medigdo serd por unidade de ponto substituido ou instalado.

#+ DISJUNTORES, DR E DPS
Os disjuntores termomagnéticos que serdo utilizados na instalagdo serdo do
PADRAO DIN OU NEMA, de acordo com oS circuitos especificados em projeto e sua
respectiva utilizacdo e encaixe nos quadros. Disjuntores Padrdo DIN serdo utilizados
preferencialmente nos quadros de distribuicdo do Set-Free.
A medigdo serd por unidade de disjuntor instalado.

+ Quadro de distribuigdo de energia

Fornecimento e instalac¢do de quadro de distribuicdo de embutir, a ser implantado
conforme indicado em projeto, inclusive barramentos, disjuntores termomagnéticos,
Interruptores Diferenciais Residuais (I.DR) e demais acessoérios.

A carcaca metadlica do quadro de distribuicdo deverd estar ligada ao condutor
terra.

Deverd ser identificado com etiquetas apropriadas o nome de cada circuito
terminal no Quadro de Distribuicdo a ser instalado.

A instalacdo dos condutores no interior do quadro de distribuicdo deverd estar
perfeitamente acomodada, alinhada e afixada com abragadeiras plésticas quando
necessario, além de serem conectados aos disjuntores através de terminais de
compressado.

Manter o ambiente sempre limpo para uso.

A medigédo serd por unidade de quadro aplicada.

+ Condicdes para Aceitacdo da Instalacgido
As instalacgdes elétricas sb serdo aceitas quando entregue em perfeitas condigdes
de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e balanceada
e dentro das especificacdes técnicas. Todas as instalacdes elétricas, incluindo;
tubulacgdes, caixas, fiacdo, montagem e acabamentos, deverdo ser garantidos por cinco
anos a contar do recebimento definitivo das instalag¢des. Os equipamentos e materiais
terdo garantias conforme condicdes e especificacdes do fabricante.
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Ao final dos servicos a empresa instaladora deverd fornecer desenhos de acordo
com o projeto efetivamente executado (desenhos “as-built”), isto se houver ajuste na
instalacéo.

+ Especificagdo das Normas
Para a execucdo desta obra, deverdo ser obedecidas as normas conforme as
prescricdes da ABNT, através da NM-280, NR-10, NBR-5410, NBR-5419, NBR-5361, NBR-
6150, NBR-10676, NBR-13534, NBR-13514, NBR-13570, NBR-15688, NBR-14.136 e demais
Normas aplicdveis no Brasil.

4.6 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

4+ INSTALACOES HIDRAULICAS
As instalacgdes de &agua fria devem atender as exigéncias das Normas Técnicas
Brasileiras NBR5626/82, quanto a maneira e aos critérios pelos quails devem ser
projetadas para atender as exigéncias técnicas minimas de higiene, seguranca, economia
e conforto dos usuarios.

RECOMENDACOES

Nos tubos de PVC, para instalacdo predial de agua fria, devem estd gravado, no
minimo os seguintes dizeres:

- Marca do fabricante;

- Norma de fabricacdo dos tubos;

- Numero que identifica o didmetro comercial do tubo em mm.

Quando da armazenagem dos tubos e conexdes vocé deve tomar os seguintes cuidados:

- Guardar os tubos sempre na posicdo horizontal e as conexdes em sacos ou caixas
em locails sombreados, livres da acdo direta ou exposicdo continua ao sol.

- Livre do contato direto com o solo, produtos gquimicos ou prbéximos de esgotos.

MANEIRA DE INSTALAR

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a ligar estdo perfeitamente limpas.
Por meio de uma lixa n. 100 tirar o brilho das superficies a serem soldadas, com o
objetivo de melhorar a aderéncia (colagem).

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando as impurezas
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Aplicar com pincel chato uma camada bem fina de adesivo na parte interna da
bolsa, cobrindo apenas um terco da mesma, e outra camada, um pPouco mais espessa, na
parte externa da ponta do tubo. Juntar as duas pecas forcando o encaixe até o fundo
da bolsa, sem torcer e remover O excesso de adesivo e deixar secar.

Deixar passar agua pela tubulacdo somente depois de decorridas 24 horas apds a
execucdo da instalacéo.

CNPJ: 06.772.859/0001-03
End.: Rodovia Juscelino Kubistchek- BR 020, n°1000 - S&o Raimundo Nonato - PI
Fone/Fax: (89) 3582-1806 - E-mail: gabinetesrn@gmail.com



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

Secretaria de Infraestrutura \f-'"
&0 Raimundo Nonato

Deve - se instalar registros ou aparelhos de consumo da seguinte maneira:

APLICACAO DA FITA VEDA ROSCA

- Examinar a qualidade da peca e da rosca; colocar a ponta da fita sobre a
superficie da rosca;

- Cobrir a rosca;

- Enrolar trés camadas de fita em toda a rosca;

- Ndo deixar sobras de fita nas extremidades da rosca;

- Cortar e apertar a fita; - puxar a fita até romper; e, pressionar os dedos
sobre a fita para que fique bem apertada. A vedacdo ndo é obtida com aperto excessivo
apertar somente com a mao.

RECOMENDACOES IMPORTANTES

Ndo utilizar fogo para curvar ou abrir bolsa na tubulacgdo, porque poderéa
danificar o PVC; sempre utilizar conexdes (curvas joelhos e luvas);

Nas saidas dos pontos de consumo conectar registros, torneiras e outros
aparelhos com roscas de bucha de latdo.

Serd colocado registro de gaveta setorizado, para facilitar a manutencdo e
evitar perda de agua quando ocorrer eventuais vazamentos em qualquer aparelho.

Ndo sendo possivel efetuar estes ensaios, devido a necessidade de equipamentos
préprios, recomenda-se um teste do tipo visual que deverd ser feito com os rasgos das
paredes abertos adotando os seguintes procedimentos:

- Colocar plug em todas as roscas de saida.

- Manter todos os registros abertos;

- A caixa D'agua deveréd estar cheia para que se tenha pressdo nas tubulacdes.

- Carregar todos os ramais com agua durante 24 horas.

- Depois de decorrido este tempo deverd ser verificado os possiveis pontos de
vazamentos.

- Nos pontos com vazamento refazer o trecho, nunca se esquecendo de utilizar
pecas apropriadas (exemplo: “luva” para emendas do tubo).

4+ INSTALACOES SANITARIAS

As instalag¢des de esgoto devem atender as exigéncias da Norma Técnica Brasileira
8160/1999, quanto a maneira e aos critérios pelos quais devem ser projetadas para
atender as exigéncias técnicas minimas de higiene, seguranca, economia e conforto dos
usuarios.

A Caixa de inspecgédo serd em alvenaria de tijolo macico revestida internamente
de cimento com areia, traco 1:4 alisado e gqueimado com dimensdes interna de 60x60cm,
com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C.

RECOMENDACOES
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Nos tubos de PVC, para instalacdo predial de esgoto, devem estd gravado, no
minimo os seguintes dizeres:

- Marca do fabricante;

- Norma de fabricacdo dos tubos;

- Numero que identifica o didmetro comercial do tubo em mm.

Quando da armazenagem dos tubos e conexdes vocé deve tomar os seguintes cuidados:

- Guardar os tubos sempre na posicdo horizontal e as conexdes em sacos ou caixas
em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposicdo continua ao sol.

- Livre do contato direto com o solo, produtos gquimicos ou prbéximos de esgotos.

Tubos de ventilagdo serdo executados em tubos de PVC ultrapassando 0,30m da
coberta.

Nos esgotos primadrios e secundarios ndo serdo permitidas curvas fechadas, nem
achatamentos. Os caimentos serdo estudados cuidadosamente, com o fim de evitar
entupimentos futuros, com inclinacéo 1% e 0,07% respectivamente.

As Caixa sifonadas com grelha na tampa, instaladas nos sanitarios recebendo o
esgoto secundidrio em 40 mm e saida de 50 mm de didmetro, com destino a tubulacéo
primaria em 100mm.

As Caixas de inspecgdo em alvenaria com tampdo em concreto armado em dimensdes
conforme projeto e profundidade varidvel e minima de 0, 30m.

MANEIRA DE INSTALAR

As juntas em tubos de PVC (ponta e bolsa) serdo executadas com adesivo plastico.

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a ligar estdo perfeitamente limpas.
Por meio de uma lixa n. 100 tirar o brilho das superficies a serem soldadas, com o
objetivo de melhorar a aderéncia (colagem).

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando as impurezas
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Aplicar com pincel chato uma camada bem fina de adesivo na parte interna da
bolsa, cobrindo apenas um tergo da mesma, e outra camada, um pouco mais espessa, na
parte externa da ponta do tubo. Juntar as duas pecas forcando o encaixe até o fundo
da bolsa, sem torcer e remover o excesso de adesivo e deixar secar.

4.7 COBERTA

A execucdo de cobertura obedecerd aos desenhos de detalhes fornecidos pela
PREFEITURA MUNICIPAL, ou, na falta desses, aos encaminhados pelo construtor para
aprovacdo da FISCALIZACAO.

O madeiramento serd de macaranduba, angelim vermelho ou equivalente, a juizo do
FISCALIZACAO.

O projeto de telhamento obedecerd a MB-5/ABNT e MB-11/ABNT, no que for aplicéavel
ao caso.
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Toda a estrutura receberd - salvo especificacdo em contradrio - tratamento com
produto a base de resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados
com agentes pléasticos repelentes de &agua, de facil aplicacdo a brocha, pistola ou
imersdo.

No caso de estrutura metédlica deve-se evitar o contato da mesma com telhas de
aluminio, aplicando-se pintura a base de cromato de zinco.

As telhas de fibrocimento serdo cortadas com serra, serrote ou esmeril. Os furos
serdo executados com broca, sendo vedada a perfuracdo por percussdo com pregos, buris
ou parafusos.

O trédnsito - durante a execucgdo dos servicos - serd sempre sobre tdbuas, nunca
sobre telhas.

Vedacdo com calafetador gque mantenha flexibilidade permanente e apresente
aderéncia e resisténcia a adgua e a acdo do tempo.

Os rufos, quer horizontais, quer acompanhando a inclinacdo da cobertura, seréo
constituidos por saliéncia de concreto, embutida na alvenaria e ndo solidaria com as
chapas. Nos rufos inclinados, junto ao parameto vertical, haverd sempre uma crista de
onda e ndo uma cava, de conformidade com indicacdo do desenho de detalhes.

A espessura e demais dimensdes serdo indicadas para cada caso.

Cobertura de Telhas Cerémicas

A estrutura de madeira serd constituida por tesouras, cumeeiras, tercas,
caibros, pontaletes, ripas e respectivas pecas de apoio.

A inclinacdo serd correspondente ao angulo de 22° para as telhas COLONIAIS,
PLAN e PLANATEX.

Quando executada sobre estrutura de concreto armado, as tesouras poderdo ser
substituidas por apoio sobre esses elementos.

Todas as emendas coincidirdo com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre
os pontaletes e serdo dotadas de chapas, contra-chapas e bragadeiras de aco com
parafusos e porcas apropriadas.

Apbds o telhamento, todos os beirais, cumeeiras, rincdes e tacanicas serao
encalicadas com argamassa de cimento, areia e barro.

4.8 — ESQUADRIAS

Porta de Abrir Uma e/ou Duas Folhas

Dimensdes indicadas em planta, marcos de madeira de gréapia, espessura minima de
trinta e cinco milimetros, fixados por meio de aparafusamento em tacos de madeira de
lei de forma trapezoidal pintados com asfalto ou colocados na alvenaria, por meio de
aparafusamento com buchas pléasticas ou por tiros quando se referir a pardmetros de
concreto. Os parafusos serdo obrigatoriamente com revestimento metdlico ndo oxidavel,
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devendo o marco ser previamente escariado para a colocacdo dos mesmos. Folhas em
madeira semi-ocas, de pinho, espessura minima de trinta e cinco milimetros. Dobradicas
inox de 3 ¥”x3”, em numero minimo de trés por folha. Algumas folhas receberdo visor,
nas dimensdes de 30x50 centimetros, com vidro liso de 4 milimetros, fixado com baguete
quadrado de aluminio, de 10 milimetros. C:\Documents and
Settings\Administrador\Desktop\Especifica¢cdes Técnicas Canocas -RS.doc 16

Fechaduras Papaiz ou similar, referéncia 357 (portas internas) e 557 (portas
banheiros), E-200, MZ-30CR, acabamento cromado, macaneta de alavanca, mbével pelos
dois lados.

Guarnicgdes de cedro, de primeira qualidade, retangular com canto reto, fixados
nos marcos, dimensdes 10 x 65 mm.

Aplicacdo: Nos ambientes que serdo construidos.

Janelas

Serdo em chapas de ferro n°® 20 tipo ondulado, montadas com tubos metalon nas
dimensdes indicadas no projeto, em duas folhas, com dobradicas de chapa de ferro e
fechadura cilindrica cromada.

4.9 PINTURA

Pintura Interna

Antes da aplicacdo das tintas, deverdo ser eliminadas as infiltrac¢des e trincas,
por ventura existentes, com tratamento adequado para cada situacdo, devendo ser
utilizado hidro-jateamento com hipoclorito, as fissuras tratadas com argamassa semi-
flexivel, e duas dem&os de impermeabilizante acrilico.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas, convenientemente
preparadas, lixadas e s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa até que as tintas sequem inteiramente.

Nas superficies metdlicas, a preparacdo se fard principalmente sobre o
desengraxe e a eliminacdo de ferrugem.

Nas esquadrias de madeira, a preparacdo se fard com o lixamento e limpeza das
superficies, correcdo das imperfeigdes utilizando massa a 6leo, lixamento para
nivelamento, aplicacdo de tinta esmalte sintético.

Cada demdo de tinta sé serd aplicada apds a anterior estar completamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demfos sucessivas.

O mesmo cuidado deverd haver entre demdos de massa e de tinta, observando um
intervalo minimo de 48 horas.

Deverdo ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas
em superficies ndo destinadas a receber pintura.

A tinta a ser aplicada serd do tipo acrilica semi-brilho, as cores e marcas
serdo definidas pela FISCALIZACAO. Exceto o forro, no qual deverd ser aplicado tinta
CORALAR PVA fosca, na cor definida pela FISCALIZACAO. O numero de demdos de tinta
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serd o necessario para um perfeito acabamento, sendo que deverdo ser aplicadas no
minimo 03 (trés) demédos.

Pintura Externa

Antes da aplicacdo das tintas, deverdo ser eliminadas as infiltrag¢des e trincas,
porventura existentes, com tratamento adequado para cada situacdo, devendo ser
utilizado hidro-jateamento com hipoclorito, as fissuras tratadas com argamassa semi-
flexivel, e duas dem&os de impermeabilizante acrilico.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas, convenientemente
preparadas, lixadas e sb6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa até que as tintas sequem inteiramente.

Nas superficies metdlicas, a preparacdo se fard principalmente sobre o
desengraxe e a eliminacdo de ferrugem.

Cada demdo de tinta sé serd aplicada apds a anterior estar completamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas.

O mesmo cuidado deverd haver entre demdos de massa e de tinta, observando um
intervalo minimo de 48 horas.

Deverdo ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas
em superficies n&o destinadas a receber pintura.

A tinta a ser aplicada serd do tipo acrilica fosca, as cores e marcas serdo
definidas pela

FISCALIZACAO. O nuUmero de demdos de ambas as tintas serd o necessdrio para um
perfeito acabamento, sendo que deverdo ser aplicadas no minimo 03 (trés) demé&os.

Nos corrimdos, grades, mastros, condutores de &gua e guarda-corpo metdlicos
serd aplicado esmalte sintético sobre ferro, a cor serd definida pela FISCALIZACAO.
Sendo que antes da pintura estas pecas deverdo ser limpas, desengorduradas e ter
soldas e emendas tratadas com tinta para galvanizacdo e em seguida com material anti-
ferruginoso. O numero de demdos de esmalte sintético serd o necessdrio para um perfeito
acabamento.

O material a ser utilizado na impermeabilizacdo do cimo das paredes externas
serd um impermeabilizante e selador acrilico a base de resina acrilica aplicado na
forma de pintura, devendo ser aprovada pela FISCALIZACAO antes da execucdo do servico.

4.9 - LIMPEZA FINAL

Devera ser feita a limpeza e a CONTRATADA tem a responsabilidade de utilizar
produtos para limpeza especificos para cada material, em especial os itens a seguir:
azulejo, mérmore, granito, revestimento cerdmico, piso vinilico, wvidros, loucas,
metais, entre outros.
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Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza deve-se
ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza
ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, polidos,
tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condig¢des normais.
Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que néo
apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo Jjunto as
esquadrias, removendo os residuos.

Apds o término dos trabalhos deverdo ser executados todos os arremates finais
para o perfeito acabamento.

A CONTRATADA deverd encaminhar a fiscalizacdo um manual contemplando as plantas
de “as built”, especificag¢des de todos os materiais empregados na obra, bem como em
todas as instalacgdes complementares explicando todo o funcionamento do sistema
composto na obra.

Serd removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

A CONTRATADA serd responsavel pela desmobilizacdo de todos os equipamentos,
pecas e outros que fizeram parte dos servicgos.

A medigdo serd por metro quadrado de limpeza executada.
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