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| - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

1. IDENTIFICACAO
1.1 OBRA: Reforma de Praga Publica do Bairro Santa Luzia no municipio de S&o

Raimundo Nonato — Pl
1.2 ENDERECO: Zona Urbana — Bairro Santa Luiza.
1.3 MUNICIPIO: Sao Raimundo Nonato — PI.
1.4 PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de S&o Raimundo

Nonato — PI.
1.5 PREVISAO DE LIGACAO DE CARGA: 10/08/2022

2. OBJETIVO

O presente relatério tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa do
projeto de InstalacBes Elétricas de Reforma de Praca no municipio de Sé&o
Raimundo Nonato — PI. Esclarecer davidas e viabilizar com seguranca e qualidade a

execucao da obra.

3. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas, NBR 5410 “Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao”;
ABNT NBR 13570:1996 — “Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico —
Requisitos especificos”; MPN-DC-01/NDEE-02: fornecimento de energia elétrica em
baixa tenséo (edificagdes individuais). Observando-se as necessidades de conforto e
seguranca dos usuarios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com a
necessidade executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrbes
estabelecidos pela ABNT, n&do devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer
alteracdo devera ser informada para necessaria atualizacéo e elaboracéao do projeto

“as built”.



4. SUPORTE ENERGETICO:

O Suporte energético da edificacdo sera a rede de distribuicdo aérea trifasica em
baixa tensdo 380/220 V existente na Rua Bartolomeu Ribeiro de Castro nas
proximidades da Praga Publica a ser reformada.

O Cabo do ramal deverd em cabo multiplexado de dimensdes 3#10(10) mm?2

cabo multiplexado com classe de encordoamento 2.

5. CAIXA DE MEDICAO

Consiste na caixa destinada a instalacdo dos equipamentos de medicado de
energia elétrica da Equatorial Energia.

Esta medicdo devera ser instalada na parede do acesso principal da edificacédo
possibilitando deste modo o livre acesso do leiturista para fazer a medicdo da
energia consumida.

A medicao € unica e individual por unidade consumidora, devera ser instalada na
propriedade do consumidor, os equipamentos de medicdo sdo instalados pela
Equatorial Energia e o consumidor é responsavel pela instalagdo e manutencdo da
caixa do medidor e dos equipamentos de seccionamento e protecao.

A instalacdo da medicao devera conservar a altura do topo da caixa de 1,60 m
em relacdo ao piso.

A caixa de medicdo de energia sera trifasica com tampa em acrilico com suporte

para disjuntor e fabricadas dentro dos padrées da Equatorial Energia -PI.

6. QUADRO DE DISTRIBUICAO:

Esta previsto para este projeto a instalagdo de 1 (Um) Quadros de distribuicdo

sendo:
e QD1 - Monofasico — DG 20 A Icc 5 KA — 8 Circuitos.



7. ESPECIFICACAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVICOS:

Todas as instalacbes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicdo, e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio
e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado,
prevendo-se meio de fixacdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte
e com o peso e dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serao

protegidas contra contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela
colocacao fora do alcance normal de pessoas nao qualificadas.
As partes do equipamento elétrico que em operacdo normal possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fuséo, deverdo possuir uma
separacédo incombustivel protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material
facilmente combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade
em vista e que satisfacam as normas da ABNT que Ihe sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a acao deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza,
nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer
incéndios ou explosbes, e onde possam o0s materiais ficar submetidos as
temperaturas excessivas, sera usado materiais adequados e materiais destinados

especialmente a essa finalidade.

8. ELETRODUTOS

Os eletrodutos empregados neste projeto serdo de PVC rigido ndo propagante
de chama e livre de halogénio. Com a funcéo de oferecer protecdo mecanica para

fios e cabos em instalagcdes elétricas embutidas de baixa tenséo.



Os eletrodutos usados neste projeto sao fabricados em varas de comprimento de
3 metros. A conexdo entre as varas se dara por meio de luva para eletrodutos em
dimensdes compativeis com a do eletroduto a ser conectado. Os eletrodutos rigidos
s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de danificarem a isolacdo dos
condutores.

Os diametros das pecas de eletrodutos encontram-se definidas no projeto em
anexo ndo sendo permitida a aplicacao de eletrodutos com diametro externo inferior
a @20 mm (J3/4”).

Os Condutos seréo aplicados sob o piso da edificacdo. Seréo instalados antes
da concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre as armaduras das lajes.
Devem ser colocados de modo a evitar sua deformacdo durante a concretagem,
devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas
apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata de concreto.

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade
minimas de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de
adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioragéo, situado no minimo
a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270° N&o devem ser previstas curvas com deflexdo
superior a 90° exceto no topo do poste particular de entrada de energia, onde
poderd ser utilizada curva de 135° ou 180°. As curvas feitas diretamente nos
eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu didmetro interno.

O dimensionamento dos eletrodutos levou em consideracdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacao
em relagdo a area da secc¢do transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os

seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo
* 31% no caso de dois condutores ou cabos;
* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.



Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiagdo, ou reenfiagdo nos

casos de modificacdes dos condutores nos eletrodutos.

9. CAIXAS DE PASSAGEM /DERIVACAO E DE MONTAGEM

Devem ser empregadas caixas de derivacao:

e Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulacao, exceto
nos pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em
eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;

e Em todos os pontos de emenda ou derivacédo de condutores;

e Para dividir a tubulagdo em trechos ndo maiores do que 15m internos e 30m
externo;

As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas

de tampas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e
congénere devem ser fechadas pelos espelhos que completam a instalagéo desses
dispositivos.

As caixas de saida para alimentacdo de equipamentos podem ser fechadas
pelas placas destinadas a fixacdo desses equipamentos. As caixas embutidas nas
lajes seréo firmemente fixadas nos moldes e deverdo estar centradas ou alinhadas
nos respectivos comodos.

S6 poderéo ser abertos os olhais destinados a receber ligacfes de eletrodutos.

As caixas subterrdaneas serdo de alvenaria, revestidas com argamassa ou
concreto, impermeabilizadas e com previsado para drenagem.

As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em funcdo do raio
minimo de curvas do cabo usado, do numero de condutos que passam pela caixa,
bem como de modo a permitir o trabalho de enfiacdo e deverdo estar especificadas
em projeto. Deverao ainda, ser cobertas por tampas convenientemente calafetadas,

para impedir a entrada de agua e corpos estranhos.

10.CONDUTORES

Os condutores serédo instalados de forma que os isente de esfor¢os mecanicos

incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento.



Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do
gue os minimos admitidos para o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo. As
emendas e derivacdes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
um conector apropriado e serdo sempre efetuadas em caixas de passagens com
dimensdes apropriadas.

Condutores emendados ou cuja isolacdo tenha sido danificada e recomposta
com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiados sem eletrodutos.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente
Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos o0s servicos de construcao que
0os possam danificar. A enfiacdo sO deve ser iniciada apdés a tubulacdo ser
perfeitamente limpa.

Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:

e Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento

da enfiacédo dos condutores e ndo durante a execucao das tubulagdes;

e Talco, parafina ou outros lubrificantes que néo prejudiquem a isolacdo dos

condutores;

A diferenciagcdo entre condutores de fase, neutro e terra sera feita por cores. A
identificacdo por cores tem como finalidade facilitar a execucdo de conexdes,
emendas e as intervencdes em geral para a manutencdo. Além disso, a correta
identificacdo dos condutores aumenta a seguranca de quem executar esses
trabalhos.

Para a identificacdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na
isolacdo, ou seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se
destinados a funcéo neutro. Para a funcao de protecéo (aterramento) sera adotada a
cor verde, ndo sendo permitido o uso da cor verde para outra fungcdo que ndo seja a
de protecdo. Para os condutores de fase sera adotada a cor vermelha, néo

permitindo o uso da cor vermelha para condutores que nao seja o de fase.



11.CONDUTOR DE PROTECAO

Neste projeto o esquema de aterramento adotado € o TN-S onde os condutores
de neutro e protecdo sdo separados ao longo da instalacdo. O condutor de
aterramento terd inicio no Quadro de Medicdo (QDM).

O Barramento da Terra é interligado a malha de aterramento por meio de cabo
de cobre de # 4 mm?2 conforme indicado no projeto em anexo.

A ligacao do barramento Terra do QDM ao Barramento de terra do quadro de
distribuicAo QD1 ocorrera por meio de condutor isolado nas dimensdes de 1 # 4
mm2 0s cabos deverdo ter isolacdo na cor verde e classe de isolacdo 0,6/ 1KV
conforme indicado no projeto em anexo.

» O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera emendas e
nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu percurso,
possam causar interrupg¢ao “salvo na derivagdo do cabo de aterramento para
os quadros’;

» Sera devidamente protegido por eletrodutos, rigidos, nos trechos em que
possa sofrer danificacbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas que, em condi¢cdes normais, ndo estejam
sob tenséo, tais como:

e Estrutura de quadros de distribuicéo;

e Carcacas de motores e respectivas caixas de equipamentos de controle
ou protecéo;

e Toda e qualquer tubulagdo metélica ndo elétrica (tubulacdo de incéndio,
de gas etc.) preferencialmente no ponto mais proximo possivel de entrada
dessas tubulagdes no interior da edificacao;

O condutor de protecdo serd preso ao equipamento por meios mecanicos, tais
como bracadeiras, orelhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato

elétrico perfeito e permanente ou, ainda, através de solda exotérmica.



12.DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO

Neste projeto foram adotados como dispositivos de manobra e protecéo,
disjuntores termomagnéticos que serdo abrigados no quadro de distribuicao.

Que por definicdo € o dispositivo de manobra mecéanico e de protecao, capaz de
estabelecer, conduzir e interromper corrente em condicbes normais do circuito,
assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes
em condigdes anormais especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito.

Os disjuntores devem atender as caracteristicas constantes nesta especificacdo
e as condi¢cdes minimas exigiveis nas Normas Brasileiras aplicaveis a cada tipo de
disjuntor, relacionadas a seguir:

NBR 8402, 8403, 10126, 8993, 10067, 10582, 10647, 10582 - Desenho Técnico;

NBR IEC 60898 — Disjuntores para protecao de sobrecorrentes para instalacées
domeésticas e similares;

NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao - Parte

Serdo aplicados a este projeto disjuntores termomagnéticos monopolares e
tripolares com capacidade de interrupcdo de 20A e 16A e corrente curto circuito de 5
KA destinados a protecdo geral da instalacdo elétrica.

O DPS empregado neste projeto Classe Il: sdo os dispositivos utilizados na
protecdo contra os efeitos das descargas diretas e sua instalacao é feita no ponto de
entrada da instalacdo. Estes modelos sdo 0s mais robustos em relacdo a
capacidade de descarga, sendo utilizados em inddstrias, imoveis comerciais ou de
servicos. Os principais parametros para selecdo de um DPS Classe | é limp, Uc e
un.

A instalagdo, posicionamento e caracteristicas técnicas dos dispositivos de
manobra e protecdo satisfardo as Normas da ABNT atinentes ao assunto e seréao

definidas no Projeto de Instalacdes Elétricas



Anexo | — CALCULO DE DEMANDA DA INSTALACAO

=2 tps o e gtk
~FP 0,85  FPc 0,85 f+g '

D = Demanda total da instalagdo em kVA,

a = Demanda das poténcias, em kW, para iluminacdo e tomadas de uso geral
considerando:

Poténcias e fator de demanda conforme a TABELA 5 — CARGA MINIMA E DEMANDA
PARA ILUMINACAO E TOMADAS;

FP = Fator de poténcia da instalacéo de iluminagéo e tomada de uso geral. Seu valor sera
determinado em funcgé&o do tipo de iluminacgéo e reatores utilizados:

lluminacéo incandescente FP = 1;

lluminagao fluorescente com reatores de baixo fator de poténcia FP = 0,5;

lluminagao fluorescente com reatores de alto fator de poténcia FP = 0,9.

b = Demanda de todos os aparelhos de aquecimento em kVA (chuveiro, aquecedores,
fornos, assadeiras, fogdes, etc.), considerando:

Poténcias conforme TABELA 3 — POTENCIA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS;
Fator de poténcia igual 1 (um);

Fator de demanda conforme a TABELA 4 —- FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS DE
AQUECIMENTO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL.

¢ = Demanda em kW de todos os aparelhos eletrodomésticos em geral (geladeiras,
televisdo, barbeador, som, etc.) considerando:

Poténcias conforme a TABELA 3 — POTENCIA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS;
Fator de poténcia igual a 0,85 (fixo);

Fator de demanda conforme a TABELA 4 — FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS DE
AQUECIMENTO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL.

d = Demanda de todos os aparelhos de ar condicionado em kW, considerando:
Poténcia (em VA) conforme a TABELA 10 — APARELHOS CONDICIONADORES DE AR
SPLIT,

TABELA 11 — APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA e TABELA 12 —
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO CHILLER,;



Fator de demanda conforme a TABELA 13 - FATORES DE DEMANDA
CONDICIONADORES DE AR.

Nota 18: Quando se tratar de central (is) de condicionamento de ar, deve-se tomar o(s) fator (es)

de demanda igual a 100%, por unidade ou soma delas.

Nota 19: 1 BTU = 0,25 kCal/h.

e = Poténcia nominal dos motores das bombas d'agua em kW, considerando:

k= 1 para uma bomba,;

k= 0,5 para mais de uma bomba.

f = Outros motores e maquinas de solda moto geradoras, considerando:

Demanda em kVA conforme TABELA 09 — DETERMINACAO DA DEMANDA EM FUNCAO
DA QUANTIDADE DE MOTORES MONOFASICOS;

Demanda em kVA conforme TABELA 9 — DETERMINACAO DA DEMANDA EM FUNCAO
DA QUANTIDADE DE MOTORES TRIFASICOS.

g = Demanda em kVA, das maquinas de solda a transformador:

100% da poténcia em kVA, da maior maquina de solda, mais;

70% da poténcia em kVA, da segunda maior maquina de solda mais;

40% da poténcia em kVA, da terceira maior maquina de solda mais;

30% da poténcia em kVA, das demais maquinas de solda.

Nota 20: Solda a arco: FP = 0,5;

Nota 21: Solda a resisténcia: FP = 0,5.

h = Demanda em kVA, dos aparelhos de Raios-X:

100% da poténcia em kVA, do maior aparelho de Raios-X, mais;

70% da poténcia em kVA, dos aparelhos de Raios-X, que trabalham ao mesmo
tempo, mais;

20% da poténcia em kVA, dos demais aparelhos de Raios-X.

i = Outras cargas nao relacionam das em kVA. Neste caso o projetista devera
estipular o fator de demanda caracteristico das mesmas.

Nota 22: Se os maiores motores forem de iguais poténcias, deve considerar-se apenas um
como o de maior poténcia e 0s outros como segundo em poténcia. Idéntico raciocinio aplica-
se para as maquinas de solda a transformadoras e os Raios-X. Havendo motores que
obrigatoriamente partem ao mesmo tempo (mesmo 0S maiores) deve-se somar suas

poténcias e considera-los como Unico motor;



CIRCUITO DESCRICAO

1 ILUMINAGAO EXTERNA
2 ILUMINAGAO EXTERNA
3 ILUMINAGAO EXTERNA
4 ILUMINAGAO EXTERNA
TOTAL=

Adotamos para fim de relevancia a demanda de 100 % ficando a potencia de 3,3 KW ou

3,58 KVA

M

M
M
M

POTENCIA (W) TENSAO (V) CORRENTEIB(A) NUM. FASES FAT.POTENCIA SEGAO (MM2) DISJUNTOR (A)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

QUEDA DE TENSAO



