
QD1

Poste Auxiliar

9/300

Mureta para fixação de

Quadro e Medição

Quadro de Medição

Monofásico

Vem aéreo da Equatorial enegia

1#10(10) mm²

Duplex

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 150 ILUMINAÇÃO EXTERNA

2 2.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO EXTERNA

3 2.5 16 220 150 ILUMINAÇÃO EXTERNA

4 - - - - RESERVA

5 - - - - RESERVA

6 - - - - RESERVA

25A

5KA

QD1

Alimentador Medidor CMPG

1#10(10) XLPE 0,6/1 KV

Rua Projetada

Alimentador CMPG

1#10(10) XLPE 0,6/1 KV

Eletroduto FG Roscavel  Ø 1 "

Poste de Concreto auxiliar

9/300

SI4

Mureta para fixação de

Quadro de Medição e Quadro de

Distribuição

Caixa de Passagem

40X40

<<<<Segue para Praça

Medidor Monofásico

H

Ø A

Ø B

Especificações Luminária (mm)

Código
LAMPADA L C H ØB Ø A F

FSE-GLS-0

50

Luminaria LED 50 w 550 225 47

Poste Reto

Poste Reto

Galvanizado Ø 4" x 7 m

7.000 4" 4" ≥ 1.000

F

TOPO DE POSTE

ELEVAÇÃO

SEÇÃO TRANSVERSAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

DE PRAÇA

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA COM TAMPA ACRILICA

ABRIGO PARA DISJUNTOR MONOFÁSICO GERAL

CAIXA DE PASSAGEM FEITA EM ALVENARIA 40X40X 50 CM

PAREDE DE ALVENARIA NAS DIMENSÕES DE 1 X 1,60 M

PARA A FIXAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E

MEDIDOR DE ENERGIA

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD

Ø 5/8 X 3000 MM

CHAPIM EM CONCRETO. I = 1%

MEIO FIO

LEGENDA

Detalhamento mureta abrigo QDGERAL

120°

Ø d1

p

h

Ø d2

Especificações Suporte Central B-3 (mm)

Código p

h Ø d1 Ø d2

Peso (Kg)

3 PÉTALAS

300 300 150
60,30 8,1

2 PÉTALAS

300 300 150
60,30 6,1

Observação

1. SUPORTE SL-1/2- 1 Pétala

Suporte para fixação de uma luminária em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com um braço de tubo de aço

galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldado ao núcleo, para instalação da luminária.

Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por parafusos.

2. SUPORTE SL-2/2 -2 Pétala

Suporte para fixação de duas luminárias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com dois braços (180º) de tubo de

aço galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldados ao núcleo, para instalação das

luminárias. Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por

parafusos.

3. SUPORTE SL-3/2 -3 Pétala

Suporte para fixação de três luminárias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com três braços (120º) de tubo de aço

galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldados ao núcleo, para instalação das luminárias.

Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por parafusos.
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DECLIVIDADE 2%

Profundidade mínima de tubulação será de 30 cm 
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TABELA DE DIMENSÕES DE TAMPA

CAIXA DE ALVENARIA (mm)

DESCRIÇÃO L1 L2 H E

30X30

300 300 300 30

40X40

400 400 400 30

60X60

600 600 500 50

80x80

800 800 500 60

PRANCHA

01/01

Rômulo Teles

(86)99530-6723

ZONA URBANA
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