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QUADRO TERMINAL
Quadro Terminal — QD1
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02—DETALHE: POSTE DE ILUMINACAO
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Alimentador Medidor CMPG
1#10(10) XLPE 0,6/1 KV
VVVV Especificagdes Luminaria (mm)
Cédigo LAMPADA L C H 2B DA F
FSE'S%LS'O Luminaria LED 50 w 550 225 47
Poste Reto |, POSeReD 7.000 e 4> 1.000
Alimentador CMPG
1#10(10) XLPE 0,6/1 KV
Eletroduto FG Roscavel @ 1"
Mureta para fixagao de
Quadro de Medigéo e Quadro d .
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QUADRO TERMINAL Resumo Fontos Elétricos
Quadro Terminal — QD1 Qtd Pontos — QD1
CIRCUMTO DESCRICAO POTENCIA (W) | TENSRO (V)| CORRENTE IB(A)|NUM. FASES| FAT.POTENCIA |SEGAO (MMZ2)|DISJUNTOR (A)|QUEDA DE TENSAO CreutoJIOM_FLU-D
1 ILUMINAGAO EXTERNA 150 220 1.03 M 1 25 16 0.1 reuto e T 50
2 \LUM\NAQAO EXTERNA 600 220 4.15 M 1 2.5 16 0.56 1 3
3 \LUM\NAQAO EXTERNA 150 220 1.03 M 1 2.5 16 0.16 2 4
TOTAL= 900 - - - 1 - - - 3 3

Lancamento de Cabos
Lista de Cabos — CB_TOTAL

[Inicio [ Termino [ Pot.Inst [ Corrente [Sec8o Fase[Secdo Neutro[Segdo Terraforrente Nomina]Comprim.JQueda Tensdo] Circuito |
[ ob1[ ab1 [ 900 | 2.49 | 4.0 | 40 | 40 | 16 | 40 ] 0.72 [Monofasico|

Detalhamento mureta abrigo QDGERAL
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0.82 TAMPA DE
k¥ CONCRETO ~
N TABELA DE DIMENSOES DE TAMPA
3 CAIXA DE ALVENARIA (mm)
R =
i i PAREDE DE
I—{| REBOCO i SlEIVBiARIA
o 1y ] CONCRETO
5 [ [ DESCRIGAO L1 L2 H E
| BRITA 1 1
M - 30X30 300 | 300 | 300 30
40X40 400 | 400 | 400 30
Sk 60X60 600 | 600 | 500 50
o
i 80x80 800 800 500 60

3 10—DETALHE: DIMENSOES TAMPA
DE CAIXA

052
CAIXAS INTERNAS

09—-DETALHE: ZB PASSEIO E CAIXAS INTERNAS

PERSPECTIVA

07—-DETALHE: FIXAGAO DE LUMINARIA

Eﬁﬁ%m:

Especificagdes Suporte Central B-3 (mm)
Codigo p h @ d1 @ d2 Peso (Kg)
3 PETALAS 300 300 150 60,30 8,1
2 PETALAS 300 300 150 60,30 6,1
N MODELOS DE DRENAGEM DE TUBULACAO
Observagao

1. SUPORTE SL-1/2- 1 Pétala

Suporte para fixagdo de uma luminaria em topo de poste de 110 ou 114 mm de didametro externo,
composto por um nucleo central de tubo em ago galvanizado, com um brago de tubo de ago
galvanizado de diametro externo de 60,3 mm, soldado ao nucleo, para instalagéo da luminaria.

Parafusos de cabeca sextavada de ago zincado e tampa superior fixada ao nucleo por parafusos.

2. SUPORTE SL-2/2 -2 Pétala

Suporte para fixagdo de duas luminarias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diametro externo,
composto por um nucleo central de tubo em ago galvanizado, com dois bragos (180°) de tubo de
aco galvanizado de diametro externo de 60,3 mm, soldados ao ntcleo, para instalagdo das
luminarias. Parafusos de cabega sextavada de ago zincado e tampa superior fixada ao nucleo por
parafusos.

FJ L ] L]
DECLIVIDADE 2% [
3. SUPORTE SL-3/2 -3 Pétala

Suporte para fixagdo de trés luminarias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diametro externo, Obs:

composto por um nucleo central de tubo em ago galvanizado, com trés bragos (120°) de tubo de ago Profundidade minima de tubulag&o sera de 30 cm
galvanizado de diametro externo de 60,3 mm, soldados ao nucleo, para instalagao das luminarias.

Parafusos de cabega sextavada de ago zincado e tampa superior fixada ao nucleo por parafusos.

LEGENDA
@) ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPECAO

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
FUNDO_COM BRITA, DIMENS
REF-97881

D CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 400X400X600CM — FEITA EM ALVENARIA

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR =
*95% MM COM INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO PETALA DE 1 X 50 W FORNECIMENTO E INSTALAGAO

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR =
— *95% MM COM INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO PETALA DE 3 X 50 W FORNECIMENTO E INSTALACAO

— QUADRO_DE DISTRIBUICAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS
INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

= QUADRO PARA INSTALAGCAO DE MEDIDOR MONOFASICO INSTALADO A 1,5 M DO PISO ACABADO

e ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

- ELETRODUTO PELO PISO C/  FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

Obs
1. Eindicada no projeto em anexo a construcdo de uma mureta para fixacdo de quadros sendo dedicada a fixacdo dos quadros

1.1 Medigao -QDMED
12 Quadro de Distribuicdo -QD1

2. Neste projeto esta indicado a aplicacdo de um quadro de distribuicdo e quadro de medicdo com as seguintes especificagdes

2.1 QMED(medigéo) - Monofasico - DG 25 A - 1# 10 (10) Duplex Aluminio;
2.2. QD1 (Praga) - Monoféasico - DG 16 A - 1#4(4)4 T mm2 0,6/1 KV - 6 Circuitos

3. Eletroduto com dimensdes ndo especificada sera de ¢ 3/4" PVC corrugado Reforcado

4. O Eletroduto que fara a protegao do alimentador do QM seré de ferro galvanizado ¢ 1"

5. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

6. Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul ;

7. Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;

8. Os condutores destinados a retornos deverao ser Preto;

9.  Utilizar como condutos deste projeto preferencialmente em PVC rigido de alta resistencia;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de
incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio, livres de halogénios e com
baixa emissdo de fumaca e gases tdxicos e corrosivos;

11. N&o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

12. Afiacdo para os circuitos de forca deverd ser no minimo 2,5 mm?, instalador fazer verificacdo em quadro de cargas;

13. Atensédo entre fase/fase deste projeto sera 380 V a tensdo fase/ neutro serd 220 V;

14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

15. Todos os postes de iluminacdo da praca tem acionamento automatizado por célula fotoelétrica

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
REDE SECUNDARIA DE BAIXA TENSAO 380/220V—CONCESSIONARIA

1#10(10)mm? AL DUPLEX CONCENTRICO
@ 3/4” FERRO GALVANIZADO

)
i i 25A
| | 5KA
e LKO;J
1#4mm? 0,6/1KV 1#4(4)mm? 0,6/1KV
® 1" PVC @ 1" PVC
i 16A 16A 16A i
| B b |
= | TTT
| | i i |
! 01 02 03 !
03-DETALHE : TUBULAGOES SUBTERRANEAS
msmsrmmermen) SRS =
FITA DE ADVERTENCA :i i: O g TUBILAGKD DE PYC i - I g
iz o~ Joo] S
). ¥ 8l AN [l .
TUBULGHO DE PVC ‘: i ‘j LON o
ixeYeli N
R Qgi
PROJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE PRACA MUNICIPAL EM SAO RAIMUNDO NONATO
CONTEUDO:

INSTALAGOES ELETRICAS DE PRAGA MUNICIPAL SAO FELIX EM SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: PRAGA MUNICIPAL SAO FELIX PRANCHA
( )
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Rdmulo Teles — CREA Pl 19102104-20
ENDEREGO: ZONA URBANA
. v
ESCALA: DES: Roémulo Teles

DEZEMBRO /2021 1/75 (86)99530-6723




		2021-12-17T15:38:42-0300
	ROMULO BATISTA DE FRANCA TELES:03026954357
	Eu sou o autor deste documento




