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1.0 - APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Basico de Engenharia para a Revitalizacdo e

Reforma do Centro de Apoio ao Turista na zona urbana do municipio de Sdo Raimundo

Nonato/PI, compbe-se das Especificacbes Técnicas e normas gerais para execucdo da
Reforma.

Na execucdo dos trabalhos, deverd haver plena protecdo contra riscos de acidentes
com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia desse risco
as companhias ou institutos seguradores. Para isso a Contratada deverd cumprir fielmente o
estabelecimento na legislacdo nacional concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem
como obedecer todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas
licitantes possam compor 0s precos dos servigos e obras para as suas propostas, como também

a sua execucéo.
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2.0 - CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos de acabamento serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescri¢ces e exigéncias
contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteracdo nas especificacdes podera ser feita
sem a autorizacao por escrito dos PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execucao de servicos mencionados nas Especificacdes e que nao
constarem dos desenhos, serdo interpretados como parte integrante dos Projetos. Para efeito
de interpretagdo de divergéncias entre os documentos abaixo discriminados, fica estabelecido
que: As Especificacdes contidas nos desenhos do projeto bésico prevalecerdo. Em caso de
divergéncia entre as EspecificacBes e os Projetos, o Construtor devera consultar, por escrito, a
Fiscalizacdo; O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e demais
indicacdes do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e dimensoes, independe de
consulta a Fiscalizaco. E oportuno destacar, entretanto, que a substituicdo de materiais aqui
especificados por outros equivalentes pela Fiscalizacdo se fard mediante proposta do
Construtor, por escrito, caso seja comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais

originalmente especificados.
3.0— LOCALIZACAO

- LOCALIZA(;AO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
Rua Professor José Leandro, Centro, Zona Urbana.
Coordenadas UTM: 753911.07 m E / 9002691.06 m S

Detalhe da localizacéo no item 13.0 — Plantas Técnicas.

¢ '[ .
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4.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1 - Localizacéo

O municipio esta localizado na microrregido homénima, compreendendo uma area
irregular de 2.606,85 km? e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e Jodo Costa
ao norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e S&o Lourenco do Piaui
e, a oeste com S&o Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 52” de latitude sul e 42°
41” 24” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de Teresina.

4.2 — Aspectos Socioeconémicos

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa
nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicés e Jerumenha. A populagéo total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de
32.327 habitantes e uma densidade demografica de 13,38 hab/kmz2, onde 63,3% das pessoas
estdo na zona urbana. Com relacdo a educacdo, 76,5% da populacdo acima de 10 anos de
idade é alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de agua, energia elétrica distribuida pela
Companhia Energética do Piaui S/A — EQUATORIAL/PI, terminais telefonicos atendidos
pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, hospital e escola de ensino
fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producdo sazonal de feijao,
algodao, mandioca e milho.

4.3 — Aspectos Fisiogréaficos

As condic¢des climéaticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude da sede
a 332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C e maximas de 36
°C, com clima semidrido, quente e seco. A precipitacdo pluviométrica média anual é definida
no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 600 mm e trimestres
janeiro-fevereiro-marco e dezembro-janeiro-fevereiro como 0s mais chuvosos. Apresenta
elevada deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses, filito,
marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, sdo rasos ou pouco espessos, jovens, as

vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente. Dentre os solos regionais
9
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predominam latossolos alicos e distroficos de textura média a argilosa, presenca de misturas
de vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifélio.
Secundariamente, solos podzolicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase
pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e transicOes vegetais, floresta sub-
caducifolia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos
essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa
fertilidade, com transigbes vegetais, fase caatinga hiperxerdfila e/fou cerrado sub-
caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine et al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos
subatuais, com énfase para as condi¢des aridas dominantes desde o Nedgeno ao Quaternario,
em toda sua evolucdo geomorfoldgico-biogeografica. As formas de relevo, na regido em
apreco, compreendem, principalmente, superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas),
relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros;
superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500
metros, com grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado,
encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevacdes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et
al., 1986).

4.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geoldgico do municipio é formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as coberturas
sedimentares do Fanerozdico.

O embasamento cristalino € constituido, inicialmente, por gnaisses diversos
pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos e xistos
da Unidade Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares s@o representadas, da base para o topo, pelas seguintes
litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e siltitos da Formagéo
Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formacdo Cabecas e; areias, argilas, cascalhos e

lateritas dos Depdsitos Coluvio-Eluviais.

'l '
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ESBOCO GEOLOGICO

&  Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMENTARES

I:I Deposito Coldvio-Eluvial: areia, argila, cascalho
|:I Formagao Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

I:I Formagdo Pimenteiras: arenito, siltto, folhelho
D Grupo Serra Grande: arenite, conglomerado, siltito, folhelho

EMBASAMENTO CRISTALIND

- Granito

- Unidade Barra Bonita: flito, marmore, guarizito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse z 10km

Esboco Geol6gico do municipio.

45— Recursos Hidricos
4.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela
bacia hidrogréfica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste,
ocupando uma area de 330.285 km?, o equivalente a 3,9% do territério nacional e abrange o
estado do Piaui e parte do Maranhdo e do Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quilémetros de extensdo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas.
Depois do rio Sdo Francisco, € o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranh&o; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceard; e Canindé, Piaui, Urugui-
Preto, Gurguéia e Longa, todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Caninde,
apesar de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba, drena uma grande regido semiarida.

Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande
quantidade de acudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e
represando cinco bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba, vem prestando grandes
beneficios a populacdo através da criacdo de peixes e regularizacdo da vazdo do rio, 0 que
evitara grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de navegacdo do rio Parnaiba;
Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agricolas;
Cajazeiras, no municipio de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de agua durante as

: 11
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secas; Ingazeira, situado no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no
municipio de Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sdo Raimundo Nonato sdo:
rio Piaui e riachos Canério e Baixao do Sitio.

4.5.2 — Aguas Subterraneas

No municipio de S8o Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios hidrogeoldgicos:
rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas collvio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que ¢ denominado comumente de “aquifero
fissural” e representam cerca de 60% da area total do municipio. Compreendem uma enorme
variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, representadas por granitos e
as pertencentes a Unidade Barra Bonita e Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por
gnaisses, filitos, marmores, quartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade
primaria nesses tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea é condicionada por uma
porosidade secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatorios, descontinuos e de pequena extensdo. Nesse contexto, em geral, as vazles
produzidas por pogos sdo pequenas e a agua, em funcdo da falta de circulacdo, dos efeitos do
clima semi-arido e do tipo de rocha, €, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condicdes
definem um potencial hidrogeolégico baixo para as rochas cristalinas, sem, no entanto,
diminuir sua importancia como alternativa da abastecimento nos casos de pequenas
comunidades ou como reserva estratégica em periodos prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sdo da Bacia do
Maranhdo e englobam a Formacdo Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e as rochas
do Grupo Serra Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente apresentam um potencial
médio, sob o ponto de vista da ocorréncia de agua subterranea, tanto do ponto de vista
guantitativo quanto qualitativo.

A Formacdo Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litologica, rochas de baixa
permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista hidrogeoldgico.

A Formacdo Cabecas, quando aflora em grandes extensOes, apresenta um elevado
potencial como manancial para captagdo de &gua subterranea, haja vista seus constituintes
litologicos serem bastante permeaveis e com alta porosidade. Entretanto, devido as pequenas
exposicoes dessas rochas no municipio, essa formacdo ndo apresenta importancia

hidrogeologica neste municipio.

12
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Os depositos coluvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detriticos,
com idade tércio-quaternaria, que em funcdo da reduzida espessura e descontinuidades, tém

pouca expressado como mananciais para captacéo de dgua subterranea.
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA
5.1 — Resumo

A obra trata-se de uma revitalizacdo e reforma para um Centro de Apoio ao Turista
contendo lojas de artesanato e café, localizado nas ruas Professor José Leandro com a Rua
Maj. Jer6bnimo Belo e Rua Zeca Coqueiro, no municipio de Sdo Raimundo Nonato/Pl, com
area atual construida de 804,77 m2. Aproveitou-se a0 maximo a estrutura existente da
edificacdo e utilizando as normas adequadas, mudando apenas 0 necessario em relacdo ao
layout e focando mais na manutencéo do bem.

5.2 — Servigos a Serem Executados
5.2.1 — Hall de entrada e fachada principal

O piso atual € em granito, onde sera executado piso porcelanato polido com dimensées
de 90 x 90 cm para a area do térreo.

Nos pilares existentes serdo removidos os revestimentos e reparado o reboco para
aplicacdo de nova pintura com tinta acrilica lavavel na cor branco. Serdo feitos frisos em
baixo relevo de largura de 5cm e espessura 3cm.

Em parte da fachada sera fechada em alvenaria e aplicada textura em mosaico de pedra
ferro.

Seré feito letreiro de aluminio pintado com tinta esmaltada cor branco de dimensGes
de 30cm de altura com 3cm de espessura com a seguinte inscricdo “CAT Centro de
Atendimento ao Turista” fonte Arial.

Sera feito fechamento em vidro laminado temperado transparente de espessura de
10mm, os caixilhos serdo de pele de vidro e as estruturas de sustentacdo serdo em aluminio
pintados com tinta esmaltada cor branco.

5.2.2 — Recepcao CAT

Seré removido todos os boxes criando uma &rea livre para ambiente de exposicédo e
mesas de atendimento.

Na entrada dos banheiros sera construida uma parede em alvenaria para privatizagao
dos mesmos.

Todas as paredes serdo pintadas com tinta acrilica cor branco gelo.

O piso atual de granito serd demolido e substituido por porcelanato polido com
dimensGes de 90x90cm.
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No forro e laje sera aplicado pintura com tinta acrilica cor branco gelo.
5.2.3 — Banheiros

Todos os aparelhos sanitéarios e lavatorios serdo trocados.

As divisorias serdo trocadas por granito cinza andorinha com portas de madeira
pintadas com tinta esmaltada prépria para madeira cor branco.

A cerdmica do piso e das paredes serd trocada por ceramica esmaltada com dimensoes
de 45x45cm e 20x20cm, respectivamente.

O Banheiro para PCD sera refeito demolindo parede e construindo nova conforme em
planta, serdo incluidas novas esquadrias para adequacao da norma 9050.

5.2.4 — Area de Circulagio

O piso atual de granito sera trocado por porcelanato polido com dimensdes de
90x90cm.

As paredes serdo pintadas com tinta acrilica cor branco gelo.
5.2.5 — Deposito

O piso atual € granito e sera substituido por ceramica esmaltada com dimensdes de
45x45cm.

Nas paredes serdo aplicados revestimentos ceramicos com dimensdes de 20x20cm.

O forro/laje sera pintado com tinta acrilica cor branco gelo.
5.2.6 — Loja de Artesanato e Café

O piso atual de granito sera substituido por porcelanato polido com dimensdes de
90x90cm.

Os boxes 7 e 8 serdo removidos e transformados em uma area para o café onde sera
construido balcdo de 110 cm de altura e pia de 90cm de altura com dimensfes conforme
quadro de bancadas.

O forro sera pintado com tinta acrilica cor branco gelo.

O fechamento das paredes serda em parte em alvenaria pintada com tinta acrilica cor
branco gelo na parte interna e na parte externa/fachada sera pintado com tinta texturizada cor
branco neve, onde haveré frisos em alto relevo de largura de 5 cm e espessura 3 cm.

A outra parte do fechamento das paredes serd& em vidro laminado temperado
transparente de espessura de 10 mm, os caixilhos seréo de pele de vidro e as estruturas de

sustentacdo serdo em aluminio pintados com tinta esmaltada cor branco.
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5.2.6.1 — Caixa (torre central existente)

As esquadrias serdo em vidro laminado temperado transparente espessura 10 mm.

Os revestimentos existentes das paredes serdo removidos para aplicacdo de novo
reboco e pintura com tinta acrilica cor branco gelo.

5.2.6.2-Loja

O box 9 sera transformado em uma loja onde sera removido grades e a alvenaria da
bancada e substituido por vidro laminado temperado transparente espessura de 10 mm.
5.2.7 — Escadas

As escadas serdo revestidas em porcelanato polido, nas paredes em volta sera aplicada
nova pintura com tinta acrilica branco gelo.

5.2.8 — Mezanino

O piso existente é cimentado e sera aplicado piso vinilico, sera construida uma
divisoria para separacdo da secretaria do turismo e sala de reuni&o.

As esquadrias serdo em madeira e aplicado verniz incolor.

A parede do guarda corpo do mezanino sera conservada e aplicada pintura com tinta
acrilica cor branco gelo e terd fechamento em vidro transparente laminado temperado
espessura 10 mm.

As outras paredes serdo pintadas com tinta acrilica cor branco gelo.

O forro estd manchado por conta do incéndio e sera aplicada pintura cor branco gelo.

5.2.9 —Sala 01 e 02 do primeiro andar

O piso atual é de granito e sera aplicado um piso vinilico com dimens@es de 30x30
cm.

As paredes serdo aplicadas nova pintura com tinta acrilica cor branco gelo e o forro
sera mantido.
5.2.10 — Sala 03 e 04 do primeiro andar

O piso atual é de granito e sera aplicado um piso vinilico com dimensdes de 30x30
cm.

A cobertura sera feita com forro e aplicada pintura com tinta acrilica cor branco gelo.

As esquadrias serdo em vidro laminado temperado transparente de espessura de

10mm, os caixilhos seré@o de pele de vidro.
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5.2.11 — Fachada posterior

Toda a fachada sera pintada com tinta lavavel cor branco neve.
Serd feito painel em chapa de aco pintado com tinta esmaltada cor cinza. Ver

detalhamento.
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1 - SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 — Placa da obra:

A placa da obra a ser implantada devera ter dimensdes de 1,80 m x 3,60 m, com
formato e inscricdes a serem definidas junto ao Orgdo. Sera executada em chapa galvanizada n°
22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,0 x
7,0 cm, presas ao chdo pelos suportes de madeira e fixagdo com concreto simples, na altura
estabelecida pelas normas. Devera ser feita a preparacdo da base, em concreto simples, para
recebimento dos suportes das estruturas de sustentacdo da placa, compondo a fixacdo da placa ao
suporte atraves de abracadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados
mantenham rigidez e posi¢do permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam
deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metalica montados sobre suportes deverao
ser instalados na posicao vertical. As inscricdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre a
obra.

O objetivo dessa especificacdo técnica é estabelecer normas e critérios para
contratacdo em empresa especializada em confeccéo de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e
demais orientacOes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informac@es deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagéo,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das

obras.

6.1.3 — Administracéo Local:

Os custos diretos de administracdo local s&o constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades bésicas de despesa: Chefia da obra, Administracdo do contrato,
engenharia e planejamento, seguranca do trabalho. Producéo e gestdo de materiais.
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Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composicao de custos unitarios, especificos como administracdo local.

Este servico deverd ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composicao
apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

6.2 — SERVICOS DE DEMOLICAO, RETIRADA E REMOCAO.
6.2.1 — ConsideracOes Gerais:

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios,
aos transeuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes
de Trabalho na Industria da Construgdo (MTb).

Seré utilizado méo-de-obra habilitada e uso obrigatdrio de equipamento de protecao
individual (EPI).

As demolicdes ou retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a
terceiros ou a estruturas que nao sejam o objeto do servico.

A remocdo serd efetuada em vinculos apropriados ao tipo e volume do material
demolido. A carga poderéa ser efetuada manual ou mecanicamente.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisorio, ndo
devera obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o0 escoamento natural das aguas.

Os elementos construtivos a serem demolidos ndo devem ser abandonados em
posicdo que torne possivel o seu desabamento devido a agdes eventuais.

Os entulhos serdo transportados pela CONTRATADA e levados para o bota-fora ou
para local especifico previamente aprovado pela FISCALIZACAO. O transporte devera ser
feito por caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado no tipo de material, a ser
transportado.

6.2.2 — Demolicéo de Alvenaria:

A demolicdo da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior
para a parte inferior da parede.

6.2.3 — Demolicéo de Revestimento de Pedras:

A demolicdo do revestimento de pedra serd realizada com auxilio de marreta e
talhadeira.

6.2.4 — Demolic&o de Revestimento:
A demolicdo de revestimentos serd realizada com auxilio de marreta e talhadeira.
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6.2.5 — Retirada de Guarda-Corpo:

A Retirada do guarda-corpo sera com auxilio eventual de pé-de-cabra e marreta.

6.2 - MOVI MENTAC;AO DE TERRA:
6.2.1 — Escavacoes:

As valas para as fundacdes terdo largura minima de 40 cm e profundidade
compativel com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavacdes deverdo
atingir terreno sélido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da obra.
As cavas deverdo ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de
agua durante a execucdo dos servicos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique
limpo e seco.

6.2.2 — Preparo de Fundo de Valas

Os fundos das valas serdo perfeitamente regularizados e compactados.

Qualquer excesso de escavacdo, ou depressdo, no fundo das valas deverd ser
preenchido com areia, p6 de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da
fiscalizacdo.

6.3 - INFRAESTRUTURA:

6.3.1 — Lastro de concreto com espessura de 3,00 cm

O lastro sera aplicado em toda fundacdo. Serd executado em concreto simples nao
estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1), com impermeabilizante de pega
normal para argamassas e concretos sem armacao na proporcao indicada pelo fabricante.

Terd espessura de 3,00 cm como especifica 0 projeto e é destinada a evitar a
penetracdo de &gua nas edificagdes, especialmente por via capilar.

6.3.2— Fundacdo em pedra argamassada

Fundacéo das paredes da escola em pedra argamassada no traco 1:10 (cimento e areia
grossa), preparo manual, com adi¢cdo de plastificante para melhorar a trabalhabilidade da
argamassa.

Deverdo ser selecionadas pedras de boa qualidade e graduagdo uniforme, ndo se
admitindo uso de material em estado de decomposicdo ou proveniente de capa de pedreira. As
pedras deverdo ser assentadas com argamassa de cimento e areia no traco indicado.

As pedras serdo colocadas lado a lado em camadas horizontais e umedecidas em toda a
largura e no comprimento das fundacgdes, lancando-se em seguida, a argamassa sobre as
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supeficies das mesmas, de modo a possibilitar a aderéncia com a camada subsequente.
Oa vazios entre as pedras deverdo ser preenchidas com pedras menores, sempre que
possivel, para proporcionar uma melhor coesao entre elas, aumentando assim, a estabilidade do

macico.

6.3.3 — Cintas de Amarracao:

Serd executadas uma cinta de amarracdo na parte inferior de todas as alvenarias a
serem executadas.

A cinta de amarracdo devera ser executada em concreto armado com fck = 25 Mpa.
Devera seguir a técnica e os cuidados exigidos para o concreto, formas e ferragens, e Ter as
dimensdes de 20 x 20 cm, armada com 6 ferros CA-50 didametro de 6,3mm, estribada a cada
15 cm com CA-50 didmetro 4,2mm. O responsavel técnico pela obra poderd submeter a

apreciacdo e aprovacao da fiscalizacdo, em tempo habil, outra solucdo e dimensionamento.

6.4 — MESO-ESTRUTURA:
6.4.1 — Cintas de Amarragéo:

Sera executadas uma cinta de amarracdo na parte superior de todas as alvenarias a
serem executadas.

A cinta de amarracdo deverd ser executada em concreto armado com fck = 25 Mpa.
Devera seguir a técnica e os cuidados exigidos para o concreto, formas e ferragens, e Ter as
dimensdes de 19 x 20 cm, armada com 6 ferros CA-50 diametro de 6,3mm, estribada a cada
15 cm com CA-50 didametro 4,2mm. O responsavel técnico pela obra podera submeter a

apreciacdo e aprovacéo da fiscalizacdo, em tempo habil, outra solugdo e dimensionamento.

6.5— PAVIMENTACAO:
6.5.1- Contrapiso:

Execucdo de contrapiso de concreto no traco 1:4 (cimento e areia), com preparo
mecanico e espessura de 3 cm, para recebimento de revestimento em porcelanato e piso

ceramico nos locais indicado.

6.5.2— Piso Ceramico 60 x 60 cm e 45 x 45cm.
Para os pisos, devera ser atentado rigorosamente 0s niveis expressos em projeto. Em
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caso de desniveis devera ser executado inicialmente um aterro apiloado manualmente. Sobre o
piso de concreto, perfeitamente liso e nivelado, com caimento adequado conforme a melhor
técnica devera ser instalado piso ceramico com dimensfes minimas de 60x60cm e 45x45cm
como especificado em planta, com argamassa adequada e rejunte de no maximo 4mm.

Depois de concluido a colocacdo dos pisos podera ser colocado os rodapés de
ceramica semelhantes ao piso, cujas cores serdo definidas pela Fiscalizacdo. Os pisos deverdo
estar fixados de forma que as pecas cerdmicas ndo fiquem soltas. Tanto os pisos quanto 0s
rodapés em ceramica deverdo ser de 1% qualidade, sem falhas, fissuras ou defeitos de

fabricacao.

6.5.3 — Piso tatil (Acessibilidade):

Trata-se de uma fiada continua com piso tatil, conforme preconiza a NBR 9050, com as
seguintes caracteristicas:

Nos locais indicados no projeto sera executado uma rampa de acesso de cadeirantes com
dimensdes especificadas em planta.

Nos locais indicados no projeto sera executado o piso tatil em borracha, este podera ser
piso tatil direcional / alerta, 30 cm x 30cm, assentado com cola vinil.

Antes de ser executado, o local devera estar livre de impurezas e materiais organicos. Para

assentar os pisos.

6.5.3 — Piso vinilico 30x30cm:

A pavimentagdo com placas vinilicas sera executada sobre piso cimentado liso
desempenado, alisado e continuo, ou seja, ndo divido em painéis.

Para melhor qualidade da colagem do piso, devera ser aplicada uma pasta regularizadora,
com 1,5 m, no méaximo, na proporgdo em volume: 1 parte de adesivo para argamassa para 10 partes
de cimento.

Os tipo e dimensoes das placas serdo de 30x30cm. Todo o0 ambiente a ser pavimentado sera
considerado como se fosse uma area retangular ou quadrada. Deverdo ser definidos seus eixos,
devendo as saliéncias ou reentrancias ser desconsideradas, pois sua execucdo se daré ao final do
Servico.

A superficie a ser pavimentada devera encontrar-se perfeitamente limpa.

O adesivo para colagem das placas deveréa ser do tipo contato ou similar. O produto devera
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ser utilizado conforme fornecido, sem misturas ou diluigdes.

O adesivo sera aplicado, sobre a base, com desempenadeira de ago, sem dentes,
procurando-se obter uma pelicula uniforme. Caso haja necessidade de mais uma demao de adesivo
sobre a superficie, este procedimento deverd ser executado apenas uma vez.

O adesivo sera aplicado exclusivamente no verso das placas necessarias a pavimentacao da
area da base que ja tenha recebido esse tratamento.

Tanto a aplicagéo do adesivo como o assentamento das placas, deveréo ser iniciados do
centro para a periferia dos ambientes, a partir dos seus eixos reais ou a partir de eixos ideais.

Afixacdo definitiva das placas sera obtida com martelo de borracha.

Os recortes nas placas nos encontros com as paredes serdo executados com guilhotina, faca
ou tesoura, na fase final da colagem.

Portas e janelas deverdo ser mantidas abertas durante a aplicagdo do adesivo, visando uma
ventilagdo continua.

Deverd se cuidar para que ndo ocorram deslizamentos das placas recém assentadas,

eliminando a possibilidade de erro, que por acimulo, tende a tornar-se substancial.

6.6 — PAREDES E PAINEIS:

6.6.1 — Alvenaria de Vedacéo em Blocos Ceramicos:

Alvenaria de vedacao de tijolo ceramico de 6 furos de meia vez (15 cm), assentada com
argamassa no traco 1:8 (cimento e areia grossa) com adicao de plastificante para melhorar a
trabalhabilidade da argamassa. As espessuras das alvenarias de vedacdo em bloco ceramico
furado, sabendo-se que se referem as paredes depois de revestidas, deverdo ter espessura=15
cm;

Os blocos deverdo ser de procedéncia conhecida e idbnea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas
serdo enquadradas nas especificagdes das Normas NBR 15270-1:2005, para tijolos furados. Se
necessario, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condicGes prejudiciais.

As alvenarias de bloco ceramico serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
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alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja
espessura ndo devera ultrapassar 12 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos

serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

6.6.2 — Fachada de Vidro Temperado de 10mm Fixado com Spider Glass:

Fornecimento e instalacdo de painéis de vidro temperado incolor, espessura de 10 mm.
(72120), deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios,
aos transeuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes
de Trabalho na Inddstria da Construcdo. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

O local de aplicacéo do vidro deve ser conferido e as suas medidas confirmadas. Apds
isso o0 vidro deve ser verificado, aprovado pela fiscalizagdo e aplicado.

Para fins de recebimento, a unidade de medicéo € o metro quadrado.

NORMAS TECNICAS ABNT NBR 10821-1:2011 Esquadrias externas para
edificacOes Parte 1: Terminologia; Esquadrias externas para edificagOes Parte 2: Requisitos e
classificacdo; ABNT NBR 13756:1996 Esquadrias de aluminio - Guarnicdo elastomérica em
EPDM para vedacdo — Especificacdo; NBR 11706 - Vidro na Construcdo Civil; ABNT NBR
14697:2001 Vidro laminado

6.6.3 — Divisorias em Gesso Acartonado:

As divisorias leves serdo executadas em gesso acartonado sem revestimento, espessura
de 70mm, estruturada em perfis metalicos, executadas conforme instrucbes do fabricante.
Marcos e guarni¢cGes seguirdo o padrdo estabelecido pelo fabricante, devendo prever o
perfeito acabamento junto as portas.

As massas para juntas que serdo empregadas para tratamento e acabamento das juntas
entre as chapas de gesso poderdo ser massas prontas para 0 uUsO Ou massas em po para o

preparo na obra.

6.7 - ESTRUTURA METALICA:
6.7.1 — Fundacdes:
6.7.1.1 — Lastro de concreto magro:

Lastro de concreto magro com fck=12 Mpa, espessura de 10 cm aplicado sobre o
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fundo das escavacOes devidamente apiloado para sapatas.

Seré executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4:8 (cimento, areia
media e pedra britada n° 2 ou 25mm, quando n&o especificado) e aditivo
impermeabilizante liquido na proporc¢do conforme o fabricante;

Terd 10,0 cm de espessura e é destinada a evitar a penetracdo de agua nas

fundacdes das edificacdes, especialmente por via capilar.

6.7.1.2 — Concreto Armado:

Devera ser executada de acordo com o Projeto e prescricbes da NBR- 6118 (antiga
NB-1). Chama-se a atencdo de que ndo devera ser previsto remendos ou mapeamento da
superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento indicado. A
concretagem somente sera efetuada apds verificacdo e autorizacdo pela Fiscalizacao.
Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como furos para passagem de dutos.

As cintas, vigas e pilares seréo confeccionadas em concreto armado de acordo com
Fck especificado, com dimensdes em acordo com o projeto e na necessidade de qualquer
esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a fiscalizacao.

— Formas

Poderdo ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metélicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que ndo vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedeceréo aos
niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverdo serem previstos nos pontos indicados nos desenhos,
com a utilizacdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atencédo
quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos, verticalidade
(ndo se tolerando apenas a amarragcdo do arame, mas exigindo-se 0 contraventamento

externo com caibros e, onde necessario, com espagadores).

— Armadura

Constitui-se de barras de aco de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com a
EB- 3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinacfes da NBR-6118.
Espacadores: a fim de facilitar a colocacdo e cobrimento da armadura, considera-se a
utilizacdo de espacadores plésticos ou de tacos de argamassa (rapaduras). Na posi¢do de
ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados espacadores metalicos (caranguejos). A
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colocacdo dos espacadores devera ser feita anteriormente ao pedido de verificagdo e
liberacdo para concretagem.

— Concretagem

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o Fck determinado em
projeto e orcamento, com fornecimento prévio da composicdo do trago em peso; Vetar o
uso de concreto bombeado caso ndo houver plano de concretagem e consequente reforgo
do escoramento, estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de
aditivos: somente sob consulta prévia a Fiscalizacdo, acompanhada de justificativa por
escrito;

Cura: por aspersdo, iniciada 24h apds a concretagem, no minimo por 14 dias, duas
vezes por dia (manh e tarde) ou mais em dias fortes de insola¢do. De acordo com o Plano
de Concretagem aprovado, sera liberada apos solicitacdo pela Contratada, e conferéncia
pela Fiscalizacdo das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no Canteiro, do
material necessario para o volume a executar.

A vibragdo sera obrigatoriamente mecénica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersao. Durante a concretagem, devera permanecer
disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e carpinteiros. A
concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela Fiscalizagéo.

— Aditivos

Aditivos de origem conhecida poderdo ser utilizados desde que justificados pela
Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo. De qualquer maneira deverdo ser rigidamente
obedecidas as prescricbes dos fabricantes e aplicados na presenca de Técnico da
Contratada. Nas juntas de concretagem (vigas e lajes), no caso de paralisacdo superior as
12h, devera ser prevista a utilizacdo de adesivo epoxi, aplicado rigorosamente de acordo
com as instrugdes do fabricante. O uso de aditivos deverd ser submetido a apreciacao
prévia da Fiscalizacao.

— Cura e Desformagem

Em conformidade com as determinagdes da NBR-6118. Prever a necessidade de
aguador no caso de concretagem efetuada em vespera de feriados e/ou dias em que néo

haja trabalho em obra.
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6.7.2 — Estrutura Metalica:
O tipo de aco adotado devera ser resistente a acdo da corroséo, ter espessura adequada
e receber tratamento de superficie e de acabamento adequado as necessidades locais.
Os acos adotados deverdo possuir as seguintes caracteristicas minimas:
" As ligacOes soldadas devem ser executadas com eletrodos AWS E70XX —

espessura do filete de 4mm;

. Perfis laminados ASTM A572-GR50;

" Chapas A36;

" Parafusos ASTM A325 zincado;

" O acabamento final da estrutura serd& com duas demdos de esmalte

sintético com espessura minima de e=40 na cor a ser definida.

Serdo utilizadas estruturas metalicas compostas por pilares metalicos, trelicas, tercas
metalicas e posteriormente telhas metalicas. O tipo de aco adotado no projeto de estruturas
metalicas sera do tipo ASTM A572-GR50.

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicacoes
contidas no projeto (ver plantas de detalhamento). Os servigos de montagem deverdo
obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e
nivelamento.

Os pilares metélicos deverdao ser fabricados com perfil do tipo W (150 x 22.5) e
perfil do tipo W (150 x 13.0). Em sua base devera ser soldada uma chapa conforme projeto
para fixacao na fundacédo da obra.

O travamento dos porticos se dara pelas vigas metalicas sobre os pilares ligando um
portico ao outro. Para as vigas o material a ser utilizado é perfil do tipo W (200 x 15.0 e 310
x 28.3) conforme projeto.

A trama de aco para a instalacédo das telhas posteriormente sera executada com perfil
do tipo U (150x50x3,00mm e U 135x50x3,00mm) ASTM A-36 Fy>250 Mpa conforme
projeto.

As ligagdes metalicas serdo compostas por cantoneiras 1”7 x 1/8”, com perfeito

acabamento do esquadro das mesmas.

6.7.3 — Telha Metélica:
Telhas de aco e aluminio zincado trapezoidais, espessura de 0,5mm. Devera ter

trespasse duplo, costuradas nas juntas a cada 50cm e assentadas no sentido dos ventos
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predominantes, com seus respectivos acessorios. Algerozes, cumeeiras, vedacoes,
arremates, fixacdo, acessorios, etc. Seguirdo rigorosamente as especificacfes do
fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo material das
telhas.

6.7.4 — Trama de aco:

A estrutura metalica serd calculada e dimensionada conforme projeto estrutural
especifico, contratado pela empresa executante, com fornecimento de ART/CREA pelo
projeto. Sera de responsabilidade da CONTRATADA apresentar um projeto detalhado e
ART/Crea do mesmo, estando em conformidade com a telha a ser utilizada, com as
normas do fabricante e as condi¢Ges de célculo definidas em norma, incluindo
obrigatoriamente cargas devidas a agdo dos ventos, gelo e neve.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixacdo e
conformacdo do conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metalica da
cobertura, elementos como trelicas espaciais, tesouras, tercas, mé&os francesas,
longarinas, pecas de fixacdo e contraventamento, necessario para a fixacdo e
conformacéo do conjunto do telhado.

A estrutura metalica do telhado serd apoiada sobre estrutura metélica,
obedecendo as especificacdes do fabricante de telhas.

A estrutura metélica serd executada em aco resistente a corrosao atmosférica,
com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 375 MPa, e resisténcia a ruptura minima
(fu) de 450 MPa. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos:
deverdo respeitar dimensdes (didmetro e comprimento) minimas, conforme normas
especificas.

Parafusos ASTM A325 com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 250 MPa
e resisténcia a ruptura minima (fu) de 400 Mpa.

Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores devem ser zincados.

Soldas: deverdo ser executadas com eletrodos AWS E70XX — espessura do filete
4mm.

Toda estrutura metalica receberd pintura com uma demdo de primer
anticorrosivo alquidico na cor cinza aplicada na fabrica com 40 micras. A seguir sera
aplicada pintura com esmalte sintético, com demé&os necessarias para o total

recobrimento das pecas. A cor sera definida no momento da execucao.
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6.7.5 — Forro de Gesso:

Os forros de gesso acartonado serdo chapas com pelicula filme, e rebaixados
conforme cotas do projeto, lisos, do tipo bandeja, formados por placas fixadas em
estrutura de aco galvanizada atirantadas e travadas na estrutura do prédio, devendo
apresentar um acabamento final sem emendas, ou fissuras.

A conferéncia de ondulagdes e empenamento sera feita com régua de aluminio,
devendo ser aceito variacfes de no maximo até 1mm.

Deverdo ser colocados furos para colocacdo de luminarias, rebaixes, alcapdes e

tampas.

6.7.6 — Drenagem Pluvial (Calhas e tubos de queda):

Serdo executados em chapas de aco do mesmo material e cor da telha da
cobertura, utilizando os acessérios padrdo do fabricante e dimensionados conforme as
necessidades de vazao d’4gua determinadas em projeto.

Os condutores verticais serdo tubo PVC rigido soldavel DN 100, os condutores
utilizardo os acessorios padrdo do fabricante e dimensionados conforme projeto.

As aguas pluviais serdo coletadas dos condutores até caixas de passagem
interligadas por tubulacdo independente, as quais drenardo as aguas para a rede publica

(sarjetas).

6.8 — INSTALACAO ELETRICA:

Todas as instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com as normas
técnicas brasileiras pertinentes, seguindo projeto especifico elaborado por profissional
habilitado e com registro no CREA-PI e feita a devida anotacdo de responsabilidade
técnica no Conselho através de ART, com os custos de elaboracdo a cargo do
Municipio. Quanto aos materiais a serem utilizados, obedecerdo ao proposto no projeto
e planilha orcamentaria, além de obediéncia as especificacdes brasileiras para materiais
que se destinam a atender ao que determina o projeto registrado no CREA-PI para essa
obra. A energia sera captada do sistema publico (concessionaria autorizada), admitindo-
se o oferecimento de condicGes para bom funcionamento da escola.

Quanto a iluminacdo do prédio ela serd executada de acordo com a indicagéo de

pontos do projeto de arquitetura de luminotécnica, devidamente dimensionado através
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do projeto elétrico especifico.

O eletrodutos rigidos, eletrodutos corrugados e as caixas de embutir todas de
PVC da marca Tigre ou similar. As tomadas, interruptores e tampas cegas (espelhos)
serdo da marca Schneider ou similar. A fiacdo dos circuitos sera fixada através de cleats
duplos de PVC, os quais serdao fixados através de prego de 1.1/4”x14 a cada metro e
meio nos caibros da estrutura de madeira da cobertura.

Os condutores e protecdo de circuito (disjuntores) obedecerdo rigorosamente o
dimensionamento do projeto. Sendo que os condutores serdo da marca Sil, Cooperline
ou similar, enquanto os disjuntores serdo da marca Schneider ou similar.

Ver memorial descritivo especifico no Item 14.0 - ANEXOS.

6.9 — SISTEMA DE COMBATE A INCENCIO:

Todas as instalacbes de prevencdo e combate a incéndio e panico serdo
executadas de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes, seguindo projeto
especifico elaborado por profissional habilitado e com registro no CREA-PI e feita a
devida anotacdo no Conselho através de ART, com os custos de elaboracdo a cargo do
Municipio. Quanto aos materiais a serem utilizados, obedecerdo ao proposto no projeto
e planilha orcamentéria além de obediéncia as especificacbes brasileiras para materiais
que se destinam a atender ao que determina o projeto registrado no CREA-PI para essa
obra.

As placas indicativas de " EXTINTOR™ serdo todas em PVVC medindo 20x20 cm.

As placas de sinalizacdo de seguranca contra incéndio, obedecerdo a norma
brasileira 13.434.

As luminarias de emergéncia serdo no modelo e localizag¢éo do projeto.

Serdo instalados extintores de incéndio com as seguintes especificagdes: 05
extintores incéndio tp pé quimico 6 kg.

Ver memorial descritivo especifico no Item 14.0 —- ANEXOS.

6.10 - REVESTIMENTO
6.10.1 — Chapisco

As superficies de concreto, alvenarias de tijolos furados, internas ou externas,
receberdo uma camada de chapisco de argamassa trago 1:3 (cimento e areia grossa). As
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paredes serdo abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco. A aplicacdo do
chapisco serd de baixo para cima em todos 0s parametros verticais internos e externos das

alvenarias e estruturas.

6.10.2 — Massa Unica

Caracteristicas: Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo
manual, conforme composi¢do auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

Execucdo: Taliscamento da base e Execucao das mestras. Langcamento da argamassa
com colher de pedreiro. Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro.
Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se
0 excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

6.10.3 — Revestimento Ceramico com dimensdes 20x20cm

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, junta de 1mm, espessura 8,2mm,
assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes dos ambientes especificados
em planta.

O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do embogo e do azulejo ou
ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcdo de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderdo ser feitos com
equipamentos proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3
metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, forma

de L, largura 12,7 mm.

6.10.4 — Revestimento com Pedra Ferro:

O revestimento sera aplicado em paredes externas com a pedra ferro, assentada com
33
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juntas desencontradas utilizando argamassa industrializada multiuso para revestimentos

externos de blocos diversos.

6.11 — ESQUADRIAS
6.11.1 — Esquadrias de madeira:

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias deverd ser seca, isenta de nds,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos 0s elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicoes ou
confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigado das
chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, nao serdo forcadas a se acomodarem em
vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas seréo
justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira.

Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo
aprofundados em relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com
tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de
projeto ou orientacédo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, 0s
arremates das guarni¢cdes com 0s rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo

executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

6.11.2 — Esquadrias metalicas:

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverdo respeitar as indicagdes e

detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de ferro e
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aluminios utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O projeto das esquadrias deverd prever a absorcdo de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes moveis das esquadrias.

Na zona de solda ndo serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecénica das pecas.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em
vaos fora de esquadro ou dimensOes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias
serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de ago, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizacdo ou
pintura, conforme especificacdo para cada caso particular. As armacdes ndo deverao ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Janela basculante em aliminio anodizado natural, exclusive vidro, executadas
conforme dimensdes definidas em projeto, em tubos de aco, marcos em chapa dobrada que
possibilitardo a ventilagdo permanente para o ambiente.

Janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive
acabamento, alizar e contramarco, executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em
tubos de aco, marcos em chapa dobrada que possibilitardo a ventilacdo permanente para o
ambiente.

6.12 - PINTURA:

6.12.1 — Emassamento com massa corrida:

Emassamento executado em duas demdos de massa corrida sobre o reboco ja
aparelhado com selador, nos ambientes internos e externos na cota abaixo do forro/laje

para 0s ambientes indicados em projeto e orgamento.

6.12.2 — Fundo selador

Aplicacdo de fundo selador latex PVA em uma deméo sobre o reboco das paredes
internas. O selador deve ser diluido em agua potavel e a superficie do reboco deve estar
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limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolé antes de qualquer aplicacdo do
mesmo, como também deve-se eliminar todas as sobras de reboco e pé resultante do
lixamento, ou quaisquer outras impurezas que possam eventualmente existir sobre o
reboco e com isso vir a comprometer a qualidade do servico a ser feito.

Aplicacdo de fundo selador acrilico em uma deméo nas paredes externas. O selador
deve ser diluido em &gua potavel e a superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bold antes de qualquer aplicacdo do mesmo, como também deve-se eliminar
todas as sobras de reboco e po resultante do lixamento, ou quaisquer outras impurezas que
possam eventualmente existir sobre o reboco e com isso vir a comprometer a qualidade do

servico a ser feito.

6.12.2 — Pintura de Paredes

Pintura com tinta latex PVA com cor conforme projeto, aplicada manualmente em
duas demaos nas paredes internas e teto.

Pintura com tinta acrilica com cor conforme projeto, aplicada manualmente em duas
demaos nas paredes externas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade na cor especificada no
projeto arquitetdnico e deverdo ser usadas nas cores originais de fabrica. Inicialmente sera
passada uma lixa fina sobre as superficies de reboco, logo em seguida aplica-se uma
demdo liquida de selador, de preferéncia de marca de conhecida procedéncia e respeitado a
natureza de similaridade, para proporcionar homogeneidade, agregacdo de particulas e
uniformidades da superficie que sera pintada.

Devera haver entre as demaos de tinta, um intervalo recomendado de pelo menos 48

horas. Os trabalhos de pintura externos serdo suspensos em tempo de chuva.

6.13 — LOUCAS E ACESSORIOS:
6.13.1 — Equipamentos sanitarios:

Quanto aos materiais a serem utilizados, obedecerdo ao proposto no projeto e planilha
orcamentaria além de obediéncia as especificacBes brasileiras para materiais a que se
destinam, destino final do material esgotado sanitariamente desse projeto seré a rede coletora
de esgoto existente.
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6.13.2 — Bancadas e divisorias em granito:

Os mictdrios serdo divididos com divisorias de granito cinza andorinha com espessura
de 2 cm, polido nas duas faces, assentado com argamassa trago 1:4 e arremates com cimento
branco. A fixacdo dos mesmos deverd ser na parede e no piso, sendo usada massa rapida para
fazer a unido vertical entre as pecas, além de prever a fixacdo das portas dos sanitarios em
aluminio anodizado, conforme recomendacao do fabricante da esquadria.

As bancadas deverdo ser em granito cinza andorinha e dimensBes variaveis

conforme projeto.

As dimensdes sdo variaveis, conforme o projeto, a altura varia de acordo com 0s
ambientes. As bancadas deverdo ser instaladas a 90cm do piso e a espessura do granito sera de

20 mm.

6.14 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
6.14.1 — Estrutura metalica revestida em ACM:

Estrutura metalica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio composto)
recortado, €=0,3mm, na cor cinza, 1,00 nx 1,00m, fixacdo da estrutura metélica sem avango na est.

espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem.

6.14.2 — Estrutura metalica revestida em ACM:

Consiste nos servicos de producdo e instalacdo de painéis, estruturados em metalon
galvanizado com tratamento antiferrugem e pintura automotiva com revestimento em ACM
BOND de 3 mm na cor cinza. Serdo instalados prolongadores para fixacdo em parede de

alvenaria conforme detalhes do projeto.

6.15 - RESTAURO DE ESTRUTURAS:
6.15.1 — Recuperacéo de armaduras de concreto armado:

A recuperacdo de corrosdo de armaduras € delicada e requer méo-de-obra especializada.
Devera ser preparado corretamente o substrato a ser reparado, deixando-o livre de concreto solto,
6Oleos, graxas, etc. e com forma geometricamente simples. No caso de materiais base mineral
(cimento Portland), satura-lo com agua.

Uma aplicagdo bem executada e uma cura eficiente irdo proporcionar um reparo duradouro
e, na maioria das vezes, melhor até que a estrutura de concreto original.

Deverd ser dado uma atencdo especial nos procedimentos de aplicacdo do material,
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referente aos aspectos envolvidos com as técnicas de recuperacdo e restauracdo das estruturas
afetadas.

Devera ser removido completamente todo o concreto fraco, solto, laminado ou trincado,
6leos, graxas, sais e quaisquer outras contaminag@es existentes. Utilizando ferramentas adequadas
ao tipo de servigo.

O perimetro do reparo devera ter forma geometricamente simples, evitando-se excesso de
quinas. Os angulos de corte deverdo ser retos, ndo sendo recomendadas grandes variagbes da
profundidade do corte e escarificagéo.

Devera ser feita a limpeza de toda a armadura que estiver com sinais de corrosdo, seja por
meio manual (escova de a¢o) ou mecanico (pistola de agulha ou hidrojato), recompondo as barras
que tiverem mais de 20% do seu didmetro perdido.

Ao fim da remocdo das oxidagBes, hé ainda a necessidade da reconstrugdo do cobrimento
das armaduras, de preferéncia com concreto bem adensado, a finalidade desse cobrimento é
impedir a penetracdo de umidade, oxigénio e agentes agressivos até as armaduras, alem de
recompor a area da seccdo do concreto original e propiciar um meio gue garanta a manutencédo da

capa passivadora no aco.

6.16 — SERVICOS FINAIS:
6.16.1 — Limpeza Final da obra

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra
deve esta executada de acordo com as especificacdes técnicas e totalmente limpa.

Ao final da obra, toda a area estara limpa, retirando-se, pois, todo bota-fora, resto de
materiais e instalagdes, cabendo a CONTRATADA, inclusive, o 0nus de restauragdo de areas

eventualmente trabalhadas.

6.17 - MEDICAO E PAGAMENTO
Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medi¢do mensal ou total, de acordo com

critério adotado pela Prefeitura municipal de S&o Raimundo Nonato/PI.

6.18 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO
6.18.1 - Materiais
Todos os materiais devem estar de acordo com as especificacdes. Caso a fiscaliza¢éo julgue

necessaria, podera solicitar da executante a informagdo por escrito dos locais de origem dos
38
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materiais.

A executante devera submeter a aprovacao da fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar integralmente de acordo com as
amostras aprovadas visualmente.

A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos acima descritos
e seus custos deverao estar incluidos nos precos unitarios constantes de sua proposta.

ApoGs a celebracdo do contrato, ndo serd levado em conta qualquer reclamacdo ou

solicitacdo de alteracéo dos precos constantes de sua proposta.

6.19 - RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizacdo devera decidir as questBes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento, interpretacdo do projeto,
especificacdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do contrato.

Nenhuma operacdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificacéo escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente
para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspecdo antes das operagcdes. Os servicos
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa executora dos
servicos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao projeto.
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7.0 — Planilha Orcamentaria ]

Julyaro M}? Coelho e Ofeir

Engenheiro Civil
CREAY 1916147704

40



8.0 — Memodria de Calculo
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9.0 — Relatorio Fotografico ]
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9.1 — Fachada Frontal Situacdo Atual.

9.2 — Fachada Lateral Situacgéo Atual.
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9.3 — Area Interna da Edificac&o.
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10.0 — Modelo Placa da Obra ]
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[ 11.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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11.0 - LOCALIZACAO DO MUNICIPIO
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[ 12.0 - MAPA DE SITUACAO ]
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12.0 — MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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[ 13.0 - PLANTAS TECNICAS ]
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14.0 - ANEXOS
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