BUGANVILIA (BOUGAINVILLEA GLABRA)

EQUIPAMENTO DE ACADEMIA EXISTENTE
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— RECOMENDA—SE TROCA DO PISO DA QUADRA PARA GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA: ENDERECO DA OBRA
QUADRO DE ESPECIFICACOES — RESTAURO DA CALCADA DE CONCRETO NATURAL QUE CONTORNA A QUADRA; RUA PROJETADA 150
— TROCA DE PISO DA ACADEMIA PARA BLOQUETE CINZA NATURAL;
LEGENDA DESCRIGAO —~  TROCA DE TODO O ALAMBRADO DA QUADRA, ST
— PRESERVAR TODAS AS ARVORES EXISTENTES: CORTES
ATERRO — TROCAR LAMPADAS DOS REFLETORES EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED:
— IMPLEMENTAR EM TODO O CALQADAO O PISO BLOQUETE CINZA NATURAL, SEGUINDO O SOk A SESENTG SRANGIA
PERFIL NATURAL DO TERRENO;
TERRENO NATURAL —  RECOMENDA—SE REVESTIMENTO EM CONCRETO NATURAL NA MURETA DA QUADRA E INDICADA 2022 ARQ.INGRID FRANGA 05110
ARQUIBANCADAS.
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