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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 16 220 300 ILUMINAÇÃO QUADRA

2 4 16 220 300 ILUMINAÇÃO QUADRA

3 4 16 220 300 ILUMINAÇÃO QUADRA

4 4 16 220 300 ILUMINAÇÃO QUADRA

5 4 16 220 300 ILUMINAÇÃO PRAÇA

6 - - - - RESERVA

7 - - - - RESERVA

8 - - - - RESERVA

9 - - - - RESERVA

10 - - - - RESERVA

11 - - - - RESERVA

12 - - - - RESERVA

Especificações lampada e Poste (mm)
Código LAMPADA ØA B POTENCIA BASE H ØB Ø A F

LAMPADA Lâmpada de Led Bulbo HP 50W
BR6500K Ø 138 175 50 W E27

Poste Reto
Poste Reto Galvanizado  3 m aço

estrutural SAE 1010
1020

3.000 60,3" 60,3" 500

DETALHE - 01

1. Globo de Plástico Polietileno Esférico 15x30
2. Lâmpada De Led Bulbo HP 50W BR6500K
3. Base Para Globo 15x30, Poste 2 Polegadas, Plástico Preto
4. Poste Reto Galvanizado  3 m aço estrutural SAE 1010 /1020
5. Base concretada em traço 1:3:5
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H Ø A = Ø B
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DIMENSÕES
A

BASE

E27

B

Alimentador Medidor QM
1#10(10)mm² AL DUPLEX

Alimentador Medidor QM
1#10(10)mm² AL DUPLEX

Eletroduto Ferro Galvanizado  Ø 1 "

Poste de Concreto auxiliar
9/300
SI4

Mureta para fixação de
Quadro de Medição e Quadro de

Distribuição
Caixa de Passagem

40x40

Segue para Praça>>

Medidor Monofásico

TÍTULO:

ESCALA:LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

FOLHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI  

ZONA URBANA
DATA:

2022
ESCALA:
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