BLOCO 03 - COZINHA E PATIO
TUBO DE QUEDA PARA DESCIDA
DE _AGUAS PLUVIAIS
TELHA METALICA TERMOACUSTICA COM
PREENCHIMENTO EM PIR
INC: 10%
RUFO DE CONCRETO
TUBO DE QUEDA PARA DESCIDA E
DE AGUAS PLUVIAIS
@ . 8.39 .
. 8.39 . » 2.35 » 6.04. .
25 8.09 ] J3 23 2.05 25 5.59 PR
560 6.89 60105 J5 2.05 15,10 .80 1.49 5 4 3.05 15,4515
* Qt Qt £< £< b x ﬁt £< T | | | | I-f‘_‘?‘ x
T gf e RUNO DE CONCRETO e T of 9l m DL of
T ° ° T o o -z AREA DE SERV. o |
+ o M DEPGSITO  A=14,99m? o
T T 8| & H A=3,78m> POi | |@ $ +0p4 S| ©
ol o I ARD & , CE Oy = A A
EF B S R e R, QUADRO DE AREAS - BLOCO 03
H ~— - ok o
: I | 1 | A A ,
o ; 2k o 160 3 T o AREA DO TERRENO: 3.617,71m?
< — T < ‘ x
N / \ N g - - = R
= 7 \ = o PREPARO- DE VERDURAS i -
2 / N 2 AREA EDIFICADA: 3.041,68m?
3 2O o N 3 . DESPENSH g -
o 5 % S ~ - —¢ o 5| 3 o < A=8.91m 3 : AREA DE CONSTR. - BLOCO 03: 226,02m?
o| o o SE W [@D) / Sﬂy o| o o @ ni A@ T 2. 3 "
= 5 Y = 1 S o A £ =+ ” AREA DE COBERT. - BLOCO 03: 257,12m?
= \ / = & ! A=42,25f* | cocgho | % i
- - | E : Are 3 AREA DE PISO - BLOCO 03: 218,38m?
\ [ 0% :m T I | ﬁrﬂ r— T Y 0%
- T AR TR - re
20 260 sre o] AREA PERMEAVEL (20% - 723,54m?): 1.655,19m?
T T . 3 3 ~ 1 a8 TAXA DE OCUPAGAO: 33,67%
@ | | @ @ > R @ ,
- - g} [ ] . INDICE DE APROVEITAMENTO: 0,84
lg | e e eEs T 4 | o | o [ HOL WL i A | 4 d : ,
*OTROTR | e e e e —————————————— e = | M B BALCAO H=70CM : BALCAO H=70CM ) ANOTACOES OBRIGATORIAS
: :
| I | i OBS.:
[ [
! ! 2 —  MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;
I I x i —  VERIFICAR POSICAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
: : Q g —  VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE
, , o 3 = DETALHAMENTO;
o ! ! 5 : — EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O
< I I = ] MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS:
| | N
i i N REFERENCIAS:
| | L ¥ %
I ! o —  PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
: I - —  MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
i i ok ok
“5‘ I::l :l C\L‘
i . * N T a?‘
' , ©
N ! / \ ok M
i — 7 TR 5 = 5 ﬁ
/ \ - - R A R A J’ L i o o R
8 / : \ 2 L .;7; -1 L.
& /5 A — | - PATIO C % o %:
[ © o . A=148,44m? / ,_Eﬁ
ol \\ T O // I . 2 o . A e “ _?
@ ; k ; \\\. . N// ! ; © S $ +0.24 @ —[.»il—"ﬁ:-ﬁl:-,}_; ;
+ ; 1 I . U - 0 ! © o
F o \ A -/ i @ A f N 2 F et J
: \\ \ / : 3 4 ¥
i - T N |_ °
| I |
o |
l l ot = T ’ % |
! ! & 1 ] & }
| | I %
I I I o o 1]
: : o j ] L] f L o I ‘I'
) ' = 1
p i l
| | i
! |
i i | iE # | S
| | :
: = |
e e «
! ’ | .
i i CROQUI DE REFERENCIA
| ,
% — R Y, — J £ % S = = =] S SEM ESCALA
R | | - R | PROJ. COBERTURA
L 70 3.93 .50 4.43 L 70 PLANTA BAIXA
4 7 7 I 4 7 PLANTA DE COBERTURA ESC.: 1/75
" 5.13 . . 5.13 ¢ ESC:1 /75
. PROJETO
. 10.26 | .
CONSTRUGAO
50, 3.48 29 4.68 50,
¥ 8.86 ) CLIENTE
TITULO
CRECHE CAMPESTRE
PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI
ENDEREGO DA OBRA
ZONA URBANA
CONTEUDO
BLOCO 03 - PLANTA DE COBERTURA E PLANTA BAIXA
ESCALA DATA DESENHO PRANCHA
EXECUTIVA
INDICADA MAIO/2022 CONSULTORIA 1 3/28



AutoCAD SHX Text
i=10%%%

AutoCAD SHX Text
i=10%%%

AutoCAD SHX Text
i=10%%%

AutoCAD SHX Text
i=10%%%

AutoCAD SHX Text
RUFO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CALHA EM AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
CALHA EM AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
COZINHA A=42,25m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE SERV. A=14,99m²

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO A=3,78m²

AutoCAD SHX Text
DESPENSA A=8,91m²

AutoCAD SHX Text
PÁTIO A=148,44m²

AutoCAD SHX Text
COCÇÃO

AutoCAD SHX Text
PREPARO DE VERDURAS

AutoCAD SHX Text
TRIAGEM E LAVAGEM

AutoCAD SHX Text
PREPARO DE CARNES

AutoCAD SHX Text
LAVAGEM

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO LOUÇAS

AutoCAD SHX Text
PREPARO FINAL/ DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
PREPARO DE SUCOS

AutoCAD SHX Text
ENTRADA DE ALIMENTOS

AutoCAD SHX Text
LAVA MÃOS H=60CM

AutoCAD SHX Text
BALCÃO H=70CM

AutoCAD SHX Text
BALCÃO H=70CM

AutoCAD SHX Text
OBS.: - MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;  MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;  - VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL; VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL; - VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE  VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE  DETALHAMENTO; - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O   EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O   MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS; REFERÊNCIAS: - PLANILHA DE QUANTITATIVOS; PLANILHA DE QUANTITATIVOS; - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA


	Sheets and Views
	Model


