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Alim.QGBT

3#95(50)

Ø 2.1/2"

Alim.QGBT
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Alim.QGBT

1#50T

Ø 1.1/2"

LM

Obs

1. Neste projeto está previsto a implantação de um quadro de distribuição 03 (Três) Quadros de distribuição sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão -  Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.2. QDLF- Quadro de luz e força - Disjuntor Geral  100 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.3. QDAC01- Quadro de Luz e força Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QGBT deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#95 (50)50 T mm²;

4. O alimentador do QDLF deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

5. O alimentador do QDAC01 deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

6.  Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverão ser do tipo corrugado;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de

halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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DECLIVIDADE 2%

Profundidade mínima de tubulação será de 30 cm 

Obs:
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TABELA DE DIMENSÕES DE CAIXA DE

CONCRETO (mm)

DESCRIÇÃO
L1 L2 H E

30X30

300 300 300 30

40X40

400 400 400 30

60X60

600 600 500 50

80x80

800 800 500 60

ESCALA:

FOLHA:

ZONA URBANA

DATA: ESCALA:

1:100

EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTADORES

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPALTÍTULO:

LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

ZONA URBANA

DATA:

29/06/2022

COR PENA
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Obs

1. Neste projeto está previsto a implantação de um quadro de distribuição 03 (Três) Quadros de distribuição sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão -  Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.2. QDLF- Quadro de luz e força - Disjuntor Geral  100 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.3. QDAC01- Quadro de Luz e força Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QGBT deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#95 (50)50 T mm²;

4. O alimentador do QDLF deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

5. O alimentador do QDAC01 deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

6.  Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverão ser do tipo corrugado;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de

halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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DATA: ESCALA:
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EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

PROJETO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPALTÍTULO:

LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

ZONA URBANA

DATA:

29/06/2022

COR PENA



CASTELO D'ÁGUA

                  3.87 m²

CASTELO D'ÁGUA

                  3.87 m²

GÁS

PLANTA DE LUMINÁRIAS

LM

Obs

1. Neste projeto está previsto a implantação de um quadro de distribuição 03 (Três) Quadros de distribuição sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão -  Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.2. QDLF- Quadro de luz e força - Disjuntor Geral  100 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.3. QDAC01- Quadro de Luz e força Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QGBT deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#95 (50)50 T mm²;

4. O alimentador do QDLF deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

5. O alimentador do QDAC01 deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

6.  Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverão ser do tipo corrugado;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de

halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

INFRAESTRUTURA ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPALTÍTULO:
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CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

ZONA URBANA
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Obs

1. Neste projeto está previsto a implantação de um quadro de distribuição 03 (Três) Quadros de distribuição sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão -  Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.2. QDLF- Quadro de luz e força - Disjuntor Geral  100 A Ics 10 KA - Trifásico;

1.3. QDAC01- Quadro de Luz e força Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QGBT deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#95 (50)50 T mm²;

4. O alimentador do QDLF deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

5. O alimentador do QDAC01 deverá possuir isolação em PVC  0,6/ 1KV de dimensões  3#70 (35)35 T mm²;

6.  Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverão ser do tipo corrugado;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de

halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

DIO Distribuidor Òtico Interno

NOMENCLATURA:

NOTAS:

UTP

RJ45

1. O projeto em questão foi idealizado com o emprego de infraestrutura de
cabeamento Cat 6 , logo deverá existir alinhamento técnico entre
tomadas RJ 45 compatível com a infraestrutura.

2. Todo o cabeamento empregado neste projeto CAT6 onde é possível
transmitir dados - ou frequência - de até 100 MHz, sendo essa categoria
considerada uma das mais altas velocidades para as redes de padrão
Ethernet.

3. Neste projeto está previsto o emprego de um Rack de altura 5 U
equipado com dois Voice Painel, dois Patch Painel e Um DIO.

FABRICAÇÃO FURUKAWA REF. MULTI-LAN

OU SIMILAR

ANILHA COM NUMERAÇÃO DA TOMADA

CONECTAR AO CABO POR MEIO

DE ALICATE DE CRIMPAGEM

CABO UTP 4 PARES-24AWG

CATEGORIA 6

1

0

BR(BRANCO)-T1

AZ(AZUL)  -R1

LR(LARANJA)-R2

BR(BRANCO)-T3

MR(MARROM)-R4

VD(VERDE)-R3

PLUG RJ45

BR(BRANCO)-T4

BR(BRANCO) -T2

PAR 1

PAR 2

PAR 4

PAR 3

PAR 3

PAR 4

PAR 1

PAR 2

CABO UTP 4 PARES

RJ45

PADRÃO DE TOMADAS E CONECTORES MODULARES DE 8 PINOS (568A) 

UNSHIELDED TWISTED PAIR.

PADRÃO DE CONECTORES P/ REDE LÓGICA

UTP
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EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

ZONA URBANA

TÍTULO:

LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

ZONA URBANA

DATA:

29/06/2022

COR PENA



DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 768 ILUMINAÇÃO INTERNA 

2 1.5 16 220 912 ILUMINAÇÃO INTERNA 

3 1.5 16 220 672 ILUMINAÇÃO INTERNA 

31 - - - - RESERVA

5 1.5 16 220 560 ILUMINAÇÃO INTERNA 

6 1.5 16 220 320 ILUMINAÇÃO INTERNA 

7 1.5 16 220 592 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

8 1.5 16 220 864 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

9 1.5 16 220 808 ILUMINAÇÃO EXTERNA

10 1.5 16 220 720 ILUMINAÇÃO EXTERNA

11 2.5 16 220 2100 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

12 4 25 220 3400 TOMADAS USO GERAL 220V

13 4 25 220 3200 TOMADAS USO GERAL 220V

14 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

15 4 25 220 3400 TOMADAS USO GERAL 220V

16 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERAL 220V

17 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

18 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

19 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

20 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

21 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

26 4 20 220 3800 TOMADAS USO GERAL 220V

22 4 20 220 3600 TOMADAS USO GERAL 220V

24 4 16 220 2000 TOMADAS USO GERAL 220V

25 4 20 220 2800 TOMADAS USO GERAL 220V

23 4 20 220 4200 TOMADAS USO GERAL 220V

27 4 20 220 3800 TOMADAS USO GERAL 220V

28 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERAL 220V

29 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERAL 220V

30 4 16 220 1800 TOMADAS USO GERAL 220V

4 1.5 16 220 240 ILUMINAÇÃO INTERNA 

32 - - - - RESERVA

33 - - - - RESERVA

34 - - - - RESERVA

35 - - - - RESERVA

36 - - - - RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

11.516220768ILUMINAÇÃO INTER 2 1.5 16 220 912 ILUMINAÇÃO INTER

31.516220672ILUMINAÇÃO INTER 31 - - - - RESERVA

51.516220560ILUMINAÇÃO INTER 6 1.5 16 220 320 ILUMINAÇÃO INTER

71.516220592ILUMINAÇÃO CIRCU 8 1.5 16 220 864 ILUMINAÇÃO CIRCU

91.516220808ILUMINAÇÃO EXTER 10 1.5 16 220 720 ILUMINAÇÃO EXTER

112.5162202100ILUMINAÇÃO EMERG 12 4 25 220 3400 TOMADAS USO GERA

134252203200TOMADAS USO GERA 14 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERA

154252203400TOMADAS USO GERA 16 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERA

174162202200TOMADAS USO GERA 18 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERA

194162202200TOMADAS USO GERA 20 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERA

214202202400TOMADAS USO GERA 26 4 20 220 3800 TOMADAS USO GERA

224202203600TOMADAS USO GERA 24 4 16 220 2000 TOMADAS USO GERA

254202202800TOMADAS USO GERA 23 4 20 220 4200 TOMADAS USO GERA

274202203800TOMADAS USO GERA 28 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERA

294202202600TOMADAS USO GERA 30 4 16 220 1800 TOMADAS USO GERA

41.516220240ILUMINAÇÃO INTER 32 - - - - RESERVA

33----RESERVA 34 - - - - RESERVA

35----RESERVA 36 - - - - RESERVA

TÍTULO:

ESCALA:LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

FOLHA:

DATA: ESCALA:
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EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA TRIFILAR E QUADROS DE CARGAS - QDFL

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

ZONA URBANA

COR PENA



DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

2 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

3 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

4 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

5 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

6 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

7 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

8 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

9 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

10 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

11 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

12 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

13 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

14 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

15 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

16 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

17 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

18 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

19 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

21 - - - - RESERVA

20 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

22 - - - - RESERVA

23 - - - - RESERVA

24 - - - - RESERVA

25 - - - - RESERVA

26 - - - - RESERVA

27 - - - - RESERVA

28 - - - - RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

14302203600AR CONDICIONADO 2 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

34302203600AR CONDICIONADO 4 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

54302203600AR CONDICIONADO 6 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

74302203600AR CONDICIONADO 8 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

94302203600AR CONDICIONADO 10 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

114302203600AR CONDICIONADO 12 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

134302203600AR CONDICIONADO 14 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

154302203600AR CONDICIONADO 16 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

176252204500PTO CHUVEIRO 18 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

196252204500PTO CHUVEIRO 21 - - - - RESERVA

206252204500PTO CHUVEIRO 22 - - - - RESERVA

23----RESERVA 24 - - - - RESERVA

25----RESERVA 26 - - - - RESERVA

27----RESERVA 28 - - - - RESERVA

TÍTULO:

ESCALA:LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

FOLHA:

DATA:

29/06/2022

ESCALA:

1:100

EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA TRIFILAR E QUADROS DE CARGAS -

QDAC01

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

ZONA URBANA

COR PENA



Alimentador QGBT

Ø 2.1/2"

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 768 ILUMINAÇÃO INTERNA 

2 1.5 16 220 912 ILUMINAÇÃO INTERNA 

3 1.5 16 220 672 ILUMINAÇÃO INTERNA 

31 - - - - RESERVA

5 1.5 16 220 560 ILUMINAÇÃO INTERNA 

6 1.5 16 220 320 ILUMINAÇÃO INTERNA 

7 1.5 16 220 592 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

8 1.5 16 220 864 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

9 1.5 16 220 808 ILUMINAÇÃO EXTERNA

10 1.5 16 220 720 ILUMINAÇÃO EXTERNA

11 2.5 16 220 2100 ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

12 4 25 220 3400 TOMADAS USO GERAL 220V

13 4 25 220 3200 TOMADAS USO GERAL 220V

14 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

15 4 25 220 3400 TOMADAS USO GERAL 220V

16 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERAL 220V

17 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

18 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

19 4 16 220 2200 TOMADAS USO GERAL 220V

20 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

21 4 20 220 2400 TOMADAS USO GERAL 220V

26 4 20 220 3800 TOMADAS USO GERAL 220V

22 4 20 220 3600 TOMADAS USO GERAL 220V

24 4 16 220 2000 TOMADAS USO GERAL 220V

25 4 20 220 2800 TOMADAS USO GERAL 220V

23 4 20 220 4200 TOMADAS USO GERAL 220V

27 4 20 220 3800 TOMADAS USO GERAL 220V

28 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERAL 220V

29 4 20 220 2600 TOMADAS USO GERAL 220V

30 4 16 220 1800 TOMADAS USO GERAL 220V

4 1.5 16 220 240 ILUMINAÇÃO INTERNA 

32 - - - - RESERVA

33 - - - - RESERVA

34 - - - - RESERVA

35 - - - - RESERVA

36 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

2 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

3 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

4 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

5 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

6 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

7 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

8 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

9 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

10 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

11 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

12 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

13 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

14 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

15 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

16 4 30 220 3600 AR CONDICIONADO

17 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

18 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

19 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

21 - - - - RESERVA

20 6 25 220 4500 PTO CHUVEIRO

22 - - - - RESERVA

23 - - - - RESERVA

24 - - - - RESERVA

25 - - - - RESERVA

26 - - - - RESERVA

27 - - - - RESERVA

28 - - - - RESERVA

TÍTULO:

ESCALA:LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

FOLHA:

DATA: ESCALA:

1:100

EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA INSTALAÇÃO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

ZONA URBANA 29/06/2022

COR PENA
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TÍTULO:

ESCALA:LOCAL:

CLIENTE:

ASSUNTO:

DESENHISTA:

FOLHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

ZONA URBANA

DATA:

29/06/2022

ESCALA:

1:100

EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

08

COR PENA


