
CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO
E=1,5mm (0,80x1,30m) .

MURETA DE ALVENARIA h=0,25m
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO
PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m) .

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA,
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.
E=1,5mm (0,325x0,70m)
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m).

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO
PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,325x0,70m)
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA,
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL
METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,30m) .

Área externa

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON)
PARAFUSADO NA ALVENARIA.

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) PARAFUSADO NA ALVENARIA.
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ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO NEVE

5

VISOR DE VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 6mm
20 x 110 cm

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

FOLHA DE PORTA 82 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA
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GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO NEVE

BARRA DE APOIO PARA PCD
EM AÇO INOX POLIDO
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CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

MOLDURA EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO NEVE
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ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO NEVE

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO
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FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA 11
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GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO NEVE

CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

PLANTA BAIXA

VISTA
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 CHAPA DE AÇO PERFURADA

ESTRUTURA METÁLICA
PARA PORTÃO (5x5 cm)
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TRINCO E FERROLHO EM
FERRO PINTADO COM
TINTA ESMALTE
NA COR AMARELO OURO

BARRA CHATA EM AÇO
GALVANIZADO  (5x5 cm)

CHAPA DE AÇO CARBONO
PERFURADA, GALVANIZADA
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO
E=1,5mm.

DOBRADIÇA EM CHAPA
COM PARAFUSO

34 97 5

E.C D
D=9,52mm
EC=13,8mm

DISPOSIÇÃO DOS FUROS:
Alternada longitudinal

CONSTRUÇÃO

ESCALA DATA DESENHO PRANCHA

CONTEÚDO

ENDEREÇO DA OBRA

PROPRIETÁRIO

TÍTULO

CLIENTE

PROJETO

/2824MAIO/2022INDICADA

DETALHAMENTO CASA DO LIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

ZONA URBANA

PROJETO DE ARQUITETURA

CRECHE CAMPESTRE

ANOTAÇÕES OBRIGATÓRIAS

DETALHAMENTO 09 - GUARDA-CORPO EM AÇO + PORTÃO EM AÇO

 PORTÃO EM AÇO

DETALHAMENTO 10 - PORTA DE MADEIRA

DETALHAMENTO 11 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO

EXECUTIVA
CONSULTORIA

AutoCAD SHX Text
OBS.: - MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;  MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;  - VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL; VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL; - VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE  VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE  DETALHAMENTO; - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O   EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O   MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS; REFERÊNCIAS: - PLANILHA DE QUANTITATIVOS; PLANILHA DE QUANTITATIVOS; - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
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