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Alim.QGBT
3#95(50)
@212

Alim.QGBT
3#95(50)
@2.1/2"

Alim.QGBT

3#95(50)50T
@2.1/2"

1#50 mm? CU NU

Alim.QGBT

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
(REF.: TEL—550—TERMOTECNICA
I

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ALGA RETRATIL
TUBO DE PVC 300MM

0
!
IS

COR PENA
01 RED 0,10
02 YELLOW ~ 0,26
03 GREEN 0,20
04 CIAN 0,40
05 BLUE 0,50
06 MAG. 0,60
07 WHITE 0,19
08 0,07
09 0,80
21 0,06
OUTRAS 0,10

HASTE DE AGO COBREADA
TIPO COPPERWELD
ALTA CAMADA

DETALHE DA CAIXA DE INSPEGAO DE
ATERRAMENTO

DETALHE DE TUBULAGOES SUBTERRANEAS

PISO_EXTERNO OU DE GARAGEM COM TRANSITO DE VEICULOS

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM SEM TRANSITO D

TABELA DE DIMENSOES DE CAIXA DE
CONCRETO (mm)

LEGENDA

o= PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W
l:@:l PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W

D LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W

PONTO PARA LUMINOSO DE LOJA H = VARIAVEL, 200W
S INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4

SSS 3 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

® BOTAO DE MINUTERIA

S 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

§=§ 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM ESPELHO 2X4

Q TOMADA ALTA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=2,30M EM CAIXA 4X2

£ TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2

$ 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2
TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

£ H=1,10M EM CAIXA 4X2

$ 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2

@ TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=0,30M EM CAIXA 4X2
2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

é H=0,30M EM CAIXA 4X2

ho4 PONTO DUPLO DE TELECOMUNICAGAO A 30 CM DO PISO

& PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

4 CHUVEIRO H=2.30, 7500W
(@) ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPEGAO

= CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80

<> CRUZETA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

a CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

~ TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

3 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO EM ELETROCALHA 50X50
- SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4”" EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM_CONCRETO PRE—MOLDADO,
E%PDE%%&M BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

LJ
B CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 600X600X600CM — FEITA EM ALVENARIA
X CAIXA PASSAGEM 20X20
X CAIXA PASSAGEM 4X4
| | PONTO DE FORGCA REPRESENTA QUADRO DE DISTRIBUIGAO

—— QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

- QUADRO_DE DISTRIBUICAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS
INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

—T— ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

___:HJT___ ELETRODUTO PELO PISO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA™

:::EIPE"::: ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

Obs

1. Neste projeto esta previsto a implantagdo de um quadro de distribuigdo 03 (Trés) Quadros de distribuigdo sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo - Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifasico;
1.2. QDLF- Quadro de luz e forga - Disjuntor Geral 100 A Ics 10 KA - Trifasico;
1.3. QDACO1- Quadro de Luz e forga Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifasico;

2. Nos quadros de distribuigdo indicados deverdo ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe 11 20 KA;
3. O alimentador do QGBT dever3 possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#95 (50)50 T mm?;

4. O alimentador do QDLF devera possuir isolacio em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;

5. O alimentador do QDACO1 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;

6. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverdo ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverdo ser do tipo corrugado;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condigdes
simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condigdes simuladas de incéndio, livres de

halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases tdxicos e corrosivos;
12. N&o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria;
13. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto;
14. Atensdo entre fase/fase/neutro sera 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

MODELOS DE DRENAGEM DE TUBULAGAO

o ] L
_[J L DECLIVIDADE 2% [J .

I

Obs:
Profundidade minima de tubulagdo sera de 30 cm
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DESCRIGAO L1 L2 H
30X30 300 | 300 | 300 30
40X40 400 | 400 | 400 30
60X60 600 | 600 | 500 50
80x80 800 | 800 | 500 60

EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS
EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

TV pROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
DESENHISTA:
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
ASSUNTO: FOLHA:
ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTADORES O 1
LOCAL: DATA: ESCALA:
ZONA URBANA 29/06/2022 1:100
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LEGENDA

=0 PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W
I:@:I PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W

D LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W

PONTO PARA LUMINOSO DE LOJA H = VARIAVEL, 200W
S INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4

S35 3 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

@ BOTAO DE MINUTERIA
100‘28 S5 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4
§=§ 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM ESPELHO 2X4
Q TOMADA ALTA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=2,30M EM CAIXA 4X2
10049 4 .
20 TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2
% H g 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
100 H=1,10M EM CAIXA 4X2
S il
$ LQMA?@MMEQ\ACAQ‘EKT4QSA, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
ﬂ ﬂ "A g 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
2 | 7ﬁ H=1,10M EM CAIXA 4X2
iy E7
BRI
10a58 e} #,ini % TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
(9] H=0,30M EM CAIXA 4X2
030 RS 6
10949 1£ f\f’os']‘ #4 ##4 L % a:TO gAQVaASEMBAC‘KG(SA ZL&ET 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
20 L T 1x32w
? a49 : 0%8@ — n \Q PONTO DUPLO DE TELECOMUNICAGAO A 30 CM DO PISO
1%/ ] &8 626
3 J_H_F -~ s PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU
] [ ] I
4 10262728 30 ; P CHUVEIRO H=2.30, 7500W
- F 0
4 #4 a4 a80 NooO +=F @) ELETRODO NO SOLQO C/ CAIXA DE INSPEGAQ
#44 C
4 ~ @[ = CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80
85 ? 10a71
T‘ | T @ | | JL 20 E<>' CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
’\—‘ g i CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
L @; O %
m I LT
4‘ [ 1] .
- [ @ ~ TE HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
X
2044@ TERMINAL DE FECHAMENTO LISO EM ELETROCALHA 50X50
XIO2ZW
D CD I é - SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/47 EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
p——
i __/10a71 +F
4 . 20 B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE—MOLDADO,
9 N FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
a30 \_{] . REF—97881
9) M 8'; B CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 600X600X600CM — FEITA EM ALVENARIA
9o 7T
i X CAIXA PASSAGEM 20X20
2039/T\ |
Ay g
X CAIXA PASSAGEM 4X4
2
| 9o ‘ q | PONTO DE FORGA REPRESENTA QUADRO DE DISTRIBUICAO
HJ % — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO
9o — —
j‘ | T a30 08 /T\ QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS
Q \_/ EER (STALADO A 1,5M DO*PISO ACABADO
9o
% :F (o]
[ ™~ —_HLT— ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
9a30 8% o
20 7T
o ——-WT-——- ELETRODUTO PELO PISO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”
90
::EIH::: ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA™
Obs
0 1. Neste projeto estd previsto a implantagdo de um quadro de distribuigdo 03 (Trés) Quadros de distribuigdo sendo;
1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo - Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifasico;
1.2. QDLF- Quadro de luz e forga - Disjuntor Geral 100 A Ics 10 KA - Trifasico;
930 1.3. QDACO1- Quadro de Luz e forga Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifasico;
a 20 2. Nos quadros de distribuigdo indicados deverao ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe Il 20 KA;
88 3. 0 alimentador do QGBT deverd possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#95 (50)50 T mm?;
o
-+ T 4. O alimentador do QDLF devera possuir isolacdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;
5. 0 alimentador do QDACO1 devera possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;
6. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;
7. Os condutores destinados a Neutro deverao possuir cor Azul;
8. Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;
9. Os condutores destinados a retornos deverao ser Preto;
— — — B 10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverao ser do tipo corrugado;
[ [ ﬂ [j 11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condigdes
- o simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condiges simuladas de incéndio, livres de
halogénios e com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos e corrosivos;
12. N3o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria;
L e 13. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto;
9%‘ 14. Atensdo entre fase/fase/neutro serd 380/220 V;
71T
| ' 9023 15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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BUCHA £ ARRUELA LSk DP751 SEnoso o3/e"
FERRO GALV. 83/4” A 811/2” SAIDA HORIZONTAL A CADA 2,0mts.
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L i 9a2
? ) d DETALHE GENERICO (OPGAO-1)
N K{j/ M FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO
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SUSTENTAGAO
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3500 24 2’838 1119 2 3895 101122 24 25 5 685595 10 11 2123 29 105 11 29 EXECUTIVA
@t T @A T 50X50 B9 H e P T 50X50 1T 50X50
cor | pewa o e B 1 2 4 14 144 NS 4 #4144 144 s
300 10 1124 20 1119 2 3800 10 11222425 5 680090 10 112123 29 "M% PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
01 RD | 010 A T GO+ T @8 A T P P T 50X50 @O H— A AT T T (7811 50X50
02 YELLOW 0,26 #44 #44 #4 #4 #44 #4 #4 #44 DESENHISTA
03 GREEN 0,20
04 CIAN 0,40 CLIENTE:
05 BLUE | 0,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
06 MAG. 0,60
07 WHITE 0’19 ASSUNTO: - FOLHA:
o 0’07 PROJETO DE ILUMINACAO E TOMADAS 02
09 0,80
21 0.06 LOCAL: DATA: ESCALA:
OUTRAS 0.10 ZONA URBANA 29/06/2022 1:75




AREA DE SERVICO
A=14,99m’

H

LEGENDA

o= PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W
l:@:l PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W

A LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W

PONTO PARA LUMINOSO DE LOJA H = VARIAVEL, 200W
S INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4

SSS 3 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

® BOTAO DE MINUTERIA

S 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

§=§ 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM ESPELHO 2X4

$ TOMADA ALTA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=2,30M EM CAIXA 4X2

£ TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2

% 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2
TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

£ H=1,10M EM CAIXA 4X2

$ 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2

% TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=0,30M EM CAIXA 4X2
2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

§ H=0,30M EM CAIXA 4X2

ho4 PONTO DUPLO DE TELECOMUNICAGAO A 30 CM DO PISO

& PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

4 CHUVEIRO H=2.30, 7500W

@ ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPEGAO

= CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80

<> CRUZETA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

a CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

~ TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

3 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO EM ELETROCALHA 50X50

- SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4”" EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM_CONCRETO PRE—MOLDADO,
E%PDE%%&M BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

COR PENA
01 RED 0,10
02 YELLOW 0,26
03 GREEN 0,20
04 CIAN 0,40
05 BLUE 0,50
06 MAG. 0,60
07 WHITE 0,19
08 0,07
09 0,80
21 0,06
OUTRAS 0,10
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PLANTA DE LUMINARIAS
DP533%
SAIDA FINAL PAREDE
ELETROCALHA VERGALHAOQ #3/8" ELETROCALHA
o B R
BUCHA E ARRUELA LISA DP/31 ’ VERGALIAD 83/8" GANCHO DUPLO % Z
FERRO GALV. ¢3/4” A 811/2" SAIDA HORIZONTAL SAU'(SJLE)TAZ?Q?MS | ]
SUPERIOR OU INFERIOR | b
7 eroouo e 7\ DP746
PERFILADO (38x38)mm MAO FRANCESA
PERFURADO SEM TAMPA //// SIMPLES
%

ELETRODUTO EM
FERRO GALVANIZADO
03/4" A 911/2"

DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL
QEEM Iélgg;rleOCALHA PARA ELETRODUTO

PORCA LOSANGULAR 1/4"
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA 1/4”
EM AGO GALVANIZADO

2 PORCAS SEXTAVADAS
ARR—LISA/ARR—PRESSAO

DETALHE GENERICO (OPGAO-1)

[l

DETALHE GENERICO (OPGAO-2)
FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO
SEM ESCALA

FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO
SEM ESCALA

PERFILADO (38x38)mm

DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL

DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA

DETALHE GENERICO (OPGAO-3)
FIXACAO DA ELETROCALHA NA PAREDE

SEM ESCALA

B CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 600X600X600CM — FEITA EM ALVENARIA
X

CAIXA PASSAGEM 20Xx20

X CAIXA PASSAGEM 4X4

| | PONTO DE FORGCA REPRESENTA QUADRO DE DISTRIBUIGAO

—— QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

QUADRO_DE DISTRIBUIGAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

L INSTALADO A 1,5M DO’ PISO ACABADO

_'H.IJ'_ ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

___:HJT___ ELETRODUTO PELO PISO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA™

l:::;l‘l'g::J ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

Obs

1. Neste projeto esta previsto a implantagdo de um quadro de distribui¢do 03 (Trés) Quadros de distribui¢do sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo - Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifasico;
1.2. QDLF- Quadro de luz e forga - Disjuntor Geral 100 A Ics 10 KA - Trifasico;

1.3. QDACO01- Quadro de Luz e forga Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifasico;

2. Nos quadros de distribui¢do indicados deverao ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe Il 20 KA;

w

»

wv

(2]

. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

~N

. Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul;

o8]

. Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverdo ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverdo ser do tipo corrugado;

. O alimentador do QGBT devera possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#95 (50)50 T mm?;
0 alimentador do QDLF devera possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;

. O alimentador do QDACO1 devera possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condigdes

simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condigdes simuladas de incéndio, livres de

halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos e corrosivos;
12. Né&o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria;
13. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto;
14. Atensdo entre fase/fase/neutro sera 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

@ EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

TiTULO:

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL

DESENHISTA:

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

ASSUNTO: B FOLHA:
INFRAESTRUTURA ELETRICA PARA CLIMATIZAGCAO O 1

LOCAL: DATA: ESCALA:

ZONA URBANA 29/06/2022

1:75




]

1 0

LEGENDA

o= PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W

:@: PONTO DE ESPERA PARA LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W

A LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W

PONTO PARA LUMINOSO DE LOJA H = VARIAVEL, 200W
S INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4

SSS 3 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

NBR 14136

NBR 14136

® BOTAO DE MINUTERIA

S 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4

§=§ 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM ESPELHO 2X4

$ TOMADA ALTA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=2,30M EM CAIXA 4X2

£ TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136
H=1,10M EM CAIXA 4X2

% 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO
H=1,10M EM CAIXA 4X2
TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

£ H=1,10M EM CAIXA 4X2

$ 2 TOMADAS MEDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO
H=1,10M EM CAIXA 4X2

% TOMADA BAIXA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR
H=0,30M EM CAIXA 4X2
2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136

§ H=0,30M EM CAIXA 4X2

ho4 PONTO DUPLO DE TELECOMUNICAGAO A 30 CM DO PISO

& PONTO PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU

4 CHUVEIRO H=2.30, 7500W

@ ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPEGAO

= CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80

<> CRUZETA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

a CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

~ TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50

3 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO EM ELETROCALHA 50X50

- SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4”" EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM_CONCRETO PRE—MOLDADO,
FUNDO_COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

REF—-97881

CAIXA PASSAGEM 20Xx20

B CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 600X600X600CM — FEITA EM ALVENARIA
X

X CAIXA PASSAGEM 4X4

| | PONTO DE FORGCA REPRESENTA QUADRO DE DISTRIBUIGAO

—— QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

QUADRO_DE DISTRIBUIGAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS

L INSTALADO A 1,5M DO’ PISO ACABADO

—T— ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

___:HJT___ ELETRODUTO PELO PISO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA™

:::EIPE"::: ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA”

Obs

COR PENA
01 RED 0,10
02 YELLOW 0,26
03 GREEN 0,20
04 CIAN 0,40
05 BLUE 0,50
06 MAG. 0,60
07 WHITE 0,19
08 0,07
09 0,80
21 0,06
OUTRAS 0,10

Ethernet.

w

. Neste projeto estd previsto o emprego de um Rack de altura 5 U
equipado com dois Voice Painel, dois Patch Painel e Um DIO.

1. Neste projeto esta previsto a implantagdo de um quadro de distribui¢do 03 (Trés) Quadros de distribui¢do sendo;

1.1. QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensdo - Disjuntor Geral 175 A Ics 10 KA - Trifasico;
1.2. QDLF- Quadro de luz e forga - Disjuntor Geral 100 A Ics 10 KA - Trifasico;
1.3. QDACO01- Quadro de Luz e forga Quadra - Disjuntor 100 A Ics 10 KA - Trifasico;

2. Nos quadros de distribui¢do indicados deverao ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe Il 20 KA;
3. O alimentador do QGBT devera possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#95 (50)50 T mm?;

4. 0 alimentador do QDLF devera possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;

5. O alimentador do QDACO1 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#70 (35)35 T mm?;

6. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverdo ser Preto;

10. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverdo ser do tipo corrugado;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condigdes
simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condigdes simuladas de incéndio, livres de

halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos e corrosivos;
12. Né&o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria;
13. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto;
14. Atensdo entre fase/fase/neutro sera 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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PADRAO DE CONECTORES P/ REDE LOGICA
PLACA 4"x2°(N'14) (VER PROJETO) PLUG RJ45
o ':TE"“"P.?‘NQT‘;’ DO PONTO: CONECTOR 8 VIAS Padrao de ligacao EIA/TIA T568A
Tabela Identificacdo N R PAMENTO | GRS R} PARL o AZ(AZUL) RL
Cabeamento Estruturado — RACK1 XXX = N' DO PONTO [PTYYxxX]| IDENTIFICACAO DO BR(BRANCO)-T1
PONTO LR(LARANJA)-R2
NOME PONTO ANDAR REDE SAIDA CATEGORIA PARES | COMPRIMENTO CABO UTP 4 PARES BR(BRANCO) -T2
RACK1[ PT01001 | TERREO | SECUNDARIO | VOZ 6 UTP 4P 18.43 IDENTIFICAGAO DO PONTO: PLACh #X¢ 0T 18] (R PROJTO) wouERDES
RACK1 | PTO1002 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 18.43 ;,T - Z'O'I"TA?/IMENTO CAT.6e ERJ—45) MR(MARROM)-R4
RACK1 | PTO1003 | TERREO | SECUNDARIO \ey4 6 UTP 4P 10.13 XXX — N DO PONTO PTYYXXX| || IDENTIFICAGRO DO BR(BRANCO)-T4
RACK1 | PT01004 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 10.13 PONTO
RACK1 | PTO1005 | TERREO | SECUNDARIO VOZ 6 UTP 4P 12.6
. NOMENCLATURA:
RACK1 | PTO1006 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 12.6 - PLUG RUS5
RACKT | PT01007 | TERREO | SECUNDARIO | VOZ 6 UTP 4P 16.55 RM5 — PADREO DE TOMADAS E CONECTORES MODULARES DE 8 PINOS (S68A) CONECTAR 40 CAB0 POR WD
RACK1 | PTO1008 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 16.55 NoTAs:  UTP — UNSHIELDED TWISTED PAR.
RACK1 | PT01009 | TERREO | SECUNDARIO | VOZ 6 uTp 4P 21.47 1 - QUADROS E RACK DEVERRO SER ATERRADOS. PARs
RACK1 | PTO1010 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 21.47 2 - SERAO UTILIZADOS CONECTORES RJ-45(FEMEA) PARA TOMADAS DA REDE DE DADOS E VOZ. P
RACK1 | PTO1011 | TERREO | SECUNDARIO Voz 6 UTP 4P 22.9 3 - TUBULAGAO NAO COTADA SERA DE ¢17"(25mm).
RACK1 | PTO1012 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 22.9
RACK1 | PTO1013 | TERREO | SECUNDARIO VOZ 6 UTP 4P 19.56
RACK1 | PTO1014 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 5 UTP 4P 19.56 1. O projeto em questdo foi idealizado com o emprego de infraestrutura de
— - cabeamento Cat 6, logo devera existir alinhamento técnico entre
RACK1 | PTO1015 | TERREO SECUNDAR‘O voz 6 UTP 4P 23.26 tomadas RJ 45 compativel com a infraestrutura. ANILHA COM NUMERAGAO DA TOMADA
RACK1 | PTO1016 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 UTP 4P 23.26
RACK1 | PTO1017 | TERREO | SECUNDARIO VOZ 6 UTP 4P 2761 2. Todo o cabeamento empregado neste projeto CAT6 onde é possivel
- transmitir dados - ou frequéncia - de até 100 MHz, sendo essa categoria CABO UTP 4 PARES-24AWG
RACK1 | PTO1018 | TERREO | SECUNDARIO | DADOS 6 ute 4p 27.67 considerada uma das mais altas velocidades para as redes de padrio FABRICAGAG FURUKAWA REF. MULT-LAN

OU SIMILAR

NOMENCLATURA:
RJ45 — PADRAO DE TOMADAS E CONECTORES MODULARES DE 8 PINOS (568A)
uTP UNSHIELDED TWISTED PAIR

o ole o oo - ofo - ofo - ofo - oo - oo - o

Vista Frontal
Rack: RACK1

@ EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

TV pROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
DESENHISTA:
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
ASSUNTO: FOLHA:
INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO O 1
LOCAL: DATA: ESCALA:

ZONA URBANA 29/06/2022

1:100




QUADRO TERMINAL
Quadro Terminal — QDFL

SECAO [DISJUNT.|[TENSAO| POTENCIA DESCRICAO

CRC [ Tmm2) [N @ | W) W) ‘ DO CIRCUITO ‘
0—0?%4—% ' [ 15] 16 Jee0] 7e8 ] ILUMINACAO INTERNA \
o >—HF 2 [15] 16 Jez20] 912 | ILUMINAGAO INTERNA \
lb—oﬂLJﬁ% 3 [ 15] 16 ]ee0] e72 ] ILUMINACAO INTERNA \
»—oﬁ\%;{ s - -1 -1 - ] RESERVA \

faaY
o< > HF{ 5 [15] 16 [220] s60 | ILUMINACAO INTERNA \

faaY
o >—+HFq 6 [15] 16 [220] 320 | ILUMINAGAO INTERNA \
0—0/\%% 7 [ 15] 16 Je20] 592 ] ILUMINACAO CIRCULACAO \
»—oﬁ\%% 6 [ 15] 16 J2e0] eca | ILUMINAGAO CIRCULAGAO \
»—oﬂw 9 [ 15] 16 Jee0] 808 | ILUMINAGAO EXTERNA \
.p—odeH o] 15] 16 ]ee0] 720 ] ILUMINAGAO EXTERNA \
0—0ﬂw 11 [ 25] 16 [2e0] 2100 | ILUMINACAO EMERGENCIA \

e [ DR ]
i »—.%—M 12 [ 4 [ 25 [220] 3400 | TOMADAS USO GERAL 220V \
@ 1 13 | 4 [ 25 [220] 3200 | TOMADAS USO GERAL 220V \
14—0% 14 | 4 [ 20 [220] 2400 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
14—0% 15 [ 4 [ 25 [220] 3400 | TOMADAS USO GERAL 220V \
14—% 16 [ 4 [ 20 [220] 2600 | TOMADAS USO GERAL 220V \
00 A l—HH 17 | 4 [ 16 [2e0] 2200 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
conputoR: o = | AN 14—0% 16 | 4 [ 16 [2e0] 2200 | TOMADAS USO GERAL 220V \
secho: 1 T ] 14—% 19 | 4 [ 16 [2e0] 2200 ] TOMADAS USO GERAL 220V \

#35 #70 #35
14—% 20 | 4 | 20 [220] 2400 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
20 KA 14—0% 21 [ 4 ] 20 [220] 2400 | TOMADAS USO GERAL 220V \
o]

14—% 26 | 4 ] 20 J220] 3800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
14—0% 22 | 4 [ 20 [220] 3600 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
< 1 24 | 4 ] 16 J2e0] 2000 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
i 1 25 [ 4 [ 20 [220] 2800 | TOMADAS USO GERAL 220V \
1 23 | 4 ] 20 [220] 4200 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
1 27 | 4 ] 20 [220] 3800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
1 26 | 4 ] 20 [220] 2600 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
14—% 29 | 4 20 [220] 2600 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
I—HH 30 [ 4 [ 16 ]220] 1800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \
o—oﬂ\%% 4 [15] 16 J2e0] 240 ] ILUMINACAO INTERNA \
Ib—o:sH;{ s | - [ - -1 - 1] RESERVA \
¢ >+ T33[ - [ -1 -1 - ] RESERVA \

faaY
o< v+ TJa [ - -1 -1 - 1] RESERVA \
lb—ﬁ\kg{ ss | - [ -1 -1 - ] RESERVA \
o v+ TJs [ - -1 -1 - 1] RESERVA \

QUADRO TERMINAL

Quadro Terminal — QDFL

Resumo Pontos Elétricos
Qtd Pontos — QDFL

CIRCUITO DESCRIGAO POTENCIA (W) [ TENSAO (V) | CORRENTE IB(A) [NUM. FASES | FAT.POTENCIA [SEGAO (MM2)[DISIUNTOR (A)[QUEDA DE TENSAQ - ILUMINAGAG TOMADAS
TLUMINAGAO INTERNA 768 220 5.16 M 1 15 16 Cireuite 25T 32 [ 200 [ 100 | 200 | 600
2 ILUMINAGAD INTERNA 912 220 5.1 M 1 15 6 1.58 T 8 | 14
3 ILUMINAGAG INTERNA 672 220 451 M [ 1.5 6 1.6 2 2 | 26
2 ILUMINAGAO INTERNA 240 220 1.61 M T 1.5 6 0.54 3 21
5 ILUMINAGAD INTERNA 560 220 3.75 M 1 5 6 7.05 4 2 | 5
6 ILUMINAGAC INTERNA 320 220 2.14 M [ 1.5 6 0.8 5 2 | 15
7 ILUMINAGAG CIRCULAGAO 532 220 3.97 M 1 1.5 6 0.24 6 10
8 ILUMINAGAG CIRCULAGAD 864 220 5.79 M [ 1.5 16 117 7 [ I
g ILUMINAGAO EXTERNA 808 220 5.42 M [ 1.5 6 1.3 8 27
0 ILUMINAGAQ EXTERNA 720 220 4.85 M 1 15 6 7 El 7 4
COR PENA 11 ILUMINAGRO EMERGENCIA 2100 220 14.13 M 1 2.5 16 2.41 10 18
12 [TOMADAS USO GERAL 220 3400 220 22.83 M [ 4 25 .16 1 21
01 RED 0,10 13 [TOMADAS USO GERAL 220 3200 220 21.48 M 1 4 25 0.7 12 7
14 [TOMADAS USO GERAL 220 2400 220 16.12 M [ 4 20 0.6 3 0 [ 2
02 YELLOW 0,26 75 [TOMADAS USO GERAL 220 3400 220 72.85 W T 7 25 T2 T4 2
76 [TOMADAS USO GERAL 220 2600 220 17.46 M 1 4 20 117 5 ]2
03 GREEN 0,20 17 [TOMADAS USO GERAL 220 2200 220 14.78 M [ 4 6 i 6 T4
04 CIAN 0.40 18 [TOMADAS USO GERAL 220 2200 220 14.78 M 1 4 6 1.66 17 2 |3
’ 19 [TOMADAS USO GERAL 220 2200 220 14.78 M [ 4 16 1.44 8 1
05 BLUE 0,50 20 [TOMADAS USO GERAL 220 2400 220 16.12 M [ 4 20 1.54 9 T
21 [TOMADAS USO GERAL 220 2400 220 1612 M 1 @ 20 177 20 2
06 MAG. 0,60 22 [TOMADAS USO GERAL 220 3600 220 24.17 M [ 4 20 2.67 21 2
23 [TOMADAS USO GERAL 220 4200 220 28.21 M [ 4 20 3.48 22 6
07 WHITE 0,19 24 TOMADAS USD GERAL 220 2000 220 13.43 M 1 4 16 1.64 23 7
25  [TOMADAS USO GERAL 220 2800 220 18.81 M [ 4 20 2.69 24 711
08 0,07 26 [TOMADAS USO GERAL 220 3800 220 25.52 M T 4 20 2.1 25 4
27 [TOMADAS USO GERAL 220 3800 220 2552 M 1 4 20 2.48 26 T 6
09 0,80 28 [TOMADAS USO GERAL 220 2600 220 17.46 M [ 4 20 .52 27 T 16
29 [TOMADAS USO GERAL 220 2600 220 17.46 M 1 4 20 2.55 28 T«
21 0,06 30 [TOMADAS USO GERAL 220 1800 220 12.09 M [ 4 16 0.41 29 3
OUTRAS 0,10 TOTAL= 62156 - - - [ - - - 30 9

Q

UADRO TERMINAL

Dados Eletrotécnicos

[ Nome do Quadra

Poténcio Nominal Corrente

Tensdo Nominal

QUADRO TERMINAL 62156 W 74.55 A 380 V
Especificagio do Quadro
[ Medidas ‘ Numero de Disjuntores Referancia Fabricante
QDFL
N R S T PE
ELETRODUTOS CABOS_ALIMENTADORES
o] Ve (TClasse soiog0]06 / 1RV
Ref: 120/20 120/20
Fab: 123 (b [123 )
DIMENSAO_CONDUTO: 811/2 CONDUTOR: - ) T
SECRO: US|
#35 #70 #35

Num.Palos:

DISJUNTOR NBR-5361-220/380V

["In: 100

& ]

[Fab:

-

DISPOSITIPO_PROTEGAO CONTRA SURTO

Fer]

Corrente Nominal de Descarga:20 )

[Fab:

[ ILuMINAGAO INTER |

[ ILuMINAGAO INTER |

[ ILUMINAGAO INTER |

[LumNaGAO CiRcu

[ILUmINACAO ExTER

[LLUMINAGAD EMERG

[FomADAS USO GERA

TOMADAS USO GERA|

TOMADAS USO GERA|

TOMADAS USO GERA|

[TOMADAS USO GERA

[TOMADAS USO GERA

TOMADAS USO GERA|

TOMADAS USO GERA|

[TOMADAS USO GERA

ILUMINAGAO INTER

RESERVA

RESERVA

N
S
@
3
@
=
N
S
N
&
5]
=

FOTENCIA

—4 4 {2 [ 15] 16 [220] 912 [ ILUMINAGAO INTER |
D NG [ [ wewa |
E }_0/*\ ﬁ\—{ 6 [ I5] 16 [220] 320 [ ILUMINACAO INTER |
7 }—oﬂ\ ﬁ\—{ o | I5] 16 [220] 864 | ILUMINACAO CIRCU |
}—f\ ’ [’\0_{ 10 | 15 16 [220] 720 | ILUMINAGAO EXTER |
— DR‘—{ 12 | 4 | 25 | 220] 3400 [TOMADAS USO GERA|
: }—@ [oR] [T ] 4 [ 20 [220] 2400 [rowaoms uso cera
I [or] > [oR] [ ] # [ 20 [220] 2600 [rowanes uso oted
L [or] [or]  [5[ 4 [ ic[220] 2200 [tomaoas uso cied
5 |—[or] [oR]  [20[ # ] 20 [220] 2400 [romabas Uso oeed]
I [or] [OR] [ ] # [ 20 [220] 3600 [rovenas uso cea
2] [or] [oR] 52 2 [ 1e [220] 2000 [fowanas uso cin]
- [or] [oR] [25[ # [ 20 [220] 4200 [rowapas uso oeed]
I [or] > @—{ 28 | 4 | 20 | 220 | 2600 [TOMADAS USO GERA]
5> |—[or] [oRl 50 4] 16 ]220] 1800 [10MADAS USO GeRA
F— » 4 T3 RESERVA
Ve N RESERVA
4 1 36 RESERVA

20800 W

@ EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

TV pROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
DESENHISTA:
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
ASSUNTO: FOLHA:
DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA TRIFILAR E QUADROS DE CARGAS - QDFL O 5
LOCAL: DATA: ESCALA:

ZONA URBANA

1:100




QUADRO DE DISTRIBUICAO ARCONDICIONADO

Quadro Terminal — QDAC1

CRC. 5(5%/;? D([E\IJ)U(:)T TEA(A\%AO FOTENC{A ‘ D%%fs&%’?% ‘
»—o:\k% I [ 4 [ 30 ]220] 3600 | AR CONDICIONADO \
&—— >+ HF 2 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
GD—O;:\LJAH 3 [ 4 ]30]220] 3600 ] AR CONDICIONADO \
o—— >—+HF- 4 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \

faaY
o ¢ > T 5 [ 4 [ 30 ]220] 3600 ] AR CONDICIONADO \

faaY
&—— >»—HF ¢ [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \

faaY
= o <& »—HF{ 7 [ 4 [ 30 ]220] 3600 ] AR CONDICIONADO \
& c»—fHH & | 4 [ 30 ]220] 3600 ] AR CONDICIONADO \

5 N
o & > —HF{ 9 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
cb—oﬂL% 10 [ 4 [ 30 Je220] 3600 | AR CONDICIONADO \
»—oﬂ\%% 11 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
1»—[%%% 12 | 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
100 A »—oﬂ\%% 13 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
conputoR: 4y 1 | AN 0—0/*\0*% 14 | 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
SEGAO: #;5 #‘7‘(; #:'55 0—0/*\%4-% 15 | 4 [ 30 ]ee0] 3600 | AR CONDICIONADO \
»—oﬂk% 16 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
20 KA 14—% 17 [ 6 [ 25 J220] 4500 | PTO CHUVEIRO \

=

. —HF—{ 16 | 6 [ 25 [220] 4s00 | PTO CHUVEIRO \
14—% 19 [ 6 [ 25 [220] 4500 | PTO CHUVEIRO \
< »—f*\—{ a [ -1 -1 -1 - 17 RESERVA ‘
i 1 20 [ 6 [ 25 [220] 4500 | PTO CHUVEIRO \
cb—f\—{ e | -1 - T -1 - 1 RESERVA \
GD—OQO—{ a3 [ -] -1 -1 - 17 RESERVA \
o< »——TJoa | -1 -1 -1 - 1 RESERVA \
cb—oﬂkg{ es [ -] -1 -1 - 1 RESERVA \
cb—oﬂ\%g{ e | -1 -1 -1 - 1 RESERVA \
0—0/\%4{ a7 [ -1 -1 -1 - 1 RESERVA \
tb—oﬂ\ofg{ es | -1 -1 -1 - 1 RESERVA \

QUADRO TERMINAL

Quadro Terminal — QDAC1

e

Resumo Pontos Elétricos
Qtd Pontos — QDAC1

CIRCUITO DESCRIGAO POTENCIA (W) [ TENSAO (V) [CORRENTE IB(A)[ NUM. FASES| FAT.POTENCIA |SEGAO (MM2)[DISJUNTOR (A)[QUEDA DE TENSAQ T ToMADAS
1 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 4 30 1.93 Cireuito =2m 2500
2 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 1.83 7 7
3 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 173 2 7
4 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 x 30 1.75 3 7
COR PENA 5 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 1.87 7 1
6 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 1.83 5 7
01 RED 0,10
, 7 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 2.95 5 7
02 YELLOW 076 8 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 2.85 7 1
4 9 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 3.41 E 7
03 GREEN 0.20 10 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 3.51 5 7
d 11 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 34 10 1
04 CIAN 0,40 12 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 3 11 7
13 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 2.9 2 7
05 BLUE 0,50 14 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 4 30 3.36 13 1
15 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 7z 30 3.46 4 7
06 MAG. 0,60 5 AR_CONDICIONADO 3600 220 26.86 M 0.9 & 30 3.56 5 7
17 PTO_CHUVEIRO 4500 220 30.23 M 1 6 25 2.89 B 1
07 WHITE 0,19 8 FTO_CHUVEIRO 4500 220 30.23 M 1 3 25 2.89 7 7
08 007 9 PTO_CHUVEIRO 4500 220 30.23 M 1 6 25 2.4 B 7
» 20 PTO_CHUVEIRO 4500 220 30.23 M 1 6 25 2.39 19 1
09 0,80 TOTAL= 75600 - = = 0.94 = = - 20 7
21 0,06
OUTRAS 0,10

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ARCONDICIONADO

Dados Eletrotécnicos

Nome do Quadro

Poténcia Nominal Corrente Tensdo Nominal

26100 W

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ARCONDICIONADO 75600 W 84.64 A 380 V
Especificagio do Quadro
LMedidas Numero de Disjuntores Referéncia Fabricante J
QDAC1
N R S T PE
ELETRODUTOS CABOS ALIMENTADORES
Material:] PVC Classe Isolagdo:[06 / 1kV
Ref: 120/20 120/20
Fob: [ 123 _
DIMENSAO_CONDUTO: 811/2 CONDUTOR: _— 1
SEGAD: oIy
#35 #70 #35
DISJUNTOR NBR-5361-380V
("Num.Polos: )
[TIn: 100 |
(Ref] [Fob: p)
DISPOSITIPO PROTEGAO CONTRA SURTO
Corrente Nominal de Descarga: 20
[(Ref:] [Fab:
ens0 pisuur . ‘ .
7 P e CIRG o
AR CONDICIONADO | 3600 | 220 | 30 | 4 N ™[5 [ 4 [0 20] 600 [mcommcionoo
AR CONDICIONADO | 3600 | 220 ] 30 | 4 | 3 ——< M 2 T 4 [ 20 [220] se00 | A conmcionaoo
AR ConboonAo | 3600 |2e0] 30| 2 | 5 4 (N [ [ 4 [0 220] 3600 | A= conpicionano
AR CONDICIONADO | 3600 | 220] 30 | 4 | 7 <& (™[5 [ 4 [s0]e0] 3600 [A=conmcionaoo
AR CONDICIONADO | 3600 | 220] 30 | 4 | & ——< ™ 5] 4 [0 [220] 3600 | AR conmcionano
R ConpoonA0 | 3600 |ze0] 30 | 4 | 1 4 ™ 2 [ 4 [0 [220] 3600 | #=comdiconano
[AR conpicionaDo | 3600 [220] 30 [ 4 | 13 }—f\ ﬂ\—{ 14 | 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO
[AR conpicionapo | 3600 [220] 30 [ 4 [ 15 }—f\ /*\_{ 16 | 4 [ 30 [220] 3600 | ARCONDICIONADO
[ Frocruvero | 4500 [220] 25 | 6 | 17 }—@ @—{ 16 | 6 | 25 | 220] 4500 | PTO CHUVERO
[ _Frocruvero | 4500 [220] 25 [ 6 | 19 }—@ N RESERVA
[ Procruvero | 4500 [220] 25 | 6 | 20 }—@ N T T - RESERVA
[ reserva ] [ [ [ 2s }_0/*\ N - RESERVA
[ ena | 1 1 o< N RN [ rewn
[ mestrva | [ [ [ [ 27 }—f\ ﬁ\—{ 25 | [ [ [ [ restrva
26100 W 23400 W

@ EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CONSULTORIA & PROJETOS

TV pROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
DESENHISTA:
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
ASSUNTO: FOLHA:
DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA TRIFILAR E QUADROS DE CARGAS -
QDACO1 O 6
LOCAL: DATA: ESCALA:

ZONA URBANA

29/06/2022

1:100




QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO —QGBT Su%ﬁgRTgrr;nEaR\M‘Nﬂ)AD\EL gutiﬁr[())RTgrm[i]nE\ EZ‘SQTD?\EBWU‘QAO ARCONDICIONADD
CIRC. SEGAO DISJUNT.[TENSAO| POTENCIA DESCRIGAO ‘ CIRC. SEGAO DISJUNT.[TENSAO| POTENCIA DESCRIGAO ‘
] /*\ (mm2) | (IN) (A) ) (W) DO CIRCUITO /*\ (mm2) | (IN) (A) ) (W) DO CIRCUITO
<& >+ HF{ 1 [ 15[ 16 ]ee0] 7es | ILUMINAGAO INTERNA \ o< > HF{ 1 [ 4 [30]e2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
1»—OAP%H 2 [15] 16 Jeeo] 912 ] ILUMINAGAO INTERNA \ o—oﬂ\P% 2 | 4 [30]e2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
I2a I2h
o <& > HF{ 3 [15] 16 [ee0] e72 | ILUMINAGAO INTERNA \ o <& > HF{ 3 [ 4 [30]2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
I 1»—OAP4{ 3 | -] | -] \ RESERVA \ o—oﬂ\P% 4 | 4] 30 ]2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
I GD—OH\%JAH 5 [ 15] 16 [220] 560 | ILUMINAGAO INTERNA \ cb—omo%{H 5 | 4] 30 ]220] 3600 | AR CONDICIONADO \
1»—OAP%H 6 [ 15] 16 Jeeo] 320 ] ILUMINAGAO INTERNA \ o—oﬂ\% 6 | 4 ] 30 ]2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
I »—oﬂ\%% 7 [ 15] 16 [ea0] 592 ] ILUMINACAO CIRCULACAO \ o—oﬂ\o%{H 7 | 4 ] 30 ]220] 3600 | AR CONDICIONADO \
I o—oﬂ\P%H 8 [ 15] 16 [eeo] 64 | ILUMINAGAO CIRCULAGCAO \ ?_: o—oﬂ\% & | 4 ] 30 2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
125 A 1»—020%—0% o [15] 16 J220] 808 | ILUMINAGAO EXTERNA \ § o—oio%ﬁﬁ 9 [ 4 ] 30 ]220] 3600 | AR CONDICIONADO \
I <4 —— — — — j o< >+ o] 15] 16 [eeo] 720 ] ILUMINACAO EXTERNA \ o< > HF{ o] 4 [ 30 [e2e0] 3600 | AR CONDICIONADO \
1»—0/*\0%{% 11 [ 25] 16 [220] 2100 ] ILUMINAGAO EMERGENCIA \ 0—0/*\%% 11 | 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
I | 2 2R
| E 1 12 [ 4 [ 25 [220] 3400 | TOMADAS USO GERAL 220V \ 0—0/*\P4-M 12 [ 4 [ 30 [e2z0] 3600 | AR CONDICIONADO \
Alimentador QGBT I \ o 1 13 | 4 [ 25 [220] 3200 | TOMADAS USO GERAL 220V \ 00 A o< > HF{ 13 4 [30]2e0] 3600 ] AR CONDICIONADO \
CONEE&SE Tt I } G%H 14 [ 4 [ 20 [220] 2400 | TOMADAS USO GERAL 220V \ conDuToR: = ¢ | AN 0—02%% 14 | 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
#50 #95 #50 ‘ 14—0% 15 [ 4 [ 25 [220] 3400 | TOMADAS USO GERAL 220V \ ( SEGAO: #3‘5 #‘7‘6 #3'5 & > t37{ 15| 4 [ 30 2e0] 3600 | AR CONDICIONADO |
o272 | | 14—0% 16 [ 4 [ 20 [220] 2600 | TOMADAS USO GERAL 220V \ } o—oﬂ\P% 16 [ 4 [ 30 [220] 3600 | AR CONDICIONADO \
_———————————" 754 | 14—0% 17 | 4 [ 16 [2e0] 2200 | TOMADAS USO GERAL 220V \ 20 KA c%—’H 17 | 6 [ 25 [220] 4500 | FTO CHUVEIRO \
Mh30KA | 100 A ! o]
******************* - = L coNDUTOR: o ¢ | AN 14—0% 18 [ 4 ] 16 [220] 2200 | TOMADAS USO GERAL 220V \ \ 14—% 16 | 6 [ 25 [220] 4500 | PTO CHUVEIRO \
SEGAO: #3‘5 #‘7‘(‘) #:'55 1%—0% 19 | 4 [ 16 [220] 2200 | TOMADAS USO GERAL 220V \ } 14—0% 19 | 6 [ 25 [220] 4500 | PTO CHUVEIRO \
T o 14—0% 20 | 4 [ 20 [220] 2400 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ | < o4 v+ T2 ] \ | -] \ RESERVA \
: 20 KA 14—0% 21 | 4 [ 20 ]2e0] 2400 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ ‘ 5 1 20 [ ¢ [ 25 [220] 4500 | PTO CHUVEIRO \
T 14—0% 26 | 4 [ 20 J220] 3800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ | o—oﬂ\o—{ 2 [ - -1 -1 \ RESERVA \
N 14—0% 22 | 4 [ 20 ]220] 3600 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ } cb—omo—{ a3 - -1 -1 \ RESERVA \
DPS 4COLKA§5E\ < 1 24 | 4 [ 16 J2eo] 2000 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ ‘ o—oﬂ\o—{ a4 | -1 -1 -1 \ RESERVA \
125 A & 1 25 | 4 [ 20 J2e0] 2800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ | 0—0/*\%4{ as [ - -1 -1 \ RESERVA \
N j - 1 23 | 4 [ 20 J220] 4200 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ ‘ o—oﬂ\PH s | -1 -1 -1 \ RESERVA \
‘ 1 27 | 4 [ 20 J220] 3800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ } 0—0/*\%4{ a7 [ -1 -1 -1 \ RESERVA \
| 1 26 | 4 ] 20 [220] 2600 | TOMADAS USO GERAL 220V \ | .._o/*\%;{ 26 | -] - [ -1 \ RESERVA \
= | 14—0% 29 | 4 [ 20 J220] 2600 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ \
I | |
© | 14—0% 30 4 [ 16 [220] 1800 ] TOMADAS USO GERAL 220V \ |
e ‘ ‘)—oﬂ\o——‘Hﬁ 4 [ 15] 16 Jeeo] 240 ] ILUMINAGAO INTERNA \ ‘ i
} »—OQPH 32 | \ | -] \ RESERVA \ \ =
o< »+— s3] \ | -] \ RESERVA \ |
\
| .._OQPH 34 | ‘ [ -] \ RESERVA \ }
\ o< »+— 35 ] \ | -] \ RESERVA \ |
5@ } o—oﬂ\PH 36 | \ | -] \ RESERVA \ |
\
\ \
| |
| ¢ \
| | 1 |
. . FAZER CONEXAO COM BARRAMENTO DE —
1. Obs A resistencia EQUALIZAGAO DE POTENCIAL EM CABO - — ‘
maxima admitida para ISOLADO 50 MM
e - EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS
aterramento & de 10 ;7
ohms em qualquer [(— ) EXECUTIVA
época do ano. \\T// CONSULTORIA & PROJETOS
T e TULO: bROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
02 YELLOW 0,26 DESENHISTA:
03 GREEN| 0,20
04 CIAN 0,40 — - - CLIENTE:
22 ZLAUGE g‘zg Quadro de cargas LUMINARIAS INTERNAS TOMADL(;'\SQTJASZ GERAL | Aquescimento Arconzcillgg())nado Potencia | Potencia IZZ:[:Z 0D d:::nndcz:\?ja 1B(A) 1B(8) CABO Disjuntor| jusante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
| o w Kw 2 : -
07 WHITE | 0,19 Ne  |QUADROS 32 40 200 100 200 600 4500 3600 (W) (kW) (KVA) (KVA) (mm?) T DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA INSTALAGAO FoLA:
08 0,07 1 QDFL 133 50 1 21 145 41 62156 62,156 67,56 0,6412 43,31 102,65 | 139,47 | 3#70(35)35T 125 100 07
03 0,80 2 QDACO1 4 16 75600 75,6 82,17 | 0,6412 52,68 124,84 | 169,61 | 3#70(35)35T | 125 100 — — p—
21 0,06 : : :
OUTRAS wa 0 QGBT 133 50 1 21 145 41 4 16 137756 137,756 149,73 0,6412 96 145,86 182,23 3#95(50)50T 200 - ZONA URBANA 20/06/2022 1:100




COR PENA
01 RED 0,10
02 YELLOW| 0,26
03 GREEN 0,20
04 CIAN 0,40
05 BLUE 0,50
06 MAG. 0,60
07 WHITE 0,19
08 0,07
09 0,80
21 0,06
OUTRAS 0,10

DESENHO 27 — ESTRUTURAS PABRONIZADAS - ESTRUTURACE3-TR

750

100
e
[
[
[
[
[
[
[
[
[
"
"
1
[
[
[
[
[
[
[
[
[
X‘}E
N
|
=a

=11

1200 <NOTA 70)

E-45

=

c-or— |

_ PROJEGAO LIMITE DA PROPRIEDADE

210

2080 J

POSTEDUPTOT

ELETRODUTO

—t A Ih 180

3 o
D 2| |g
tes | weoor | oisiunror
e

2200

PASSEIO

RUA

7777
CORTE-BB

il
E R

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEGAO TIPO $300mm ABA LARGA

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO

SN R

300

CABO DE AGO COBREADO—]
CAIXA DE INSPEGAO
SEM TAMPA 9300 x 400

CONECTOR CUNHA HASTE/CAEIO—/

HASTE DE AGO COBREADO

DETALHE DA CAIXA
INSPEGAO TIPO SOLO

DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INSPAGAO TIPO SOLO

DIAGRAMA UNIFILAR
REDE PROTEGIDA
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Ne Ref | Cadigo Material Unid| Quantidade
1 M-01 | Tabela 10 |Alga pré-formada estai pe 1
2 M-04 [ 134120012 |Anel de amarragdo elastomérico pe 3
3 A-02 134830013 |Arruela quadrada ago 38x3x @18 mm pc 5
4 A-03 | 134440001 |Arruela presilha aterramento ago @F 18 mm pe 1
5 F-60 | 134190009 |Suporte auxiliar para brago C 65x65x9000mm pe 1
6 R-32 [134120005|Braco tipo C pe 1
i 0-02 | Tabela 13 |Conector derivagdo tipo cunha pg 2
8 C-01 | 122050001 |Fio de Ago Cobreado 16mm? kg 4
9 C-11 122130001 |Cabo Coberto XLPE CU 16 mm? m 12
10 C-12 | Tabela 18 |Cabo de Al multiplexado m v
n E-09 | 105300003 |Chave fusivel - base tipo C pe 3
12 0-14 | Tabela 22 |Conector estribo tipo cunha pg 1
13 0-15 | Tabela 22 [Grampo linha viva pc 3
1 R-02 | 133100007 |Cruzeta de concreto armado “T" 1.900 mm pe 1
15 F-13 | 134250015 |Gancho olhal galvanizado 5000 daN pg 3
16 M-08 | Tabela 12 |Grampo de ancoragem cunha pe 3
Conector aterramento H5 DN 16-15mm,CB 10-
17 M-10 AZ81A0I0 25mm?,CU pe 5
18 F-17 | 134600010 |Haste terra cobre @16x2400 mm pc 5
19 1-02 123120001 |lsolador de pino polimérico rosca 25 mm pg 3
20 1-06 | 123230001 |lsolador de ancoragem tipo bastdo polimérico pe 3
pi | F-22 | 134200006 |Manilha sapatilha ago 5.000 daN pc 3
22 F-25 | 134250023 |0lhal parafuso 5.000daN pe 3
23 F-30 | 134700039 | Parafuso cabeca quadrada ago @16X 100mm pe 3
2 F-32 | 134700028 |Parafuso cabeca quadrada ago @16X 45mm pc 4
25 F-38 | 134280010|Pino isolador reto curto ago pe 1
26 A-25 (134210001 |Sapatilhacabo 8,5mm pe 1
o E-29 | 104010001 |Péra-raio RD [Nota 75) pe 3
28 A-31 | 134190027 |Suporte instalagio transformador tipo cantoneira pe 2
29 E-45 | Tabela 17 |Transformador trifasico —distribuicio-112,5 KVA-13,8/380/ 220V pc 1
30 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN pe 1
31 Curva 180G @ 2" de Ago Galvanizado afogo pg il
32 Eletroduto @ 2x 3000 mm" de Ao Galvanizado afogo pe 2
33 Luva para eletroduto @ 2" de Ago Galvanizado a fogo pg 4
34 Arame de Aco Galvanizado 12BWG kg 1
35 Caixa de inspecdo para aterramento pe 5
36 Elo Fusivel SH pg 3
37 Caixa de Medicdo para transformador de 753 150 kA, conforme NT.030 pe 1
38 F-30 | Tabela 18 |Paraf. olhal galv. M-16 X 200 pe 1
35 F-31 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16X 350 pe 2
40 F-30 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 300 pe P
11 F-30 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16X 350 pg 8
12 F-33 | Tabela 19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16X 250 pe P
13 Disjuntor Trifdsico de 175 A Capacidade de interrupgio 30 KA pe 1
a4 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 2 XLPE 70 mm? m 45
45 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 2 XLPE 35 mm? m 15

@ EXECUTIVA CONSULTORIA & PROJETOS

EXECUTIVA

CCONSULTORIA & PROJETOS

TiTULO:

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL

DESENHISTA:

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
ASSUNTO: _ ; FOLHA:
PROJETO DE SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA 08
LOCAL: DATA: ESCALA:

ZONA URBANA 29/06/2022
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