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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE COMBATE A
INCENDIO E PANICO

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO

1.1 - EDIFICACAO:
Objeto: Construgao da Creche Campestre
Proprietario: Municipio de Sdo Raimundo Nonato - PI

Enderec¢o: Zona urbana do municipio de Sao Raimundo Nonato — PI

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO:

2.1 — CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO: Clinica sem internagdo (E-5);

2.2.1 - AREA DA EDIFICACAO 01: 317,22 m2.

2.2.2 - AREA DA EDIFICACAO 02: 415,61 m>.

2.2.3 - AREA DA EDIFICACAO 03: 226,02 m2.

2.2.4 - AREA DA EDIFICACAO 04: 259,25 m2.

2.2.5 - ALTURA DA EDIFICACAO: 5,00m;

2.3 - INFRA-ESTRUTURA: Blocos de concreto ¢ fundagao corrida com baldrame de
tijolos ceramicos e pedra argamassada;

2.4 - SUPERESTRUTURA: Pilares e Vigas de concreto pré-moldado;

2.5 - NUMERO DE PAVIMENTOS: Térreo;

2.6 - DIVISORIAS INTERNAS: Paredes com alvenaria de tijolos cerimicos;

2.7 - VEDACAO EXTERNA: Paredes com alvenaria de tijolos ceramicos;

2.8 - COBERTURA: Estrutura de madeira com telhamento de telhas ceramicas;

2.9 - ESQUADRIAS: Portas de madeira, vidro e janelas de aluminio e vidro;

2.10 - INSTALACOES ELETRICAS: Eletrodutos embutidos no piso ¢ parede;

2.11 - SISTEMA DE REFRIGERACAO: Ventilagio mecanica através de

condicionadores de ar tipo split



MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0. GENERALIDADES:

O sistema de protecdo proposto busca satisfazer as condi¢cdes minimas de
seguranca preconizadas pela Lei Municipal n.° 2.221 de 24 de junho de 1.993 em
conjunto com o decreto 17688 COSCIP-PI do Estado do Piaui, objetivando dotar a
edificacdo do sistema de protecdo suficiente para debelar principios de incéndio, tendo

em vista a perspectiva de salvaguardar bens e, sobretudo, vidas humanas.

2.0. FINALIDADE:
O presente relatorio tem por finalidade apresentar uma descri¢do minuciosa do
projeto executivo do Sistema de Prevencdo contra Incéndio e panico, esclarecer duvidas

e viabilizar com seguranca e qualidade a execugao da obra.

3.0. OBJETIVO DO PROJETO:

O objetivo do Projeto de Instalagdo de Prevencdo e Combate a Incéndios, do
“CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CIAC” ¢ observar os
critérios técnicos, a Classe de Risco e a Atividade a ser desenvolvido, dotar a edificagao
de meios de protecdo capazes de debelar principios de incéndio, mediante a intervengao
de qualquer pessoa, equipem de funcionarios (brigada de incéndio) ou Equipe Técnica

do Corpo de Bombeiros Militar.

4.0. LEIS E NORMAS ADOTADAS:

Para elaboracdo do projeto do sistema de combate a incéndio e panico foi
tomado por base o Decreto Estadual do Piaui n°17688 de 26 de margo de 2018 -
CBMEPL

e  Para elaboragdo do projeto de Saidas de Emergéncia —IT-11/2019 — CBMEPL
e  Para elaboragdo do projeto do Sistema de Extintores IT-21/2019 — CBMEPL
e Para elaboragdo do projeto do Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia IT-

20/2019 — CBMEPL



5.0. DESCRIGAO DO SISTEMA PROPOSTO:
5.1. CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO

De acordo com as especificagdes do Decreto n° 17688/PI (Tabela 01) classifica
a edificacdo quanto a ocupagdo como E-5 — Creche Campestre. Quanto a altura (Tabela
02) a edificagdo ¢ classificada como sendo do tipo I, edificagdo térrea e altura de um

pavimento.

5.2. CLASSE DE RISCO

Em conformidade com o anexo A da Instrugdo Técnica n°® 14/2019, a carga de
incéndio relativa a area de risco, classificada segundo a ocupagdao como E-5, ¢ de 300
MJ/m2. De acordo com a tabela 3 do Decreto n® 17688/PI, classificada como “baixo”

quanto a carga de incéndio.

5.3. CLASSES DE INCENDIO

De acordo com a natureza do fogo a ser extinto, a categoria em que esta
edificacdo se enquadra é:

Classe “A”: (Incéndio de materiais combustiveis tais como madeira, tecidos,
lixo comum, papel, fibras, ferragens, etc. com a prioridade de queimarem em superficie
e em profundidade deixando residuos). O agente extintor necessita de poder de
resfriamento e penetracao.

Classe “B”: (Incéndio em liquidos, gases inflamaveis ou solidos que se
liquefazem como alcool 70%, produtos quimicos de limpeza). O agente extintor age por
abafamento interrompendo a combustao.

Classe “C”: (Incéndios em equipamentos elétricos energizados, tais como
motores, geradores, transformadores, reatores, aparelhos de ar condicionado,
televisores, quadros de distribuicdo, etc. cuja caracteristica ¢ a presenga de risco de

vida). O agente extintor ndo deve ser condutor de eletricidade.

6.0. TIPOS DE PROTEGOES UTILIZADAS

Baseado no Decreto n° 17688 do Estado do Piaui, os tipos de protecao que
deverdo ser adotados para as ocupagdes classificadas no item 5 deste memorial, as
exigéncias para as edificagdes com area inferior a 900m?, neste caso sao:

— Saidas de emergéncia;



— Sinalizag¢ao de emergéncia;
— Extintores.
6.1. SAIDAS DE EMERGENCIA
A edificagdo deve possuir condigdes para que sua populacdo possa abandona-
la, em caso de incéndio, completamente protegida em sua integridade fisica, bem como
permitir o auxilio externo (Bombeiros) para o combate ¢ a retirada da populacao. Este
sistema foi dimensionado em conformidade com a IT-11/2019 CBMEPL
A rota de saida da edificacdo em apreco serd Unica, pela porta da fachada Oeste
(frontal), até o espaco exterior, dando acesso ao Jardim, o que permitira a evacuacao dos
ocupantes da edificagdo em caso de incéndio, permitindo uma saida sem panico, a

circulagdo devera estar livre de mdveis ou material que possa dificultar essa passagem.

6.2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Nesse caso estaremos considerando a edifica¢ao dividida por blocos, visto que
existe area livre entre os blocos. De acordo com a tabela 5 do referido Decreto, as
exigéncias para edificagdes menores que 900m? (area referéncia adotada no Piaui) e
altura inferior a 12m, as edificagdes de ocupacdo E-5, fica isenta de iluminacdo de
emergéncia porque se enquadra na “nota especifica n°1” que diz que somente para as
edificagdes com mais de dois pavimentos, serd exigida iluminacdo de emergéncia.

Portanto para esta edificacdo térrea ndo serd exigida a iluminagdo de
emergéncia, entretanto, foram previstos pontos de iluminacdo no fluxo de saida e na

saida de emergéncia, com lumindrias de emergéncia de 30 leds e poténcia de 2 W.
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6.3. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
Com a finalidade de orientar as agdoes de combate a incéndio e facilitar a
localiza¢do das rotas de saida para o exterior da edificacdo, estdo previstas placas

indicativas de saida de emergéncia contendo a indicacio “SAIDA”, além de placas



indicativas do sentido de orientacdo de rota de fuga a serem implantadas na circulagao
do edificio, devendo a placa ser confeccionada observando o detalhe constante do
projeto e instaladas segundo a orientagdo abaixo:
I — a sinalizagdo de portas de emergéncia contendo o distico “SAIDA”
devera ser localizada imediatamente acima das portas, no maximo a 10cm

da verga.

Il — a sinalizagdo de orientagdo das rotas de saida nas circulagdes deverao
ser instaladas de modo que a borda superior da placa contendo o pictograma
de uma pessoa correndo e a direcdo a ser seguida esteja no maximo a 1,80m

do piso acabado.
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A sinalizacdo constard de dispositivos verticais, onde todos os extintores
possuirdo sinalizacdo vertical afixada na parede ou pilar, logo acima do mesmo,
afastada 20cm dos mesmos, contendo indicativo do tipo de agente extintor disponivel,
exclusivamente, para orientacao de acesso e manuseio do respectivo aparelho extintor.

Os aparelhos extintores a serem instalados, além da sinalizacdo vertical acima
descrita, deverdo possuir sinalizagdo de solo de 1,0m2 com orla de 15cm na cor amarela

e interior em vermelho.

EXTINTOR DE PO ABC
A

COMBUEBTIVERS
FOLDDS

EXEMPLOS DE PLACAS DE SINALIZACAO.



6.4. EXTINTORES MANUAIS

O dimensionamento dos extintores manuais ou portateis da edificacao foi
baseada na IT-21/2019 CBMEPL

Os extintores portateis devem ser distribuidos de tal forma que o operador ndo
percorra distancia maior do que 25m.

A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portatil, para que se
constitua uma unidade extintora, como carga extintora, deve ser:

- Carga d’agua: extintor com capacidade extintora de, no minimo 2A;

- Carga de po BC: extintor com capacidade extintora de, no minimo, 20B:C;

- Carga de p6 ABC: extintor com capacidade extintora de, no minimo
2A:20B:C;

- Carga de Didxido de Carbono (CO2): extintor com capacidade extintora de,
no minimo 5B:C.

O extintor de p6 ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classes
especificas A, B e C dentro de uma edificacdo ou area de risco.

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisorias, a altura de
fixacdo do suporte deve variar, no maximo, entre 1,60m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneca, no minimo, a 0,10m do piso acabado. Sera permitido o
uso do extintor sobre o piso acabado, desde que permanecam apoiados em suportes
apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do piso.

Os extintores instalados em locais sujeitos as agcdes das intempéries deverdo ser
convenientemente protegidos contra a a¢do da radiagdo solar e da chuva através do
emprego de capas vermelhas e/ou abrigos onde estara identificado o tipo de agente
extintor disponivel.

Neste projeto serdo utilizados extintores de incéndio portateis com carga de P6
Quimico ABC.

Extintor de P6 quimico ABC:

Carga P6 quimico ABC;

Conteudo 6 Kg;

Capacidade extintora 3-A;40-B:C;

Tempo de descarga: 16 a 20s;

Dimensdes 137mm x 586 mm. NBR 15808.
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O extintor ABC, fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15808,
¢ indicado para combater incéndios da Classe A (Materiais solidos. Exemplo: papel,
madeira, tecidos), Classe B (liquidos inflamaveis) e C (equipamentos elétricos). Devido
a sua facil operagcdo e uso universal, os extintores ABC sdao indicados para protecao
residencial e comercial, com aplicagdes para a industria. Fabricado em aco carbono,
com pintura vermelha por processo eletrostatico e rotulagdo por processo de serigrafia.

Todos os extintores possuirdo selo de conformidade do INMETRO, lacrados e

com data de validade em dias e terdo todas as especificacdes indicadas.



