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1.0 — Apresentacao




1.0 - APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Béasico de Engenharia para a Construcdo da

Creche Campestre, na zona urbana do Municipio de Sdo Raimundo Nonato/PI, compde-se das
Especificagdes Técnicas e normas gerais para execucao da Construgao.

Na execucdo dos trabalhos, deverd haver plena protecdo contra riscos de acidentes
com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia desse risco
as companhias ou institutos seguradores. Para isso a Contratada devera cumprir fielmente o
estabelecimento na legislacdo nacional concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem
como obedecer todas as normas proprias e especificas para a seguranga de cada servigo.

A apresentagdo contempla todos os elementos necessdrios para que as empresas
licitantes possam compor os precos dos servicos e obras para as suas propostas, como também

a sua execugao.
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2.0 —- CONSIDERACOES GERAIS

Os servigos de acabamento serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias
contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteracdo nas especificacdes podera ser feita
sem a autorizacao por escrito dos PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execugdo de servigos mencionados nas Especificacdes e que nao
constarem dos desenhos, serdo interpretados como parte integrante dos Projetos. Para efeito
de interpretagdo de divergéncias entre os documentos abaixo discriminados, fica estabelecido
que: As Especifica¢des contidas nos desenhos do projeto basico prevalecerdo. Em caso de
divergéncia entre as Especificagdes e os Projetos, o Construtor devera consultar, por escrito, a
Fiscalizagdao; O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e demais
indicagdes do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e dimensdes, independe de
consulta & Fiscalizagdo. E oportuno destacar, entretanto, que a substitui¢io de materiais aqui
especificados por outros equivalentes pela Fiscalizacdo se fard mediante proposta do
Construtor, por escrito, caso seja comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais

originalmente especificados.

3.0- LOCALIZACAO

- LOCALIZACAO DA CRECHE CAMPESTRE
Coordenadas Geograficas: 9° 2'12.76"S / 42°41'32.75"0O

Detalhe da localizagdo no item 1/27 — Plantas Técnicas.
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4.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1 — Localizacao

O municipio esta localizado na microrregido homodnima, compreendendo uma érea
irregular de 2.606,85 km? e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e Jodo Costa
ao norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e Sao Lourengo do Piaui
e, a oeste com Sao Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09°00°55” de latitude sul e

42°41°58” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de Teresina.

4.2 — Aspectos Socioecondomicos

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa
nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicos e Jerumenha. A populagdo total, segundo o Censo 2010 do IBGE, ¢ de
32.327 habitantes e uma densidade demografica de 13,38 hab/km?, onde 63,3% das pessoas
estdo na zona urbana. Com relacdo a educagdo, 76,5% da populagdo acima de 10 anos de
idade ¢ alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de dgua, energia elétrica distribuida pela
EQUATORIAL/PI, terminais telefonicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia
de correios e telégrafos, hospital e escola de ensino fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio ¢ baseada na producdo sazonal de feijao,

algoddo, mandioca e milho.

4.3 — Aspectos Fisiograficos

As condicdes climaticas do municipio de Sao Raimundo Nonato (com altitude da sede
a 332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C e maximas de 36
°C, com clima semi-arido, quente e seco. A precipitagdo pluviométrica média anual ¢ definida
no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 600 mm e trimestres
janeiro-fevereiro-mar¢o e dezembrojaneiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta
elevada deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses, filito,

marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, sdo rasos ou pouco espessos, jovens, as
9



vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente. Dentre os solos regionais
predominam latossolos alicos e distroficos de textura média a argilosa, presenca de misturas
de vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifélio.
Secundariamente, solos podzolicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase
pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e transicdes vegetais, floresta sub-
caducifolia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos
essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa
fertilidade, com transicdes vegetais, fase caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-
caducifolio/floresta sub-caducifélia (Jacomine et al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos
subatuais, com énfase para as condi¢des aridas dominantes desde o Nedgeno ao Quaternario,
em toda sua evolucdo geomorfologico-biogeografica. As formas de relevo, na regido em
apre¢o, compreendem, principalmente, superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas),
relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros;
superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500
metros, com grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado,
encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevagdes (serras, morros € colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et

al., 1986).

4.4 — Geologia

O contexto geoldgico do municipio ¢ formado de dois dominios distintos: as rochas
cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as coberturas sedimentares do Fanerozdico.

O embasamento cristalino ¢ constituido, inicialmente, por gnaisses diversos
pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos e xistos
da Unidade Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares sdo representadas, da base para o topo, pelas seguintes
litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e siltitos da Formagao

Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formagdo Cabegas e; areias, argilas, cascalhos e

lateritas dos Depositos Coluvio- Eluviais.
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&  Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMENTARES

:l Depdsito Colivio-Eluvial: areia, argila, cascalho

I:l Formaciao Cabecgas: arenito, conglomerado, silfito

D Formacdo Pimenteiras: arenito, siltito, folhelho

- Grupo Serra Grande: arenito, conglomerado, siltito, folhelho
EMBASAMENTO CRISTALINO

- Granito

- Unidade Barra Bonita: filito, marmore, quartzito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse 5 10km

Esbo¢o Geologico do municipio.

4.5—- Recursos Hidricos
4.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela
bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste,
ocupando uma area de 330.285 km?, o equivalente a 3,9% do territorio nacional e abrange o
estado do Piaui e parte do Maranhao e do Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quilometros de extensdo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas.
Depois do rio Sao Francisco, ¢ o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no
Maranhao; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e Canind¢, Piaui, Urugui-
Preto, Gurguéia e Longd, todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé,
apesar de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba, drena uma grande regido semi-arida.

Apesar do Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade
de acudes.

Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em Guadalupe e represando cinco
bilhdes de metros cubicos de 4dgua do rio Parnaiba, vem prestando grandes beneficios a

populagdo através da criagdao de peixes e regularizagdo da vazao do rio, o que evitard grandes
11



cheias, além de melhorar as possibilidades de navegacdo do rio Parnaiba; Caldeirao, no
municipio de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio
de Pio IX, ¢ também uma garantia contra a falta de dgua durante as secas; Ingazeira, situado
no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de Fronteiras.
Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sao Raimundo Nonato sdo:

rio Piaui e riachos Canario e Baixdo do Sitio.

4.5.2 — Aguas Subterrineas

No municipio de Sdo Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios hidrogeologicos:
rochas cristalinas, rochas sedimentares ¢ coberturas coltivio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que ¢ denominado comumente de “aqiiifero
fissural” e representam cerca de 60% da area total do municipio. Compreendem uma enorme
variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, representadas por granitos e
as pertencentes a Unidade Barra Bonita e Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por
gnaisses, filitos, marmores, quartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade
primaria nesses tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea ¢ condicionada por uma
porosidade secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios
aleatérios, descontinuos e de pequena extensdo. Nesse contexto, em geral, as vazdes
produzidas por pocos sdo pequenas € a dgua, em funcdo da falta de circulagao, dos efeitos do
clima semi-arido e do tipo de rocha, ¢, na maior parte das vezes, salinizada.

Essas condigdes definem um potencial hidrogeologico baixo para as rochas cristalinas,
sem, no entanto, diminuir sua importancia como alternativa da abastecimento nos casos de
pequenas comunidades ou como reserva estratégica em periodos prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sdao da Bacia do
Maranhao e englobam a Formagao Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e as rochas
do Grupo Serra Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente apresentam um potencial
médio, sob o ponto de vista da ocorréncia de agua subterranea, tanto do ponto de vista
quantitativo quanto qualitativo.

A Formagdo Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litoldgica, rochas de baixa
permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista hidrogeoldgico.

A Formagdo Cabecas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um elevado

potencial como manancial para captagdo de agua subterrdnea, haja vista seus constituintes
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litoldgicos serem bastante permeaveis € com alta porosidade. Entretanto, devido as pequenas
exposicoes dessas rochas no municipio, essa formacdo nao apresenta importancia
hidrogeoldgica neste municipio.

Os depdsitos coluvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos detriticos,
com idade tércio-quaternaria, que em fungao da reduzida espessura e descontinuidades, tém

pouca expressao como mananciais para captacao de agua subterranea.
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO

5.1 — Resumo

O presente memorial e especificacdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e
fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas técnicas
para a execucao das obras € servigos.

Os elementos basicos de desenho e especificacdes ora fornecidos sdo suficientes para a
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adocdo de processos

construtivos usuais.

5.2 — Consideracoes Finais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servigos serdao
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periddica remog¢@o de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalagcdes provisorias,
magquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execug@o dos servigos contratados.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizagao de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede

Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra

mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

15
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1 —- SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 — Placa da obra:

No inicio dos servigos € estritamente obrigatoria a fixacdo da placa da obra cujas
dimensdes e caracteristicas sdo padronizadas pela Prefeitura de Sao Raimundo Nonato/PlL.

A placa da obra devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80m, com formato e inscri¢des a
serem definidas pela Prefeitura Municipal de S3o Raimundo Nonato/PI. Serd executada em
chapa galvanizada n° 22 e j& fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentagao em
frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscri¢des deverao
ter todas as informagdes basicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificacdo técnica ¢ estabelecer normas e critérios para
contratagdo em empresa especializada em confec¢do de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverao ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugao da
obra.

6.1.2 — Administracdo Local:

Os custos diretos de administracao local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem ¢ na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra, engenharia e planejamento.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composi¢ao de custos unitarios, especificos como administragao local.

Este servigo devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composicao apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.
6.1.3 — Locacdo da Obra:

A obra sera locada de forma convencional, com os devidos instrumentos de acordo
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com o projeto. O lancamento das medidas serdo sobre gabarito, nivelado e executado com
pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados, através de tabuas corridas. Serdo
aferidas as dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagdes constantes no
projeto com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia

devera ser comunicada ao municipio para as devidas providéncias.

6.2~ MOVIMENTACAO DE TERRA
6.2.1 — Corte Manual de Terra:

Corte para o nivelamento do terreno, cuja implantacao requer escavagdo de materiais
que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a altura resultante do projeto

arquitetonico nas areas definidas na planta e cortes.

6.2.2 — Escavacoes:

As escavagdes deverdo atingir terreno so6lido e firme, e serdo executados de acordo
com o projeto especifico da obra. As cavas deverdo ser molhadas e fortemente apiloadas. No
caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execucdo dos servigos, estas serdo
esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

6.2.3 — Reaterro:

O reaterro sera totalmente compactado com material escolhido, sem detritos vegetais,
em camadas sucessivas € compactadas. A compactacdo devera ser feito por processo
mecanico ou manual, até atingirem um grau de compactacdo pelo menos igual aos solos
adjacentes.

Apiloamento manual: o apiloamento manual sera feito com soquetes de 20kg de peso

com se¢ao de 20x20cm.

6.3 — ESTRUTURA:
6.3.1 — Embasamento em Tijolos Cerdmicos Furados:
O embasamento devera ser executado com alvenaria em tijolos ceramicos furados
9x19x19cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia).
6.3.2 — Lastro de Concreto:
O lastro sera aplicado em toda fundagao.
Sera executado em concreto simples ndo estrutural no trago 1:4:8 (cimento, areia

media e pedra britada n° 2 ou 25mm) quando nao especificado, e aditivo impermeabilizante
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(quando previsto) liquido na propor¢ao conforme o fabricante;

Tera 3,0 cm de espessura e ¢ destinada a evitar a penetracao de agua nas edificacdes,
especialmente por via capilar.
6.3.3 — Cintas de amarracdo:

Cinta de amarra¢ao de alvenaria, moldadas in loco em concreto de fck= 30Mpa,
tamanho de 15x20cm
6.34 — Formas:

As formas devem adaptar-se aos modelos e dimensdes das pegas da estrutura
projetada. O seu dimensionamento deve ser feito de modo que ndao possam sofrer
deformacdes prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientes, quer sob a carga,
especialmente de concreto fresco, considerando nesta, o efeito do adensamento sobre o
empuxo do concreto.

O escoramento deve ser projetado de modo a nao sofrer, sob a acdo do seu peso, do
peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da obra,
deformacdes prejudiciais a forma da estrutura e que possam causar esfor¢cos no concreto na
fase de endurecimento. As escoras ou pontaletes com mais de 3 metros de comprimento
devem ser contraventados, salvo se for demonstrada a desnecessidade desta medida, para
evitar flambagem. Somente podem ter uma emenda, a qual ndo deve ser feita no ter¢o médio
do seu comprimento. Nestas emendas, os topos das duas pegas devem ser planos e normais ao
eixo comum. Devem ser pregadas cobrejuntas em toda a sua volta.

6.3.5 — Armadura:

Nao podem ser empregados na obra agos de qualidades diferentes daqueles
especificados no projeto estrutural, salvo com a aprovacdo prévia do calculista. Quando
previsto o emprego de acos de qualidades diversas, devem ser tomadas as precaugdes
necessarias para evitar a troca involuntaria.

Antes e durante o langamento do concreto, cuidados especiais devem ser tomadas
pelos operarios, a fim de nao haver deslocamento das armaduras, principalmente as negativas.
6.3.6 — Concretagem:

Preparo do concreto - Quer a dosagem para o preparo do concreto na obra, quer a
encomenda e o fornecimento do concreto pré-misturado, devera ter por base a resisténcia
caracteristica do concreto (fck).

O concreto deve ser confeccionado da seguinte forma e sequéncia:

Colocar uma parte dos agregados graudos e uma parte de agua; depois, fazer rodar a
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betoneira, para limpa-la da mistura anterior.

Adicionar o cimento, o restante da agua, a areia e fazer girar a betoneira.

Acrescentar o restante dos agregados graudos, na ordem crescente de diametro.
6.3.7 — Cura:

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como: mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte,
agente quimico, bem como choques e vibragdes de intensidade que possam produzir
fissura¢do na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias apds
o langcamento do concreto, aumentando-se este minimo quando a natureza do cimento o exigir
pode ser feita mantendo-se umedecida a superficie, ou protegendo-a com uma superficie
impermeavel.

A retirada das formas e do escoramento somente pode ser feita quando o concreto
estiver suficientemente endurecido para resistir as agdes que sobre ele atuarem e ndo
conduzindo a deformacdes inaceitaveis, tendo em vista a maior probabilidade desse
fenomeno.

Se nao for demonstrado atendimento das condi¢des acima ¢ nao tendo usado cimento
de alta resisténcia inicial ou processo que acelere o seu endurecimento, a retirada das formas e
do escoramento ndo se deve dar antes dos seguintes prazos:

Faces laterais: 3 dias;

Faces inferiores deixando-se as escoras: 14 dias;

Faces inferiores sem escoras: 21 dias.

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer a
um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

6.3.8 — Impermeabilizacdo com emulsdo asfaltica:
Sera feita a impermeabilizagdo das faces superiores e laterais das vigas baldrames com

duas demados de emulsao asfaltica.

6.4 — ALVENARIA:
6.4.1 — Alvenaria de vedacdo em blocos cerdamicos:

Todas as paredes deverdo ser construidas em blocos ceramicos furados, conforme
projeto. As espessuras das alvenarias de vedagdo em bloco ceramico furado, sabendo-se que

se referem as paredes depois de revestidas, deverao ter espessura=15 cm;
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Serao utilizados blocos ceramicos de 9x19x29cm nas paredes de 15 cm de espessura.
Os blocos deverao ser de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcérios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas,
sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serao
enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 15270-1:2005, para tijolos furados. Se
necessario, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

Serao utilizados também blocos ceramicos deitados de 14x9x19cm na construcao da
rampa de acessibilidade. Os blocos deverdo ser de procedéncia conhecida e idonea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Suas
caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagcdes das Normas NBR 15270-1:2005,
para tijolos furados. Se necessario, os tijolos serao ensaiados de conformidade com os
métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
As alvenarias de bloco ceramico serdo executadas em obediéncia as dimensoes e

alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja
espessura nao devera ultrapassar 12 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os
tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.
O assentamento dos blocos sera executado com argamassa mista de cimento, areia média ndo
peneirada, no trago volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo.

Podera ser utilizada argamassa pré-misturada, a critério da fiscalizagao.

6.4.2 — Cobogo, Elemento vazado de Concreto:

A ligacdo entre os elementos vazados e parede devera ser feita com argamassa. Os
elementos vazados deverdo ser assentados de tal forma que os furos ndo permitam a entrada
das aguas da chuva para o interior do espago construido. Para assentamento do elemento
vazado a argamassa devera ser plastica, ter consisténcia para suportar o peso dos elementos
vazados e manté-los alinhados por ocasido do assentamento. O traco deverd ser determinado
em fungdo das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a

proporc¢ao 1:3 em volume, sendo uma parte de cimento e trés partes de areia média. O trago
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devera ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa quanto a
trabalhabilidade.

Adigdes poderdo ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os
aglomerantes empregados na fabricagdo da argamassa e com o elemento vazado. Para o seu
uso devera se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendagdes do fabricante.
Nos fechamentos laterais ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento vazado,
estes deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do

espago determinado no projeto.

6.5 - COBERTURA:

6.5.1 - Estrutura metdlica em tesoura ou trelicas fixada em pilares trelicados

A estrutura da cobertura metalica serd confeccionada e executada em estrutura
metalica conforme as prescrigdes da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT,
complementada pelas especificacdes do AISC (American Institute of Steel Construction —
Instituto Americano de Construgao em A¢o);

Suas dimensdes deverdo obedecer ao projeto estrutural especifico e na

necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a fiscalizacdo.

6.5.2 — Telhamento com telha em aco zincado

A cobertura sera de telha em ago zincado, fixada em estrutura metalica com
parafusos com vedagdo e fixadores apropriados mantendo a mesma inclinagdo indicada no
projeto. O telhamento deverd ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocagao das telhas sera
iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira através do
ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As
telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada

anterior. As telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos.

6.5.3 — Calhas:

Deverdo ser instaladas calhas em chapa galvanizada. Tais elementos deverdo ter sua
profundidade dimensionada conforme NBR. Todas as calhas deverdo ser testadas mediante
teste de estanqueidade. A prova d’dgua deverd ser repetida quantas vezes se fizerem

necessdrias até a aceitacio final por parte da FISCALIZACAO.
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6.5.4 — Forro em placas de gesso:
Os forros indicados como gesso serdo executados em placas fixas na espessura de
12,00 mm, juntas invisiveis, preparado para pintura. A fixacdo dos painéis devera ser feita

através de estrutura metalica galvanizada de forma a garantir a estabilidade do conjunto.

6.6 — PISO:
6.6.1 — Lastro de Concreto:

O lastro sera aplicado em todas as areas.

Sera executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia
media e pedra britada n° 1) quando ndo especificado, e aditivo impermeabilizante (quando
previsto) liquido na propor¢do conforme o fabricante;

Teréa 3,0 cm de espessura e € destinada a evitar a penetracdo de agua nas edificacdes,
especialmente por via capilar.

6.6.2 — Impermeabilizacdo do piso:

Os pisos em geral deverdo receber impermeabilizagdo com argamassa de cimento e
areia com aditivo impermeabilizante com espessura de 2 cm.
6.6.3 — Contrapiso:

O contrapiso sera em argamassa, no traco de 1:4 , com 2 cm de espessura. O
acabamento final devera ser perfeitamente em nivel e reguado de forma a dar condi¢des de ser
executado o piso no nivel final de acabamento proposto em projeto.

6.6.4 — Piso em Granilite:

Para execugdo do revestimento em granilite, o contrapiso/embog¢o devera ser muito
bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar nivelado
e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os
revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e ndo ultrapasse
1,50x1,50m no maximo, limitados por juntas de plastico. As juntas devem ser fixadas com
uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulacao de 1,00x1,00m
garante melhor planicidade do revestimento.

Prepare a massa com o cimento branco, areia, a4gua e os agregados de granilite, de
acordo com as instrugdes do fabricante. A argamassa de granilite sera sarrafeada com régua
de aluminio. Apds, langar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada
anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto)

para compactar os agregados na massa.
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Usar uma desempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendagdo ¢ fazer
cura umida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Junta Plastica de Dilatagdo para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura).

Para fazer o polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60.
Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grao 120, em que se
espalha cimento branco puro e dgua, formando uma nata, para calafetar os poros do piso.
Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de
verificar o resultado do polimento.

ApOs trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180 para
tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera a base de petroleo ou duas demaos de
resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

Os revestimentos de Granilite Polido, sdo constituidos de uma de uma argamassa de
cimento branco € ou comum e marmore moido no trago (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg)
para paredes. A espessura minima da camada de revestimento em granilite ¢ de 8§ mm.
Concluidos os servigos, o piso devera ser completamente limpo, para efetuar o estucamento
(calafetacao dos poros) com cimento,corrigindo eventuais falhas.\

6.6.5 — Piso de concreto:

Piso de concreto com acabamento polido, Fck=20 Mpa, com juntas serradas e
preenchidas com silicone, preparada mecanicamente, com modulagdo de 2,00 x 2,00 m,
aplicado no salao de mesas e nas circulagoes.

6.6.6 — Revestimento cerdmico para piso:

Serd executado piso ceramico em todos os compartimentos, assentes ao contrapiso

com argamassa colante e rejuntados com argamassa de rejuntamento. O assentamento devera

ser com juntas coincidentes e alinhados nas duas faces.

6.7 — REVESTIMENTOS E PINTURAS:
6.7.1 — Chapisco:

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenado,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas;

As superficies deverdo ser limpas ¢ molhadas abundantemente antes da aplicagdo de
qualquer revestimento;

As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa
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de cimento e areia grossa no trago 1:3 de modo a recobrir totalmente as paredes.
6.7.2 — Emboco:

Todas as alvenarias (paredes e baldrames) receberdo embocgo tipo paulista (massa
unica) simples em uma s6 massa com acabamento camurcado e liso a fim de evitar
imperfeigdes;

Devera ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar
uma superficie plana e aprumada;

A argamassa para emboco sera de cimento, cal ou aditivo aglutinante, e areia media no
trago 1:2:8 espessura de 2,0cm,;

6.7.3 — Revestimento cerdmico para paredes:

As paredes internas, representadas no projeto, receberdo revestimento em ceramica
com resisténcia tipo "A", com base dita em pd-de-pedra, nas dimensdes cm e na altura
estabelecida no projeto.

Terdo juntas de 5 mm e serdo assentados com argamassa de cimento e areia fina, no
traco 1:3 ou com argamassa cola.

Os revestimentos deverdo ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com
tetos e paredes. O rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na
cor compativel com a da ceramica.

6.7.4 — Fundo selador:

O selador ¢ uma tinta mais simples e rala que deve ser aplicado sobre o emboco para
que o mesmo possa absorver essa tinta e selar a parede. Se aplicar a tinta direto sem o selador,
a primeira demao da tinta ira atuar como selador, mas a tinta além de ser mais cara, nao ¢ a
melhor op¢do para este trabalho.

6.7.5 — Pintura com tinta ldatex acrilica:

E obrigatério o cuidado contra o levantamento de po durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente, observando-se um intervalo minimo de 24 horas de secagem.

Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tintas em superficies nao
destinadas a pintura, tais como: tijolos aparentes, ferragens de esquadrias, aparelhos de
iluminagdo, vidros etc. Recomenda-se para essas partes a prote¢do com papel, fita celulose ou
materiais equivalentes antes do inicio dos servicos de pintura. Caso os respingos ndo possam
ser evitados, deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

Toda superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
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textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). A porosidade quando exagerada
sera corrigida.

As superficies serdo preparadas com o uso de lixas, cada vez mais finas, eliminando-se
em seguida a poeira por completo, de modo a obter superficies planas, lisas e limpas. Em
superficies metalicas atender ao desengraxe e eliminagdo da ferrugem.

A aplicacdo de fundos, massas e condicionantes servira para reduzir a porosidade e
uniformizar as superficies, para melhorar sua textura e facilitar a adesdo da tinta de
acabamento.

Para paredes com reboco:

a) selador para reduzir e uniformizar a absorcao inutil e excessiva da superficie;

b) massa para o fechamento de rachaduras e buracos menores na superficie observados
apos a primeira demao do selador;

c) aparelhamento que promova mudanga das condigdes da superficie, mediante
alisamento para obter textura especial.

Para madeira: adotar a mesma seqiiéncia do item anterior, alertando-se que as
madeiras contém substincias que podem interferir na secagem das tintas.

Para ferro ou ago: limpeza com areia, jatos ou esmeril para remocao de ferrugem e
sujidades, aplicada apos desengraxamento por imersao ou por vapores de solventes. Em
sequéncia usar “primer” a base de zarcao, 6xido de ferro ou cromato de zinco.

Para a pintura, o numero de demdos serd o suficiente para cobrir totalmente a
superficie a pintar, de acordo com as especificagdes do fabricante e nunca inferior a 2 (duas).

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar o intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificado
em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempo de chuva.

Proteger as superficies ndo destinadas a pintura, isolando-as com tiras de papel, fitas
de celulose ou pano, como as guarni¢des de esquadrias, portas, etc.

O verniz protege as superficies da acdo das intempéries, dando polimento e
acabamento brilhante ou fosco. O verniz podera ser aplicado diretamente sobre a madeira,
ap6s uma demao de 6leo ou sobre pintura com tinta a 6leo.

Nao admitir adicdo de o6leo ou alcool aos vernizes, sera admitida em pequena
quantidade aguarras.

A aplicacdo do verniz podera ser feita a pincel ou “boneca”.
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Devem-se observar os procedimentos:

Remocgado de manchas de 6leo, graxa, mofo etc., com detergente apropriado;

Lixamento leve a aplica¢do de impermeabilizante liquido a rolo ou pincel;

Aplicagdo, com espatula ou desempenadeira, de massa corrida, plastica ou a 6leo, em
camadas finas até um perfeito nivelamento, 24 horas apds a aplicacdo do impermeabilizante,
com intervalo de, no minimo, 3 horas entre as demaos;

Lixamento com lixa fina e posterior espanamento;

Aplicagdo de acabamento com latex em tantas demaos quantas forem necessarias.
6.7.6 — Pintura em esmalte (Esquadrias de madeira):

As esquadrias receberdo duas demaos de tinta esmalte sintético acetinado. Os
procedimentos para pintura serdo os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, 6leo, ferrugem ou
outros contaminantes. Caso a corrosao tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicagdo do zarcao.

- Aplicar uma ou duas demaos de zarcao da "Internacional".

- Lixar, levemente, o fundo apds 24 horas de secagem.

- Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24

horas entre as demaos.

6.8 — ESQUADRIAS:
Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverao ser executadas conforme

os detalhes constantes previstos no projeto.

6.9 — INSTALACAO ELETRICA:

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e
as normas técnicas pertinentes € a construtora assumira a responsabilidade pelo correto
desempenho das instalagdes. O projeto e a execucao da obra deverao ser feitos em obediéncia
as Normas Técnicas pertinentes. Tanto o projeto como a execucdo da instalagdo elétrica,

devera ser previamente aprovado pela fiscalizagdo do Cliente e pelos autores do projeto.

6.10 - INSTALACOES HIDRAULICAS

O projeto de instalagdes hidraulicas e sanitdrias das edificagdes foram realizados
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seguindo as orientacdes da ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5626
(Instalagdo Predial de Agua Fria), NBR 8160 (Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario),
NBR 13969 (Tanques sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e Disposicao
Final dos Efluentes), NBR 10844 (Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais), NBR 9050
(Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos) e orientagdes
das normas padronizadoras da concessiondria local, observando-se as necessidades,
conforto e seguranca dos usudrios das instalagcdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT, nao

devendo ficar aquém do projeto.

6.11 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
6.11.1 — Tubo PVC DN 100mm:
Sera implantado tubos de queda nas calhas com didmetro de 100m para o escoamento

das dguas pluviais.

6.11.2 — Piso Podotdtil:
O piso tatil devera ser confeccionado com dimensdes de 25x25cm e espessura igual a
12 milimetros. Deverdo ser de borracha, de forma que seja garantido que tenha a

resisténcia necessaria para este uso.

6.11.3 — Corrimao em tubo de aco galvanizado:

Sera implantado corrimao em tubo de ago galvanizado na rampa de acessibilidade.

6.12 — SERVICOS FINAIS:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra
deve estd executada de acordo com as especificagdes técnicas e totalmente limpa.

Ao final da obra, toda a area estard limpa, retirando-se, pois, todo bota-fora, resto de
materiais ¢ instalagdes, cabendo a CONTRATADA, inclusive, o 6nus de restauragao de areas
eventualmente trabalhadas.

6.13 - MEDICAO E PAGAMENTO
Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medi¢do mensal ou total, de acordo com

critério adotado pela Prefeitura municipal de Sao Francisco de Assis do Piaui/PI.
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6.14 — NORMAS GERAIS DE TRABALHO
6.14.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a fiscalizagdo julgue
necessaria, podera solicitar da executante a informagdo por escrito dos locais de origem dos
materiais.

A executante devera submeter a aprovagao da fiscalizagdao, amostras de todos os materiais a
serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar integralmente de acordo com as
amostras aprovadas visualmente.

A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados estd em conformidade com as especificacdes.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos acima descritos
e seus custos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios constantes de sua proposta.

Apods a celebragdo do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamagdao ou
solicitacao de alteracao dos precos constantes de sua proposta.

6.15 — RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizagdo deverd decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento, interpretagdo do projeto,
especificacdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do contrato.

Nenhuma operagdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizagdo ou sem uma notificagdo escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente
para que a fiscalizacdo tome as providéncias para inspecdo antes das operacdes. Os servigos
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa executora dos

servicos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao projeto.
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7.0 — Planilha Orcamentaria
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8.0 — Memoria de Calculo
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9.0 — Modelo Placa da Obra
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[ 10.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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11.0 - LOCALIZACAO DO MUNICIPIO
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[ 11.0 - MAPA DE SITUACAO ]
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11.0 - MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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[ 12.0 —- PLANTAS TECNICAS ]
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