
1
5 929

1
5

2 N4 Ø 12.5 C=959

2
0

300

4 N2 Ø 12.5
C=320

(2 Ø 2aCAM)

2 N1 Ø 5
C=420

200

300

2
0

4 N3 Ø 12.5
C=320

(2 Ø 2aCAM)

2 Ø 12.5

4 Ø 12.5 4 Ø 12.52 Ø 5

14/50

V61

V62

4
4

8

N5 C/20

42 Ø 5

42 N5 Ø 5 C=119

V9

P29 P30

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

1
5 949

1
5

2 N4 Ø 10 C=979

2
0

140

2 N2 Ø 12.5C=160

2 N1 Ø 5 C=230

90

2 N3 Ø 10 C=350

165

2 N1 Ø 5 C=230

130

140

2
0

2 N2 Ø 12.5C=160

2 Ø 10

2 Ø 12.5 2 Ø 102 Ø 5

2 Ø 10

2 Ø 10 2 Ø 12.52 Ø 5

14/55 14/55

4
9

8

N5 C/20

23 Ø 5

N5 C/20

23 Ø 5

46 N5 Ø 5 C=129

V10

P31 P32 P33

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

1
0

208

1
0

2 N2 Ø 8 C=228

1
0

208

1
0

2 N1 Ø 6.3
C=228

2 Ø 8

2 Ø 6.3

14/20

1
4

8

N3 C/10

19 Ø 5

19 N3 Ø 5 C=59

V11

P33

V78

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 6.3

A

A

1
0

190

1
0

2 N2 Ø 8 C=210

1
0

190

1
0

2 N1 Ø 6.3 C=210

2 Ø 8

2 Ø 6.3

14/20

1
4

8

N3 C/10

17 Ø 5

17 N3 Ø 5 C=59

V12

V47

P34

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 6.3

A
A

1
5 805

2 N3 Ø 10 C=820

460

1
5

2 N4 Ø 10 C=475

3
0

965

2 N1 Ø 10

C=995

315

3
02 N2 Ø 10 C=345

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

14/55 14/55 14/55

4
9

8

N5 C/20

19 Ø 5

N5 C/20

20 Ø 5

N5 C/20

22 Ø 5

61 N5 Ø 5 C=129

V13

P34 P35 P36 P37

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

1
5 648

1
5

2 N4 Ø 10 C=678

1
5

225

2 N1 Ø 5 C=240

455

1
5

2 N2 Ø 12.5C=470

1 N3 Ø 12.5 C=230

(1 Ø 2aCAM)

110

2 Ø 10

3 Ø 12.52 Ø 5

2 Ø 10

3 Ø 12.5 2 Ø 12.5

14/40 14/40

3
4

8

N5 C/20

17 Ø 5

N5 C/20

14 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=99

V14

V78 P38

V81

Corte A

2 Ø 10

1 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

1
5 648

1
5

4 N3 Ø 12.5 C=678

(2 Ø 2aCAM)

2
0

140

2 N2 Ø 12.5C=160

2 N1 Ø 5 C=450

75

140

2
0

2 N2 Ø 12.5C=160

4 Ø 12.5

2 Ø 12.5 2 Ø 12.52 Ø 5

14/50

V44

4
4

8

N4 C/20

31 Ø 5

31 N4 Ø 5 C=119

V15

P39 P40

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

1
5 648

1
5

4 N3 Ø 12.5 C=678

(2 Ø 2aCAM)

2
5

110

2 N2 Ø 8 C=135

2 N1 Ø 6.3 C=495

65

110

2
5

2 N2 Ø 8 C=135

41

8

2x1 N4 Ø 8 C=90

 2X1 Ø 8

2
.
8

41

8

2x1 N4 Ø 8 C=90

 2X1 Ø 8

2
.
8

4 Ø 12.5

2 Ø 8 2 Ø 82 Ø 6.3

14/50

V80

4
4

8

N5 C/25

26 Ø 5

26 N5 Ø 5 C=119

V16

P41 P42

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 8

A

A

2
0

648

2
0

2 N2 Ø 12.5 C=688

2 N3 Ø 12.5 C=480

(2 Ø 2aCAM)

70

1
5

648

1
5

2 N1 Ø 5 C=678

34

8

2x1 N4 Ø 6.3 C=76

 2X1 Ø 6.3

2
.
6

34

8

2x1 N4 Ø 6.3 C=76

 2X1 Ø 6.3

2
.
6

4 Ø 12.5

2 Ø 5 2 Ø 52 Ø 5

14/50

4
4

8

N5 C/20

32 Ø 5

32 N5 Ø 5 C=119

V17

V40

V47

Corte A

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5

2 Ø 5

A

A

1
5 949

1
5

2 N6 Ø 10 C=979

3
5

135

2 N2 Ø 10 C=170

2 N1 Ø 5 C=230

90

2 N4 Ø 10 C=350

165

2 N3 Ø 5 C=240

120

135

3
5

2 N5 Ø 10 C=170

2 Ø 10

2 Ø 10 2 Ø 102 Ø 5

2 Ø 10

2 Ø 10 2 Ø 102 Ø 5

14/55 14/55

4
9

8

N7 C/20

23 Ø 5

N7 C/20

23 Ø 5

46 N7 Ø 5 C=129

V18

P45 P46 P47

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

1
0

208

1
0

2 N2 Ø 8 C=228

1
0

208

1
0

2 N1 Ø 6.3 C=228

2 Ø 8

2 Ø 6.3

14/20

1
4

8

N3 C/10

19 Ø 5

19 N3 Ø 5 C=59

V19

P47

V78

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 6.3

A

A

1
0

190

1
0

2 N2 Ø 8 C=210

1
0

190

1
0

2 N1 Ø 6.3 C=210

2 Ø 8

2 Ø 6.3

14/20

1
4

8

N3 C/10

17 Ø 5

17 N3 Ø 5 C=59

V20

V47

P48

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 6.3

A
A

1
5 805

2 N3 Ø 10 C=820

460

1
5

2 N4 Ø 10 C=475

3
0

965

2 N1 Ø 10 C=995

320

3
02 N2 Ø 10 C=350

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

2 Ø 10

14/55 14/55 14/55

4
9

8

N5 C/20

19 Ø 5

N5 C/20

20 Ø 5

N5 C/20

22 Ø 5

61 N5 Ø 5 C=129

V21

P48 P49 P50 P51

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

1
5 575

2 N6 Ø 10 C=590

2 N7 Ø 10 C=480

(2 Ø 2aCAM)

9

905

1
5

2 N8 Ø 10 C=920

1 N9 Ø 10 C=400

(1 Ø 2aCAM)

100

2
5

405

2 N1 Ø 6.3 C=430

3 N3 Ø 16 C=440

(1 Ø 2aCAM)

240

2 N2 Ø 5 C=270

190

3 N4 Ø 10 C=380

(1 Ø 2aCAM)

160

145

2
5

2 N5 Ø 6.3 C=170

34

8

1 N10 Ø 6.3 C=76

1 Ø 6.3

4 Ø 10

3 Ø 162 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 16 3 Ø 102 Ø 5

2 Ø 10

2 Ø 6.33 Ø 10

14/50 14/50 14/50

4
4

8

N11 C/20

28 Ø 5

N11 C/20

28 Ø 5

56 N11 Ø 5 C=119

4
4

8

N11 C/20

16 Ø 5

16 N11 Ø 5 C=119

V22

P54 P55

V78

P56

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

1 Ø 16

2 Ø 16

A

A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 6.3

B

B

1
5 225

2 N7 Ø 10 C=240

2 N8 Ø 16 C=650

25

2 N9 Ø 10 C=630

635

2
0

2 N10 Ø 12.5 C=655

2 N11 Ø 12.5 C=520

(2 Ø 2aCAM)

50

4
0

430

R=12

2 N2 Ø 16 C=470

1 N3 Ø 16 C=300

(1 Ø 2aCAM)

150

2 N1 Ø 5 C=330

105

2 N4 Ø 16 C=1030

215

1 N5 Ø 16 C=305

(1 Ø 2aCAM)

150

1 N3 Ø 16 C=300

(1 Ø 2aCAM)

150

440

2
0

2 N6 Ø 6.3
C=460

41

8

2x1 N12 Ø 8 C=90

 2X1 Ø 8

2
.
8

2 Ø 10

2 Ø 16

3 Ø 16

2 Ø 16

3 Ø 16 3 Ø 162 Ø 5

2 Ø 10

3 Ø 16 3 Ø 162 Ø 16

4 Ø 12.5

3 Ø 16 2 Ø 6.32 Ø 6.3

14/55 14/55

V47

14/55 14/55

4
9

8

N13 C/20

11 Ø 5

11 N13 Ø 5 C=129

4
9

8

N13 C/12

13 Ø 5

N13 C/20

16 Ø 5

N13 C/12

13 Ø 5

N13 C/20

30 Ø 5

N13 C/12

13 Ø 5

N13 C/20

23 Ø 5

108 N13 Ø 5 C=129

V23

P57 P58 P59 P60 P61

Corte A

2 Ø 10

1 Ø 16

2 Ø 16

A

A

Corte B

2 Ø 16

1 Ø 16

2 Ø 16

B

B

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V9

     60A   1     5      2    420     840

     50A   2    12.5     4    320    1280

     50A   3    12.5     4    320    1280

     50A   4    12.5     2    959    1918

     60A   5     5     42    119    4998

V10

     60A   1     5      4    230     920

     50A   2    12.5     4    160     640

     50A   3    10      2    350     700

     50A   4    10      2    979    1958

     60A   5     5     46    129    5934

V11

     50A   1     6.3     2    228     456

     50A   2     8      2    228     456

     60A   3     5     19     59    1121

V12

     50A   1     6.3     2    210     420

     50A   2     8      2    210     420

     60A   3     5     17     59    1003

V13

     50A   1    10      2    995    1990

     50A   2    10      2    345     690

     50A   3    10      2    820    1640

     50A   4    10      2    475     950

     60A   5     5     61    129    7869

V14

     60A   1
    5  

    2    240     480

     50A   2
   12.5

    2    470     940

     50A   3
   12.5

    1    230     230

     50A   4
   10  

    2    678    1356

     60A   5
    5  

   31     99    3069

V15

     60A   1     5      2    450     900

     50A   2    12.5     4    160     640

     50A   3    12.5     4    678    2712

     60A   4     5     31    119    3689

V16

     50A   1     6.3     2    495     990

     50A   2     8      4    135     540

     50A   3    12.5     4    678    2712

     50A   4     8      4     90     360

     60A   5     5     26    119    3094

V17

     60A   1     5      2    678    1356

     50A   2    12.5     2    688    1376

     50A   3    12.5     2    480     960

     50A   4     6.3     4     76     304

     60A   5     5     32    119    3808

V18

     60A   1     5      2    230     460

     50A   2    10      2    170     340

     60A   3     5      2    240     480

     50A   4    10      2    350     700

     50A   5    10      2    170     340

     50A   6    10      2    979    1958

     60A   7     5     46    129    5934

V19

     50A   1     6.3     2    228     456

     50A   2     8      2    228     456

     60A   3     5     19     59    1121

V20

     50A   1     6.3     2    210     420

     50A   2     8      2    210     420

     60A   3     5     17     59    1003

V21

     50A   1
   10  

    2    995    1990

     50A   2
   10  

    2    350     700

     50A   3
   10  

    2    820    1640

     50A   4
   10  

    2    475     950

     60A   5
    5  

   61    129    7869

V22

     50A   1     6.3     2    430     860

     60A   2     5      2    270     540

     50A   3    16      3    440    1320

     50A   4    10      3    380    1140

     50A   5     6.3     2    170     340

     50A   6    10      2    590    1180

     50A   7    10      2    480     960

     50A   8    10      2    920    1840

     50A   9    10      1    400     400

     50A  10     6.3     1     76      76

     60A  11     5     72    119    8568

V23

     60A   1     5      2    330     660

     50A   2    16      2    470     940

     50A   3    16      2    300     600

     50A   4    16      2   1030    2060

     50A   5    16      1    305     305

     50A   6     6.3     2    460     920

     50A   7    10      2    240     480

     50A   8    16      2    650    1300

     50A   9    10      2    630    1260

     50A  10    12.5     2    655    1310

     50A  11    12.5     2    520    1040

     50A  12     8      2     90     180

     60A  13     5    119    129   15351

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BITAÇO

RESUMO DE AÇO

     811     125
    5  

     60A

      52      13
    6.3

     50A

      28      11
    8  

     50A

     252     155
   10  

     50A

     170     164
   12.5

     50A

      65     103
   16  

     50A

Peso Total        60A =     125 kg

Peso Total        50A =     446 kg
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0.30
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254 0.10
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254

30 0.10
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Rua Prof. Adalgisa Paiva, 1196, Sala 07 • Centro Comercial L Pinheiro

CEP: 64056-490 • Morada do Sol • Teresina - PI

• Tel.: (86) 99907-1104 • Tel.: (86) 99993-5420

• E-mail:luizfernando_phb@hotmail.com

PROJETO:

ESCALA:

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

OBRA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

DESCRIÇÃO:

CONSTRUTOR:

Engenheiro Civil - CREA N° 25526/D - PI

Registro Nacional - N° 191298322 - 2

Luiz Fernando Seixas Cury da Costa

Engenheiro Civil - CREA N° 354967 - CE

Registro Nacional - N° 062020326 - 9

Luiz Felipe Seixas Cury da Costa

Como indicado
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Ster Correia
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