
PLANTA DE MOBILIÁRIO URBANO

Medição de Energia

Poste Auxiliar para
ramal de energia

Vem aéreo da equatorial
1#10(10) mm²

Mureta para fixação

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 350 ILUMINAÇÃO EXTERNA

2 1.5 16 220 250 ILUMINAÇÃO EXTERNA

3 1.5 16 220 250 ILUMINAÇÃO EXTERNA

4 1.5 16 220 250 ILUMINAÇÃO EXTERNA

5 - - - - RESERVA

6 - - - - RESERVA

Alimentador Medidor QM
1#10(10)mm² AL DUPLEX

Alimentador Medidor QM
1#10(10)mm² AL DUPLEX

Eletroduto Ferro Galvanizado  Ø 1 "

Poste de Concreto auxiliar
9/300
SI4

Mureta para fixação de
Quadro de Medição e Quadro de

Distribuição
Caixa de Passagem

40x40

Segue para Praça>>

Medidor Monofásico
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DESENHO 16 - DETALHES DE LIGAÇÃO - CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO MONOFÁSICA

EM MURO OU PAREDE

CAIXA INSTALADA EM MURO OU PAREDE
NUMERAÇÃO QUANTIDADE DESCRIÇÃO

01 01 Arruela para eletroduto em PVC de Ø 1/2”
02 01 Arruela para eletroduto em aço galvanizado de Ø 1”

03 01 Bucha para eletroduto em PVC de Ø 1/2”

04 01 Bucha para eletroduto aço galvanizado de Ø 1”

05 V *
Cabo multiplexado, isolação XLPE, 1 kV, DUPLEX (Tabela 1 ou
Tabela 2).

06 01 Caixa de Medição Monofásica

07 01 Curva de 90°, PVC Rígido Roscável, de Ø 1”

08 01 Disjuntor Termomagnético Monofásico (Tabela 1 ou Tabela 2)
09 1,5m Eletroduto de PVC Rígido Roscável de Ø 1/2”

10 01 Eletroduto, aço galvanizado, de Ø 1" x 2.400 ou 4.000mm

11 2,5m Fio de aço cobreado (Tabela 1 ou Tabela 2)

12 01 Luva de emenda, aço galvanizado, de Ø 1”

13 04 Terminal pré-isolado tipo ilhós

V* - Quantidade Variável

DESENHO 3 - CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO METÁLICA MONOFASICA E POLIFÁSICA
BLINDADA - MEDIÇÃO INDIVIDUAL - USO EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA

LIGA DESLIGA

VISTA LATERAL

TRAVA TIPO "U"
VISTA FRONTAL

TIPO DIMENSÃO

MONOFÁSICA 305 X 201 X 110

POLIFÁSICA 400 X 220 X 140

Nota 37:  Esta caixa é de uso exclusivo da Concessionária, não deve ser utilizada pelo consumidor em
processos normais de ligação nova.
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CONSTRUÇÃO

ESCALA DATA DESENHO PRANCHA

CONTEÚDO

ENDEREÇO DA OBRA

PROPRIETÁRIO

TÍTULO

CLIENTE

PROJETO

/0101MARÇO/20221/75

PROJETO ELÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

Rômulo Teles

ZONA URBANA

PROJETO DE REFORMA

PRAÇA LOURENÇA MARIA DE JESUS
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